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mod. 1962
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USO E MANUTENZIONE



AVVERTENZE

Per conservare la Vostra Vespa G. S. in perfetto stato di efficienza e perché non
decadano le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendita, rivolgeteVi
per le riparazioni esclusivamente agli Agenti ed alle Stazioni di Servizio

autorizzate riconoscibili dal disco

\ SERVIZID
NS

Esigete per eventuali riparazioni soltanto ricambi originali Piaggio. | partico-
lari, che la PIAGGIO fornisce come ricambi, sono dello stesso materiale, hanno
subito il medesimo ciclo di lavorazione e gli identici controlli dei pezzi che
costituiscono la Vs. VESPA: garanzie queste di una maggior durata e di un
normale funzionamento del Vs. mezzo, nonché di sicurezza personale.

Si raccomanda l'uso di miscela carburante composta di benzina normale di
buona qualita ed olio della marca, della graduazione e nella quantita prescritta
su questo opuscolo a pag. 24 ed in particolare di non usare oli vegetali e additivi.

INDICE DEI PRINCIPALI ARGOMENTI

Presentazione . : . . pag. 4 Impianto elettrico . . . pag. 19
Schema comandi .o Attrezzi di corredo e accessori . » 23
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P00 O

¥ ¥ v ¥



Fig 1 - Moto VESPA G. §



PRESENTAZIONE

La PIAGGIO La ringrazia di avere prescelto questo brillante tipo di Vespa,
sicura che La soddisfera pienamente.

Ella potra infatti apprezzare della Vespa G. S. le eccezionali qualita sia agli
effetti sportivi che turistici (alta velocita, ripresa immediata, ottime sospensioni
e tenuta di strada, silenziosita, eleganza. ecc).

Percorsi lunghi e tormentati non La affaticheranno e guidando la Vespa G. S.
Ella rilevera subito le sue eccellenti prestazioni e sopratutto la sua elevata
velocita media.

La lettura di questa breve pubblicazione, nella quale sono riportate le semplici
norme per l'uso e la manutenzione del veicolo, Le permettera di meglio cono-
scere la Sua Vespa G. S. e di usarla nella maniera piu appropriata.




Fig. 2 - Installazione comandi e trosmissioni
1. Comando f[rizione abbinato al comando cambio - 2. Commutatore o 5 posizioni e interruttore di accensione - 3. leve
freno anteriore - 4 Manopola comando gas - 5. Deviatore luci con pulsante per clacson - 6. Ceppi freno anteriore ~ 7. Pe-
dale [reno posteriore - 8. Pedole avviamento - 9. Settore cambio - 10. Ceppi freno posteriore - 11. Frizione - 12. Depuratore
e carburatore - 13. Comando dispositivo ¢starters - 14. Rubinello miscelo



DATI PER L'IDENTIFICAZIONE

Sul motore e sul telaio di ogni Ve:
spa, nelle posizioni indicate nelle fig.
3 e 4, sono stampigliate le rispettive
matricole per lidentificazione, costituite
da un prefisso (VS B) e da un numero
| prefissi ed il numero relativi al telaio
servono ad individuare la Vespa agl

effetti di Legge e sono riportati sulla
dichiarazione di conformita, sulla busta
di collaudo e sul libretto di circolazio-
ne della Vespa stessa. Essi devono es-
sere sempre indicati nelle richieste di
parti di ricambio

Fig. 4 - Stampigliatura sul telaio




Fig. 5 - Installazione motore e sospensioni

1. Gruppo sterzo e sospensione anteriore - 2. Motore - 3. Braccio del semicarter lato [rizione incernierato nel telaio
4. Gruppo molla-sospensione posteriore con ammortizzatore idraulico



PRESTAZIONI CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Consumo (norme CUNA). Interasse ruote . . . . 1?20 mm.
lt. 2.8 per 100 Km. Larghezza max sul manubrio 710 mm.
s ' Lunghezza max . . . . 1795 mm.
Velocitd max con una persona Altezza max 1045 mm
(norme CUNA). . . . 100 Kmh e :
o Altezza minima pedana 220 mm.
Velocita max con 2 persone. 85 Km h Raggio di volta . . . . 1400 mm.
Portata . . . . Pilota e passeggero Peso totale (a vuoto e con ruota
Autonomia . . . . . . 320 Km. di scorta) . . . . . . 110 Kg
MOTORE

Ciclo: A due tempi con distribuzione Cilindrata : cm.* 158,53

a luci incrociate; pistone a testa piatta. Rapporto di compressione 17,3

N°. Cilindri: 1, orizzontale Installazione motore (ved. fig. 5): il
Alesaggio : mm. 58 motore, a mezzo del braccio cilindrico
Corsa : mm. 60 del semicarter lato frizione, & incernie-
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fig. 6 - Sezione del motore

1. Gruppo depuratore carburatore - 2. Pistone - 3. Albero motore - 4. frizione - 5 Albero porta ingranaggi con ingra-
naggi del cambio - & Settore cambio - 7. Volano magnete - 8. leva avviamento - 9. Braccio del semicarter lato
frizione (incernierato nel telaio)



tig. 7 - Schema dell’accensione

|. Bobina del volano 2. Raddrizzatore da 34 A 3
Batteria 6V -12Ah - 4. Interruttcre d'accensione - 5 Bobina
A.T. esterna - 6. Ruttore - 7. Coamma ruotante - 8. Conden-

satore - 9 Candela

rato elasticamente al telaio della moto;
le sue oscillazioni sono contrastate dal-
la sospensione posteriore (ved. fig. 5).

La ruota posteriore (motrice) é applica-
ta all'estremita dell'albero di uscita del
cambio.

Il motore & protetto, lateralmente, da
un cofano amovibile (ved. pag. 15 e
fig. 16); inoltre ha il carter munito di
un diaframma «para-spruzzi» a protezio-
ne contro le proiezioni di fango duran-
te il moto.

Accensione: a batteria (ved. fig. 7);
interruttore d" accensione comandato
mediante chiave sul commutatore posto
sopra il proiettore.

10
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Candele tipo: Marelli CW 250 L-T, CW
240 G o CW 240 B; oppure Champion
NA 8; Bosch W240T 2, K.L.G. FE80 e
Lodge 2 HLN.

Anticipo accens.: 26°+ 1’ prima del PMS

Lubrificazione: eseguita dall'olio dells
miscela per gli accoppiamenti pistone-
cilindro e per spinotto - biella - albero
motore.

Frizione, organi del cambio e cuscinet-
to di banco lato frizione sono lubrifi-
cati dall' olio contenuto nella scatola
del cambio; il cuscinetto di banco lato
volano & lubrificato con il grasso in-
dicato a pag. 40.

Alimentazione : a gravita con miscela
benzina - olio (ved. fig. 8).

Serbatoio di capacita 9 lt. e dispositivo
di riserva per lt. 1,8 circa.

Rubinetto a 3 vie (chiuso, aperto e ri
serva) e decantatore della miscela.

Il carburatore, tipo Dell Orto SI 27/23,
ha la particolarita di avere un " casset-
to, parzializzatore dell aria carburata e
getti a monte di quest ultimo; & inoltre
munito di dispositivo “starter, per l'av-
viamento.

Raffreddamento : realizzato a qualsiasi
velocita da un ventilatore centrifugo
(ved. fig. 9).

Trasmissione : il motore comanda di-
rettamente la ruota posteriore attraver-
so frizione, ingranaggio elastico, ingra-
naggi del cambio.
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Frizione: a dischi multipli in acciaio con
materiale frizionante sui dischi condut-
tori. Comando a mezzo leva sull estre-
mita sinistra del manubrio e trasmis-
sione flessibile registrabile.

Cambio : a quattro velocita con ingra-
naggi sempre in presa.

Comando a manopola girevole abbi-
nato alla leva della frizione e disposto
sull” estremita sinistra del manubrio.

Rapporto di trasmissione motore-ruota

1* velocita 1. 14,72
28 velocita 1: 10,28
32 velocita 1. 7,61
4" velocita 1. 584

Avviamento: con leva a pedale sul-
la destra della moto, agente sull ingra-
naggio multiplo del cambio.

fig. 9 - Circuito di raffreddamento
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Marmitta di scarico: del tipo combi- Presa d'aria: all'interno della carroz-

nato ad espansione e ad assorbimento. zeria. Ampio condotto di aspirazione,
polmone di silenziamento e filtro per
I'aria.

Avvertenza: si raccomanda di non manomettere o alterare la marmitta di
scarico e la presa d'aria ma di mantenerle in perfetta efficienza: cio6 allc scopo
di evitare una inutile e dannosa rumorositd e per non incorrere nelle sanzioni
previste dalla Legge.

14 —



TELAIO - SOSPENSIONI - RUOTE

Carrozzeria portante (ved. fig. 1): a
guscio, in lamiera di acciaio stampata
a forma aperta e carenata.

Oltre ad avere funzione portante, la
carrozzeria assicura un’ottima protezio-
ne al pilota, al passeggero e agli or-
gani vitali del veicolo; in quest ultima
funzione & completata dal parafango
anteriore e dai due cofani laterali, di
tipo amovibile, uno dei quali protegge
il motore, laltro la ruota di scorta.
Posteriormente la carrozzeria é dotata
di bauletto con sportello munito di ser-
ratura antifurto.

Manubrio: fuso in lega leggera, con
proiettore e contachilometri installati in

esso. Le trasmissioni dei comandi fa-
centi capo al manubrio ed i cavetti del-
I'impianto d’illuminazione non sono
visibili all esterno, essendo sistemati
entro il corpo del manubrio stesso.

Sterzo, sospensioni e ruote: il manu-
brio & collegato con sistema a morsetto
al tubo sterzo sul quale é fulcrato il
mozzetto oscillante porta-ruota anteriore.
La sospensione anteriore & realizzata
da un dispositivo elastico con ammor-
tizzatore idraulico a doppio effetto e
molla elicoidale coassiali.

La sospensione posteriore, (ved. fig. 5
e pag. 10) & munita di molla biconica
elicoidale a flessibilita variabile ed am-

— 15



Fig. 10 - Ribaltamento sella per occedere al serbatoio

N. B. - Per sganciare la sella, premere sul bottone indicato
con [reccia in figura.

mortizzatore idraulico a doppio effetto
coassiale.

Le ruote, intercambiabili, hanno cer-
chioni stampati in lamiera di acciaio;
esse sono fissate a mezzo di 5 viti
prigioniere su tamburi portanti fusi.

| pneumatici hanno dimensioni 3,50-10".

Sella: di grande confortevolezza, & di
forma allungata, per consentire al gui-
datore di assumere la posizione distesa
(di minore resistenza) oppure per ac-
cogliere comodamente il secondo pas-
seggero. Puo essere ribaltata in avanti
per accedere al tappo del serbatoio
miscela (ved. fig. 10).

Freni: ad espansione con comando
flessibile: quello anteriore manovra-

16 —



bile a mano con leva sull estremita
destra del manubrio; quello posteriore
manovrabile con pedale (sulla pedana
destra), che aziona attraverso un appo-
sito dispositivo (interruttore STOP) il
segnale luminoso della luce d arresto
applicata sul fanalino posteriore.

[ tamburi portanti le ruote hanno in-
corporato l'anello in ghisa del freno e
sono muniti di alettatura di raffredda-
mento.

Freno posteriore con ganasce su per-
ni di snodo indipendenti.

Cavalletto sostegno moto: a 2 zampe,
applicato sotto la pedana. Una molla
centrale di richiamo tiene il cavalletto
aderente aila pedana durante la marcia,
impedendone le vibrazioni.

Antifurto: sul telaio, in prossimita
del manubrio, vi & una serratura anti-
furto.

Per bloccare la moto occorre far
ruotare il manubrio tutto verso sini-
stra e girare la chiave di circa 180°:
a manubrio bloccato, la chiave puo
essere estratta.

Per sbloccare girare la chiave in senso
inverso e raddrizzare il manubrio (ved.
fig. 11).

La serratura antifurto non deve essere
mai lubrificata, neppure in caso di difet-
toso funzionamento.

Evitare di avviare la moto se la
chiave non é nella serratura e non
vi rimane impegnata.

- 17



Fig. 11 - Serratura antifurto

|. Posizione normale - 2. Posizione di chiusura

Tachimetro contachilometri: & appli-
catoal centro del manubrio(ved. tig. 11).
La presa del movimento avviene
sull asse della ruota anteriore mediante
una trasmissione completamente in-
terna.

Il quadrante del contachilometri du-
rante la marcia nelle ore notturne é
illuminato da apposita lampada.

Ruota di scorta: la ruota di scorta,
fornita in dotazione al veicolo, é al-
loggiata sotto il cofano sinistro della
carrozzeria; la protezione della ruota é
completata_ inferiormente da una co-
pertura in lamiera.

Per togliere o rimontare la ruota di
scorta nella sua sede, procedere secon-
do le istruzioni a pag. 31.

18



IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE

L energia elettrica per i dispositivi
dell impianto di illuminazione e segna-
lazione é fornita in c.a. e in c.c. come
segue (figg. 12 e 13):

Sono alimentati in c.a. direttamen-
te dal volano magnete a 6 poli (ten-
sione nominale d'impianto 6V) le luci
abb. e anabb., ela luce rossa posteriore.

— Sono alimentate in c.c. da una bat-
teria 6V -12 Ah, caricata dal volano
magnete a mezzo di apposito raddriz-
zatore metallico, le luci di posizione
ant. e post., | avvisatore acustico e
la luce d arresto.

Per | illuminazione del contachilo-
metri € prevista un'apposita lampada

6V -06W che pud essere alimentata
in c.a. e in c.c.

Il proiettore anteriore, ¢ 115, incorpo-
rato nel manubrio, & munito di lam-
pada biluce da 2525 W (abb. e anabb.)
e di lampada da 3 W (luce di citta
e di posizione).

Il fanalino posteriore, munito di traspa-
rente rosso che ha anche la sede del
catarifrangente, & dotato di lampada
da 3W (per la luce rossa post., luce
di posizione e luce targa) e di lam-
pada da 10 W per la luce d'arresto.
In corrispondenza del proiettore & in-
stallato il commutatore principale, sul
quale deve essere inserita (nella posi-
zione 0, spingendola a fondo) | appo-
sita chiave ; questa pud essere ruotata

— 19



Fig. 12 - Installazione impianto elelrico sulls mote

DIDASCALIE DELLE FIGURE
12¢13

1. Volano magnete - 2. Bobi-
na alta Jensione - 3, Lampada
per luce targa 6V «3W - 4.
lampada per luce STOP 6V -
10W - 5. Batteria &V - 12Ah
- 6. Presa B.T. sul motore -
7. Raddrizzstore con fusibile
- 8. Candela - 9. latecrultore
Stop - 10. Avvisatore scu-
stico - 11, lampads per luce
di cind 6V -3W - 12. lam-
pada biluce 6V - 25 25W -
13. Commulaiore - 14. lom-
pada ill. contakm. 6Y-0,6W
- 15 Deviatore con pulsante
per avvisstore - 16, Faro an-
tzriore lvisle dall’internol.

N, B, - ) coliegamenhi elei-
trici nel commutatore (n. 13,
fig. 13) sono aituali come se-
gue [per le posizioni del
commutatore P - O - ! -2-
3 ved. lo fig. 14}:

Posiz, P: conlalti 4 -} - §;
Posiz, Q1 1-5; Posiz. V: 4-
7; Posiz. 2: 4-1-5-7 -8
Posiz. 3: 4 - 7 e, separals-
mente, 2-5-6- 8.



Fig. 13 - Collegamenti e schema elelirici



proiettore -

Fig. 14 - Posizioni dei commutatori
1. Commutatore principale instaliato in corrispondenza del

2. Deviatore luci abb. e anabbagliante

nelle posizioni sottoindicate, alle quali

corrispondono i1 comandi seguenti (ved.

P) - Luci di posizione accese. Accen-
sione disinserita.

0) - Tuttospento. Accensione disinserita

1) - Marcia diurna.

2) - Marcia notturna con luce di citta,
fanalino posteriore e luce illumi-
nazione contachilometri accesi.

3) - Marcia notturna con luci proiettore,
fanalino posteriore e luce illumi-
nazione contachilometri accesi.

Sulla destra del manubrio é installato
il deviatore di comando luci abbaglian-
te e anabbagliante (corrispondenti ri-
spettivamente alle posizioni A e B in
fig. 14) che porta anche il pulsante C
per |'avvisatore acustico.

22



ATTREZZI DI CORREDO

Chiavi: 2 chiavi doppie a tubo, ri-
spettivamente di apertura mm. 11-14
e 17-21-22.

1 leva per chiavi a tubo.
1 chiave piatta doppia (mm. 11-14)
e 3 chiavi piatte semplici (mm. 7, 8, 10).

Cacciavite: n. 1.

Gli attrezzi di corredo sono contenuti
in una borsa in tela che é sistemata,
unitamente al presente libretto e
alla busta di collaudo, nel “bauletto,
della parte posteriore della carrozzeria.
Lo sportello del bauletto & munito di
serratura antifurto.

ACCESSORI

Per I"eventuale applicazione di acces-
sori, consigliamo il cliente di inter-
pellare le Agenzie di vendita.

¥ x X

Dalla semplice e razionale concezione
della Vespa consegue che non neces-
sitano particolari accorgimenti per l'uso
e personale specializzato per la manu-
tenzione.

Sono sufficienti le possibilita dell uten-
te, uniformate ad alcune norme essen-
ziali da seguirsi ed attuarsi con cura
ed attenzione.

23



NORME PER L'USO

RODAGGIO : durante il periodo di
rodaggio (3000 Km.). osservare le
seguenti prescrizioni:

| . 1+ Vel |?'Vel |3'Vel |a~v°|
Km. percorsi
Km/h max
Fino a 2000 Km. 70
Da2000a3000Km.| 25 | 40 | 35 | go

Non mantenere le suddette velocita
max consentite per lunghi periodi.
In salita, non viaggiare con piena
apertura di gas.

Dopo i primi 1000 Km. effettuare
la sostituzione dell olio del cambio
e controllare che non si abbiano al-
lentamenti dei dadi e dei bulloni.

MISCELA DA USARE: Durante e dopo
rodaggio usare miscela benzina-olio
ESSO MIX al 5%, cioé miscela com-
posta di 55cc. di olio Essolube 30 MS
(olio minerale puro, di graduazione
SAE 30) per un litro di benzina tipo
normale per auto.

Avvertenza: Tenere sempre pulito lo
sfiato del tappo serbatoio miscela.

PRESSIONI DI GONFIAMENTO

PNEUMATICI
. Vespa G.S. Vespa G.S. con
Poeumatici col solo pilota pilota e passeggero
|
Anteriore | 1,2 Kg cm? 1,2 Kg cm?
Posteriore | 1,75 Kg em? 2,5 Kg'em?

24



fig. 15 - Operazioni per avviare la moto

A. Aprire il rubinetto miscela (ved. le tre posizioni del rubinetto in fig. 8 - B: Porre il cambio in «folle» - C: Tirare la leva
comando del dispositivo di «starter» (o motore [reddo) - D: Tenere la manopola comando gas al minimo - E: Inserire la
Chiavetta nel commutatore, ruotandolo nelia posizione di marcia (ved. anche fig. 14) - F: Agire sulla leva di avviamento



PRIMA DI METTERE IN SERVIZIO LA
MOTO:

Verificare il livello dell’ olio nella
scatola del cambio svitando il tap-
po portante la dicitura «OLIO». I
livello, a moto diritta, deve sfiorare
il foro di carico (ved. fig. 22).

Porre la massima attenzione che la
batteria sia carica ed inserita nel-
I'impianto, con gli attacchi contra-
distinti dai segni + (positivo) e
(negativo) collegati con i cavetti
rispettivamente di colore rosso e
bianco (ved. figg. 7 e 13).

L'errato collegamento rende rapida-
mente inefficiente il raddrizzatore,
danneggiando irreparabilmente la
batteria.

AVVIAMENTO. Per avviare il mo-
tore eseguire le operazioni indicate in
fig. 16

Avvertenza: Per l'avviamento a mo-
tore freddo, avendo tirato la leva dello
“starter” (leva “C- fig. 15), tenere la
manopola comando gas al minimo:
infatti in tali condizioni il dispositivo
di starter ha 1l miglior funzionamento.
Non usare lo starter per l'avviamento
a motore caldo.

N. B. Ad avviamento avvenuto si de-
ve riportare la leva «C» in posizio-
ne normale per non avere un ingras:
samento della carburazione, che com-
porterebbe minor rendimento, maggior
consumo, ecc.

In caso di difficolta dovute alla batte
ria scarica, disinserire questa dall im-
pianto elettrico, cioé slacciare 1l cavo

26



di massa (bianco) della batteria stessa.

Tale procedimento deve essere seguito
solo eccezionalmente e durante la
marcia la velocita non deve superare
40 Km h per evitare danni al raddriz-
zatore; in ogni modo il Cliente dovra
subito recarsi presso una Agenzia per
far controllare l'impianto.

Anziché seguire il procedimento sud-
detto, si pud tentare la «<manovra a
spinta» (ingranare la 2°, agire sulla
frizione, spingere la moto e prendere
una certa velocitd; quindi lasciare la
leva della frizione e riagire su di essa
appena il motore & avviato).

Con la manovra a spinta si pud avvia-
re il motore pure nel caso di carbu-
ratore ingolfato; tuttavia in questo
caso si pud anche procedere come
segue: chiudere il rubinetto miscela,
togliere ed asciugare la candela, e far

.1
a

Fig. 16 - Smontaggio cofano motore dalla moto

1. levena chivsura cofanc

2. Perno anteriore del cofano

3. Gancio [issaggio cofano alla carrozzeria
4. Perno curvo posteriore del cofano
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compiere al motore alcuni giri azionan-
do la leva di avviamento; dopo di
cio, rimontare la candela ed avviare
il motore col procedimento normale.

Per poter accedere al motore, togliere
il cofano dalla moto operando come
segue:

Tirare la levetta 1) di chiusura co-
fano e ruotarla in modo da sgan-
ciarla dal cofano stesso.

Spostare quindi leggermente il co-
fano verso 1 esterno, fino a farne
uscire il perno anteriore 2) dal re-
lativo foro sulla carrozzeria.

Agire sulla parte anteriore del co-
fano, spingendolo verso lalto e
facendolo ruotare attorno alla sua
estremita posteriore (posizione trat-
teggiata in fig. 16): con cio si libera
il gancio di fissaggio 3) dal relativo
collegamento sulla carrozzeria

Far ruotare verso | esterno il cofano
attorno al perno curvo 4), in modo
da far uscire quest ultimo dal foro
sulla carrozzeria; con cio il cofano
viene tolto dalla moto.
Per il rimontaggio, seguire | analogo
procedimento inverso.

Avvertenza : Per evitare che la
batteria si scarichi a motore fermo,
non lasciare mai la chiave del com-
mutatore inserita nelle posizioni di
marcia.

PARTENZA. Tenendo il motore al mini-
mo tirare la leva di comando frizione e
ruotare la manopola sinistra in modo
che la lineetta su di essa incisa venga
ad indicare la 1° marcia (ved. fig. 17).
Eseguire ora simultaneamente queste
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due operazioni: lasciare con dolcezza
la leva della frizione e ruotare la ma-
nopola destra (comando gas), avviando
cosi la macchina.

CAMBIO MARCE. Avendo raggiunto
in 1° marcia una conveniente velocita,
togliere repentinamente gas, tirare la le-
va della frizione e ruotare rapidamente
la manopola sinistra sulla posizione di
2° marcia, quindi lasciare la leva della
frizione e ridare immediatamente gas.
Procedere analogamente per innestare
la 3* e la 4° marcia. Per passare da una
marcia a quella immediatamente infe-
riore, si segua un analogo procedimento.
Qualora 1'utente debba ridurre la ve-
locita, non esiti a passsre alla marcia
inferiore. Vedere lo schema del cambio
in fig. 17.

Avvertenze. Non ruotare la manopola
comando cambio a motore spento.
Nel caso di irregolarita di funziona-
mento al comando cambio e di induri-
mento nella manovra, consigliamo | u-
tente a rivolgersi, per la registrazione
e la messa a punto, ad una Filiale o ad
un Officina autorizzata.

ARRESTO DEL MOTORE. Ruotare la
chiavetta del commutatore nella posi-
zione 0.

Rimane nel cilindro miscela carburata
che facilita il successivo avviamento.

SOSTITUZIONE RUOTE E PNEUMA.-
TICIL Essendo le ruote intercambiabili,
esse possono essere montate sia ante-
riormente che posteriormente, variando
la pressione come indicato a pag. 24.
In caso di guasto ad un pneumatico,
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occorre smontare la ruota dalla moto,
svitando e togliendo i cinque dadi
che la fissano al tamburo portante fuso
e spostandola lateralmente affinche
esca dai 5 prigionieri; provvedere
quindi alla sua riparazione o alla sua
sostituzione con la ruota di scorta.

Per togliere la ruota di scorta dal suo
alloggio sotto il cofano sinistro, occor-
re smontare quest ultimo dalla moto
con procedimento analogo a quello di
fig. 16.

La ruota di scorta & fissata mediante
tre bulloni al sopporto batteria: per
poterla smontare, occorre anzitutto svi-
tare il bullone inferiore, che fissa anche
la protezione esterna in lamiera, e to-
gliere il bullone insieme alla protezione
suddetta; quindi svitare i dadi dei due

fig. 18 - Smontaggio pneumatico
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fig. 19 -

Applicozione della ruota di scorte sulla molo

bulloni superiori (fig. 19). Seguire al
rimontaggio il procedimento inverso.

Avvertenza. Al montaggio delle ruote,
bloccare alternativamente e progres-
sivamente i dadi.

Curare che le rondelle elastiche siano
al loro posto.

Per liberare il pneumatico occorre anzi-
tutto sgonfiarlo ; quindi svitare i dadi
che uniscono fra loro i cerchioni,
toglierli unitamente alle relative ron-
delle e separare questi ultimi (ved.
fig. 18).

REGISTRAZIONE DEI FRENI. Per ot-
tenere un buon funzionamento dei
freni occorre che:

la ruota giri liberamente quando il
pedale o la leva di comando sono in
posizione di riposo.
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l'azione frenante inizi appena si agi-
sce sul rispettivo comando.
Queste condizioni si raggiungono rego-
lando i comandi mediante gli appositi
registri indicati con freccia alla fig. 20.

REGISTRAZIONE MINIMO. Per rego-
lare il minimo agire sulla vite (n. 6 -
fig. 8) che determina la fine corsa del
«cassetto» della valvola gas (per au-
mentare avvitare, per diminuire svita-
re). La vite (n. 12 fig. 8) regola il flusso
di aria carburata del minimo: avvitan-
do o svitando si determina un minore
o maggiore efflusso di aria carburata
dal minimo, influendo quindi sul fun-
zionamento del motore specialmente ai
bassi regimi. Nel caso per6 che neces-
siti regolare la carburazione consiglia-

fig. 20 - Registrazione freni
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mo |'utente di rivolgersi a una Stazione
di Servizio.

Avvertenza.

Sul corpo del carbutore, & appli-
cato un registro a vite (ved. fig.
8) della trasmissione comando gas;
agendo su tale registro si regola il
giuoco della tramissione.

Non é per6 consigliabile per il
cliente modificare la posizione di
detta vite eccetto in casi di smon-
taggi e rimontaggi o di necessita,
per i quali & comunque opportuno
che esso si rivolga alle Stazioni di
Servizio.

REGOLAZIONE PROIETTORE. L orien-
tamento corretto del proiettore puo ot-
tenersi agendo sulle 3 viti che fissano
il proiettore nel suo alloggio e spostan-
do il proiettore. Prima di orientare il
proiettore, controllare che 1 pneuma-
tici anter. e poster. siano gonfiati ri-
spettivamente a 1,2 e 2,5 Kgecmg;
quindi disporre la Vespa in piano, di
fronte ad uno schermo bianco come
in fig. 21.

Avviato il motore, bloccare la mano-
pola comando gas a circa |3 della
sua corsa e accendere la luce «abba-
gliante» : con due persone a bordo,
agire sul dispositivo di regolazione e
orientare il proiettore fino a far coin-
cidere il centro del fascio luminoso col
punto «0» dello schermo.
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L' operazione suddetta puo effet- venisse impiegato con 2 persone, sa-
tuarsi anche con il solo pilota a rebbe necessario ricontrollare 1 orien-
bordo; in tal caso pero, se il veicolo tamento.

S

”

m.0,93+0,95

R 3o X% e el

fig. 21 - Schema orientamento proiettore

N. B. - l'altezza del punto “O" & riferits allo moto con una oppure due persone a bordo




MANUTENZIONE

OGNI 2000 Km.:

Verificare il livello olio nella scatola
del cambio (ved. pag. 26).

OGNI 4000 Km.:

1) - Sostituire 1 olio nella scatola del
cambio.

L operazione deve essere eseguita a
motore caldo.

Prima di introdurre il quantitativo di
olio nuovo, circa 180 g. (fino a sfiorare
il foro dicarico), immettere un po’ di
olio fresco, far girare il motore per
alcuni secondi e vuotare nuovamente

il carter attraverso il foro di scarico
(fig. 23).
N.B. - La sostituzione dell olio deve

essere fatta anche dopo i primi 1000
Km. (ved. pag. 24).

2) - Smontare il filtro aria e pulirlo agitan-
dolo in bagno di benzina-olio al 30°..

3) - Pulire e riempire | ingrassatore del
mozzo anteriore; ingrassare tutte le
levette di comando freno e il settore
comando cambio.

4) - Pulire con tela finissima o apposite
limette gli elettrodi della candela e
registrarli (0.6 mm.). Verificare lo stato
dell'isolante della candela: se si riscon-
trano crepe o rotture sostituire quest ul-
tima. Usare benzina pura per pulire.

Si consiglia di montare i tipi di can-
dela prescritti dalla Ditta.

Si ricordi che molti inconvenienti al
motore possono essere evitati con | uso
costante di un tipo adatto di candela.
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N.B. - Consigliamo i Clienti di fare
eseguire dalle Stazioni di Servizio le
operazioni n. 5 - 6 seguenti e 1-2 del
successivo paragrafo.

5) - Pulire la marmitta e disincrostare
il motore come indicato qui di seguito.
Smontare marmitta, cuffia di ratfredda-
mento, testa del cilindro e cilindro. Pulire
la testa del pistone dalle incrostazioni e
disincrostare le luci del cilindro. Fare
attenzione che residui carboniosi non
rimangano nell'interno del cilindro. Di-
sincrostare il tubo di scarico della mar-
mitta mediante un filo di ferro ripie-
gato ad uncino, oppure con un getto
di aria compressa immesso dal bocchet-
tone di fissaggio sul cilindro, previo
riscaldamento del terminale stesso. Te-
nere comunque il tubo di scarico della
marmitta rivolto verso il basso.

6) - Lubrificare il feltro strisciante
sulla camma del volano magnete, (ved.
fig. 22 per lo smontaggio della ventola.

OGNI 8000 Km.:

1) - Pulire le puntine platinate del rut-
tore (togliendo la ventola come indi-
cato in fig. 22) e registrare in modo
che l'apertura massima sia compresa
tra 0.3 e 0,5 mm.

2) - Lubrificare i cavetti dei comandi.

AVVERTENZE :

a) - In caso di revisione motore far
smontare | anello di tenuta in gomma
lato volano (l operazione pu6é com-
piersi dall esterno del motore).
Pulita con benzina la camera del cu-
scinetto, in modo da togliere i residui
del grasso preesistente, immettervi
circa 6 cm® di grasso ESSO EDCO
247 A oppure SHELL ALVANIA 3.
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tig. 22

Registrazione puntine del ruttore

1 To gruppo ventols, agendo sul dodo centrale
con la chiave o tubo di apertura 14 mm. Per effertvare
I"operazione, ingranare la 1* velocitd.

21 - Porre il cambio in folle e regolare |'apertura delle pun-
line

iere il

Deve essere quindi montato un nuovo
anello di tenuta; inoltre deve essere
ricontrollata la fasatura del motore.

b) - In caso di revisione della so-
spensione anteriore far ingrassare i
cuscinetti dell albero porta ruota e
l'inganaggio per la presa di movimento
contachilometri con grasso ESSO MUL-
TI-PURPOSE GREASE H.

MANUTENZIONE BATTERIA. Per la
manutenzione e la ricarica normale
della batteria, seguire le norme riportate
sul cartellino di garanzia della medesima
Ricordare di aggiungere periodica-
mente acqua distillata (ogni mese, o
meglio in relazione alla lunghezza dei
percorsi effettuati ed alle temperature
stagionali ambiente) in modo da non
lasciare mai scoperte le piastre.
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Curare che i tappi siano avvitati e che
non cadano corpi estranei nelle celle.

PULIZIA DELLA MOTO. Per la pulizia
esterna del motore servirsi di petrolio, di
pennello e panno pulito per asciugare.
Le parti verniciate devono invece es-
sere lavate con acqua, usando una
spugna per detergere e pelle scamo-
sciata per asciugare. E dannoso per
la vernice usare petrolio perche la
renderebbe opaca e la deteriorerebbe.
Per pulire la parabola del faro adope-
rare un soffio di aria oppure un piu-
mino molto morbido; evitare la strofi-
natura con panno e non toccare con
le dita la superficie riflettente.

LUNGA INATTIVITA. Si consiglia di
effettuare le seguenti operazioni:
1) - Pulizia generale della moto.

2) - A motore fermo e col comando gas
completamente tirato (valvola del gas
completamente aperta) immettere con
un oliatore nel diffusore del carbura-
tore, attraverso 1 apposito foro (con
tappo) praticato sul depuratore aria,
40cc. di olio ESSO MOTOR OIL 30.
Dopo tale operazione azionare tre -
quattro volte la leva dell avviamento.

3) - Sollevare da terra le ruote appog-
giando la pedana su due tacchetti di
legno.

4) - Vuotare del carburante il serba-
toio e il carburatore.

S) - Spalmare di grasso antiruggine
tutte le parti metalliche non verniciate.

6) - Distaccare 1 hli che fanno capo
alla batteria, pulire gli attacchi ed
asciugarli.
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LUBRIFICAZIONE

GRUPPO DA LUBRIFICARE

Ogni 2000 Km

Ogni 4000 Km.

Ogni 8000 Km

In caso di revisioni

LUBRIFICANTI

Cambio
(ripristinare li-
vello)

Cambio

(sostituzione to-

tale olio)

Settore cambio;

articolazioni le-
vette freno: fel-

tro del volano

Sospensione an-
teriore;

Cavetti dei co-
mandi

Ingranaggio presa
movimento con-
tachilometri e cu-
scinetti dell‘albe-
ro porta ruota
enteriore.

Camera del cu-
scinetto di banco
lato volano

Motore: ad ogni rifornimento (lubrificazione effettuata dalla miscela)

Esso Motor Oil 30

Esso Multi- purpose
Grease «H.»

ESSO EDCO 247A
Shell Alvania 3

Miscela Esso Mix ol 5~
(Olio Essolube 30 MS)

N. B. - Gli ammortizzatori anteriore e posteriore sono caricati con olio ESSO UNIVIS J 43
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£SSO UNIVIS ] 43

b ESSO UNIVIS ] 43
ESSO MOTOR AN
oIl 30 R

N 1 572

g™ ESSO MULT! PURPOSE GREASE H\

Fig. 23 - Schema della lubrificozione
A: Motore lubrificato dalla miscela Esso Mix 5%, - 1. Tappo carico olio - 2. Tappo di scarico.
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RICERCA DElI GUASTI E DELLE IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

Quando la
ato indicato.

moto presenti irregolaritd di

In caso che, pur avendo attuato i provvedimenti indicati,
rivolgersi alle officine dclle Agenzie di vendita le quali dispongono dell' attrezzatura neccessaria  per
csccuzione di

qualsiasi riparazione ¢ messa a punto

funzionamento

occorre eseguire i seguenti controlli e provvedere come

consigliamo il cliente a
I' appropriata

I'inconvenicnte persista,

Rictrca ¢ individuazione dcll'inconvenicnt>

Provvedimenti

DIFFICOLTA D'AVVIAMENTO

1. - Alimentazione - Carburazione

Mancanza mscela nel  serbatoio

r:ltro, getti, corpo d2l carburatore o rubinetty ostruty
o sporchi

Motore ingolfato Filtro ana otturato a sporco

2. - Accensionc

Candela sporca - lIsolente della candela rotto

Puntine del ruttore soorche, consumate o bucherel
late, mal registrate

IRREGOLARITA VARIE DI FUNZIONAMENTO

1. - Scarso rendimento

Marmitta incrostata

Candela non bene avvitata sulla testa del cilindro

Inscrire la rniserva. Rifornimento appena poss:bile

Smontare ¢ lavarc in Asciutare
g2tto di aria compressa,

Vedere pagr. 27 ¢ 36

ziNa con un

Distaccare il cavo dalla candela ¢ controllare s2, azio
nando la leva di avviamento, scocca la scintilla
fra le estremita del cavo ¢ la massa

Vedere pagg. 36 ¢ 10

Rivolgerst alle Agenzie di vendita perche, a seconda
dei casi, le puntine siano pulite (limette o carta
abrasiva) sostituite, o ne sia corretto I'intervallo

Pulire (ved. pag 37)
Stringere con chiave da 21
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Riccrca ¢ individuazione dell'inconveniente

Provvedimenti

2. - Scoppi allo scarico ¢ ncl carburatore

3. - Consumo clcvato

a)r Filtro arta otturato o sporco, o anche dispos tivo
« starter » bloccato o con levetta tirata durante
i1l moto

b) Altre cause (carburatore, scarsa compressione ecc.)

4. - Rumorcsita motore - Cattivo funzionamento
frizione - Disinnesto spontanco marce - Mancato
inncsto del gruppo messa in moto - Difcttoso
funzionamento dei comandi o dcllo sterzo -
Incfficicnza sospensioni :

S. - Frenatura insufficiente

Corsa eccessiva del pedale o leva
Ceppi logorati, impregnati di olio

Ceppi e tamburi rigati
6. - Inctticicnza impianto clettrico

Terminali dei cavi distaccati o male allacciati
fusibile del raddrizzatore bruciato
Errato orientamento dei fasci luminos de!l proicttore

Verificare la candela: pulire o sostituire o regolare
la distanza tra gh elettrodi (ved. pag. 36)

Lavare 1l filtro con benzina pura, asciugare con arna
compressa. Immergere 1l filtro in un bagno ben
zina - olio al 30¢

Sbloccare la levetta del dispositivo  « starter » €
lubrificarla

Rivolgersi alle Agenzie i vendita

Rivolgersi alle Agenzic di vendita.

Registrare  (ved. fig. 20)
Sostituire; lavare con benzina ed ascwugare all'ana

Consultare le Agenzie di vendita circa la perdita
di olio

Sostituire

Riallacciare correttamente I(ved. figy '2 ¢ 13)
Sostituire
Regolare correttamente (ved. pag. 34)




STABILIMENTO DI PONTEDERA
Ulficio Tecnico Serie

Dis. N. 88825 M - 1a EDIZIONE 7500/6111

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nclla presente pubblicazione s'intendono non impegnative: la PIAGGIO
percio si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche cssenziali del tipo qui descritto ed illustrato, di
apportare in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le
cventuali modifiche di organi, particolari o forniture di accessori, che cssa ritenga convenicnti per scopo di
miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale.
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