





Anweisung fiir sicheres Fahren

Nachfolgend erhalten Sie einige einflache Rat-
schlage, welche es lhnen gestatten, werden |hr
Fahrzeug im téglichen Gebrauch ruhig und sicher
zu fahren.

Ihre Geschicklichkeit und Ihr technisches Wissen
sind die Grundlage fiir sicheres Fahren. Uben Sie
auf einem offeren Platz ohne Verkehr, und ma-
chen Sie sich vollkommen mit der Maschine ver-
traut.

FAHREN SIE STETS SO DAB IHRE GESCHICK-
LICHKEIT NICHT UBERFORDET WIRD.

— Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges den Sturz-
helm anlegen und diesem korrekt festschnallen.
— Zum Anfahren des Fahrzeuges, Motor auf Leer-
laufdrehzahl halten, den 1. Gang einlegen, Kup-
plungshebel langsam loslassen und gleichzeitig
Gas geben.

— Auf unebener Fahrbahn Geschwindigkeit ver-
mindern und vorsichtig fahren.

— Auf nasser, auf nicht asphaltierter oder auf glat-
ter Fahrbahn keine Vollbremsung einleiten.

— Nicht bei hohen Drehzalen zuriickschalten, um
Uberdrehen und damit Beschadigung des Motors
zu vermeiden.

— Beim Bergabfahren nie im Leerlauf fahren, Ge-
schwindigkeit wermindert, Gas zurtiicknehmen.
Die Verzégerung durch den Gebrauch der Brem-
sen begtingstigen, ohne sie jedoch lange zu beta-
tigen, um gefahrliches Uberhitzen zu vermeiden,
welches zu verminderter Bremswirkung firth.
Gang zuriick schalten, um die Motor bremswir-
kung zu erhéhen.

— Um rasch zu beschleunigen, z.B. beim Uberho-
len, Gang zuriickschalten, um sofort die nétige
Motorleistung zur Verfligung zu haben.

— Vor starken Steigungen zuriickschalten, um im-
mer Uber genligend Leistung zu verfligen.



Uberarbeitungen

Es wird darauf hingewiesen, daB jede Uberarbei-
tung, welche das Leistungsverhalten des Fahrzeu-
ges oder die Struktur der Originalteile verandert
und somit das Fahrzeug, nicht mehr den Zulas-
sungsbedingungen entsprechen 1aBt, den Herstel-
ler von jeder Verantwortung enthebt.



Inhaltsverzeichnis

Seite
Wichtige Sicherheitsinformation . . . . . ... ... ... 3
Fahrzeugdaten 4
Diebstahlsicherungen 5
Offnet corBlaliark . . . . v . iy . L 5
Sturzhelmbehalter 6
Ziind- und Lenkschlosstellungen . . . . . .. ... .... 7- 8
@epacktachsehlass &% s ni 0 I SaEieiNae - o 0| o/
Bedienungselemente 9
Leni@ilghturen rechts . . . . . .. ... .7... ... 10
LefEa¥maturen:links . . . . .. 0. Gl 11
Bordwerkzeud®. . . . . ... . ey .. IS 11
Benzin- und 2-Taktbltanky,. . . LT oAA . 0. &0 12
Reserveanzeige fiir Benzin und 2-Taktol . . . . . . . . . . 12-13

Betankung (Benzin und-2-Taktol)
Bremsanlagen
Sicherheitskontrollen vor dem Start
ReifeN{IIEtuclaugs™ . . B¢ . . . . . . . . ... ...
Einfahrvorschriften
Starten
Anfahren
Schalten
AbBremMSeM. i1 5% 08 S0 <t e T IR S N
AbstellentdesiMotors -« .t 8 fdihe D da ) st NG
Abstellen des Fahrzeugs . . . . . . . .

Starten mit ersoffenem Motor . . . . .

Aol e o et Gl AR A SRR EH 1 Tlheliia

2

ElektrischieiAnlage,- ¥ = e Mt = A0 ot
Schaltplan ohne Elektrostarter . . . . . . . . . ..
Schaltplan mit Elektrostarter . . . . . . . ... ..
Wartlingsarbeiteni.: . LSRRt o 08, al.

Offnen der Seitenhauben . . . . . . .. ... . ..
Benzinhahn und Getrenntschmierung
LuftfilterausbdBily. : B . . . . (. . SRR
Olkontrolle und Olwechsel im Getriebe
Bremsflissigkeitskontrolle
BemSEhidnoRiditallos™"". . ... . . ... ... .
IEECSEalg™ . . . . . . . . ... L.
Reifen- und Schlauchwechsel
IReserveradiietmnes - S5 LSRRI (G 0 T L
Zlndkerzenausbau i, . Hle el s h s B o o F
Abbau der Zylinderkiihlhaube
Beleuchtungseinricht, (Lampenwechsel)
Sicherung fiir Batterie
BaftBuions o5 Somt s Tl eati Wia L 0 e ol
Scheinwerfereinstellung

Wartungs- und Inspektionsplan . . . . . . .. .. ... 41-42
Rahizeugpfieger:t. ek i oy ke . i el 3 43
Stillegen:des Fahrzeugs' & s « ey =, vt o ot o 44
Schmier- und Betriebsstoffe: . . . . . ... ... .. : 44
Aufslichenivon! Staringen s sl i | o8y g 45-46
Technische 'Daten 5. /5 i lSREEE . . . . . viawiains 47-50



Wichtige Sicherheitsinformation

Zubehor-, Einbau- und Kombinationstei-
le und -ausstattungen (insbesondere Rei-
fen, Felgen, Stossdampfer, Bremsanla-
gen und -teile, Lenker, Verkleidungen,
Gepacktrager, Gepackkoffer, Wetter-
schutzscheiben, Sturz- und Schutzbiigel,
Stosstangen, Abdeckungen der Leuch-
ten, Motorumbauséatze usw.) sowie alle
weiteren Fremdteile kénnen unter Um-
standen die Fahreigenschaften Ilhres
Zweirades, und auch die Fahrstabilitat er-
heblich beeintréachtigen.

Aus Griinden lhrer Sicherheit verwenden
Sie daher nur Piaggio-Original-Ersatzteile
und Original-Zubehér. Fir andere Teile
und Ausstattungen Gbernehmen wir kei-
ne Haftung.

Wenn lhnen Fremdteile angeboten wer-
den, seien Sie bitte misstrauisch, da wir
deren Qualitat und Einfluss auf das Fahr-
verhalten nicht Uberprifen kdnnen.
Eine Veranderung des serienmassigen
Zustandes des Zweirades kann ausser-
dem die Allgemeine Betriebserlaubnis so-
wie den Versicherungsschutz zum Erlo-
schen bringen. In Zweifelsfallen wenden
Sie sich vorher an die Vespa GmbH,
8900 Augsburg 21, Braunstr.1.

Sonderzubehor

Wegen Sonderzubehérteilen wenden Sie sich bit-
te an eine Vespa-Service-Stelle oder fordern Sie un-
seren Prospekt an.

Beachten Sie immer, dass ein beladenes Fahrzeug
ein anderes Fahrverhalten wie ein Fahrzeug ohne
Gepéckzulandung aufweist.
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Fahrzeugdaten

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer ist
rechts seitlich am Rahmen unter der Motor-
haube eingeprégt (Abb. rechts oben).

Die Motornummer ist am Motorbefestigung-
sarm rechts seitlich eingepragt (Abb. rechts
unten).

Notieren Sie immer die Fz.-1.-Nr. sowie die Motornum-
mer, denn diese Nummern bendtigen Sie bei der Ersatz-
teilbestellung.

Wir raten euch die Identifizierungsnummer auf das Fahr-
gestell gedriicht mit der in die Fahrzeugspapire angege-
bene miteinander Vergleichen.

Hubraum Vorzeichen Vorzeichen
Fz.-1.-Nr. Motornummer

125 ccm VNR1T VNR1M

150 ccm VLR1T VLR1M

200 ccm  VSR1T (12 PS) VSR1M
200 ccm  VSR1T (10 PS) VDR1M

N.B.: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Anderung der
Identifizierungsdaten schwerwiegende rechtliche Folgen
mit sich bringt (Beschlagnahme des Fahrzeugs usw).
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Diebstahlsicherungen

Die Vespa COSA ist mit einem kombinierten
Zind - Lenkschloss, einem Gepéackfach-
schloss sowie einem Sitzbankschloss ausge-
stattet, die alle mit einem Schllssel zu Bedie-
nen sind.

Achtung: Grundsétzlich nach Abstellen des Fahr-
zeuges das LenkschloB absperren und den Schllis-
sel abziehen.

Achtung: Notieren Sie immer die Schliisselnum-
mer oder verwahren Sie die Plakette (Abb. rechts
oben), da sonst bei Verlust kein Nachschliissel an-
gefertigt werden kann.

Offnen der Sitzbank

Unter der Sitzbank ‘ist der Benzintank, der
2-Taktoltank sowie ein Ablagefach in dem ein
normaler Integralsturzhelm untergebracht
werden kann.

Zum Offnen den Schlussel in das Sitzbank-
schloss auf der rechten Seite stecken, nach
rechts drehen und die Sitzbank hocklappen.




Ablagefach fiir den Sturzhelm

Das Ablagefach fir den Sturzhelm ist un-
ter der abschliessbaren Sitzbank unter-
gebracht. Zum Offnen der Sitzbank den
Schllssel in das Schloss auf der rechten
Sitzbankseite stecken und nach rechts
drehen. Die entriegelte Sitzbank nach
oben klappen.

Legen Sie den Sturzhelmwie auf.der Ab-
bildung rechts oben in das Ablagefach
unter der Sitzbank. Ein zweiter Sturzhelm
kann an der Stifthalterung rechts vorne
an.der Sitzbank- ‘'und Tankbefestigung
unter der Sitzbank am Kinnriemen befe-
stigt werden.




Ziind-Lenkschlosstellungen

Den Schlussel in das komb. Ziind-Lenk-
schloss »A« (Abb. rechts) stecken. Die
Stellungen sind wie folgt:

LOCK =

OFF =

ON =

Zindung aus, Lenkschloss ab-
gesperrt, Gepéackfachschloss
abgesperrt. Der Schliissel kann
abgezogen werden.

Zundung aus, Lenkschloss und
Gepéackfachschloss “aufge-
sperrt.. Der Schlisselkann
nicht'abgezogen werden.

Ziundung ein, Lenkschloss und
Gepaéackfachschloss aufge-
sperrt. Der Schlissel kann
nicht abgezogen werden.

Achtung: Beim Verlassen der Vespa COSA immer
den Ziind-Lenkschloss-schliissel abziehen.

Achtung: Beim Verlassen lhrer Vespa immer den
Ziind-Lenkschloss-schliissel in Stellung LOCK dre-
henund abziehen.

Gepéckfachschloss

Das komb. Ziind-Lenkschloss in Stellung OFF oder
ON drehen und das Schloss eindriicken. In der Stel-
lung LOCK ist das Schloss abgesperrt.



Lenkschloss Absperren:

Den Lenker nach links bis zum Anschlag
einschwenken, das komb. Zind-Lenk-
schloss in Stellung LOCK drehen und
den Schlissel abziehen.

Lenkschloss Aufsperren

Den Schlussel in das komb. Zind-Lenk-
schloss‘einsteckenund. in Stellung OFF
drehen.

Zum 'Starten ssofort” in..Stellung ON
drehen.

Achtung: Grundsétzlich nach Abstellen des Fahr-
zeugs das Lenkschloss absperren und den Schliis-
sel abziehen. Lassen Sie niemals den Schliissel im
Schloss stecken, Sie verlieren sonst bei Diebstahl
den Versicherungsschutz.



Bedienungselemente
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Kombiniertes Ziind-Lenkschloss
Lichtschalter

Lichthupendruckknopf

Blinklichtschalter

Hupendruckknopf

Anlasserdruckknopf und Knopf die Kontrolle
der Funktion der Reserveanzeige der Brems-
flissigkeit

Drehzahlmesser

Blinklichtkontrolleuchte
Benzinreserverkontrolleuchte
Benzinstandsanzeige
Abblendlichtkontrolleuchte
Fernlichtkontrolleuchte
Leerlaufkontrolleuchte

Fern--und Abblendlichtschalter
Bremsfliissigkeitskontrolleuchte.




Lenkerarmatur rechts

Lichtschahlter »B«:

Die Stellungen des Lichtschalters sind

wie folgt:

0 = Scheinwerfer, Riickleuchte, Cock-
pitbeleuchtung aus.

1 =< Scheinwerfer, Rlickleuchte, Cock-
pitbeleuchtung an.

Lichthupe »C«:

Auf Knopfdruck leuchtet als Warnsignal
das Fernlicht ‘auf, solange Sie darauf
driicken.

Fern- und Abblendlicht »D«:

Durch Knopfdruck wird auf Fern- und Ab-
blendlicht umgeschaltet.

Eingedruckt: Fernlicht

Nicht Eingedriickt: Abblendlicht

10

Achtung: Bei Fernlicht leuchtet die blaue Kontrol-
leuchte im Cockpit.



Lenkerarmatur links

Blinklichtschalter »E«:
Die Stellungen des Blinklichtschalters sind
wie folgt:

O = Blinklicht aus (Mittelstellung)

D = Blinklicht rechts an (Schalter nach rechts
schieben)

S = Blinklicht links an (Schalter nack links
schieben)

Hupe »Fe«:
Auf Knopfdruck wird 'die Hupe als Warnsig-
nal betéatigt, solange Sie den Knopf driiken.

Achtung: Bei Modellen ohne Batterie funktioniert
die Hupe nur bei laufendem Motor.

Elektrostarter »Ge:

Startknopf, und Kontrolle der Funktion der
Reserveanzeige der Bremsflussigkeit (auf
Fahrzeugen ohne Elektrostarter betatigt
dieser Knopf die Kontrolle der Funktion der

Reserveanzeige der Bremsflissigkeit). Ist dies
nicht der Fall eine Vespa - Service - Stelle auf-
suchen.

Bordwerkzeug

Das Bordwerkzeug ist vorne im Gepéackfach unter-
gebracht.

1 Steckschlissel 13/21 mm - 1 Maulschlissel 17/7
mm -1 Schraubenzieher - 1 Hebel flir Steckschliissel.
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Benzin- und 2-Taktoltank

Der Benzintank und der separate 2-Takt-
Oltank sind unter der Sitzbank unterge-
bracht (siehe Abb. rechts). Zum Tanken
oder zur Kontrolle des 2-Taktélvorrates
die Sitzbank aufsperren und hocklappen.

A = Einfulléffnung Benzintank (Bleifrei-
es Normalbenzin oder im Aus-
land, Verbleites Normalbenzin)

B = Einfull6ffnung 2-Taktoltank(2-Takt
Markendéle)

S = 2-Taktolstandsanzeiger

Reserveanzeigen

Der Benzinvorrat wird durch eine Ben-
zinuhr angezeigt. Beim Erreichen der
Benzinreserve leuchtet ausserdem die
Benzinreservekontrolleuchte auf.
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Der 2-Taktoélvorrat wird durch den 2-
Taktélstandsanzeiger »S« angezeigt.

Ist der Oltank kompl. gefillt (1,3 Ltr.), dann
steht der griine, bewegliche Stempel ganz
oben im Schauglas »S«. Wenn der 2-T-
Olvorrat bis zur Reservestellung absinkt (ca.
0,85 Ltr. Inhalt), zeigt sich an der Oberflache
des absinkenden Stempels eine rote Flache.
Wenn die rote Flache des Stempels die Stel-
lung ganz unten im Schauglas »S« erreicht
hat, dann ist-der 2-Takt-Oltank leer.

Achtung: Kontrollieren Sie.grundsétzlich vor jedem
Fahrtantritt sowie bei jedem Tankvorgang den
2-Taktoélvorrat. Am besten immer nachfillen, wenn
dierrote Fldche des Stempels zur Hélfte im Schau-
glas abgesunken ist. Den Oltank nie leerfahren (sie-
he auch Seite 29).

Durch den Betrieb des Fahrzeugs ohne 2-Taktdl ist
die Schmierung vom Zylinder-Kolben sowie der La-
ger unterbrochen, das unweigerlich zu einem »Kol-
benfresser« fiihrt.

Betankung

2-Taktol

Ihre Vespa COSA ist mit einer Getrenntschmierung
ausgerUstet, d.h. dass durch eine 2-Taktélpumpe
immer die optimale 2-Taktélmenge; abhangig von
der Drehzahl und von der Gasgriffstellung, gefor-
dert wird.

Zur Betankung des 2-Takt6ltanks schreiben wir die
Verwendung von 2-Takt-Markendlen vor, wie z.B.
der Hersteller Esso, BP, Aral, Shell usw.

Achtung: Nie den Motor starten, wenn der Olbe-
hélter leer ist.

ACHTUNG: Héherer oder niedriger Prozentanteil
an Ol kann schwerwiegende Schiaden am Motor
verurscachen, z.B. Kolbenklemmer usw.

ACHTUNG: Benzin ist auBerordentlich feurge-
fahrlich und giftig. Beim Tanken darauf achten,
daB dei Motor ausgeschaltet ist, und kein Ben-
zin auf einen heiBen Motor verschiittet wird.
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Benzin

Zur Betankung schreiben wir bleifreies
Normalbenzin eines Markenherstellers,
wie z.B. Esso, Shell, BP, Aral usw. vor.
Wenn bleifreies Normalbenzin nicht er-
héaltlich ist, z.B. im Ausland, tanken Sie
verbleites Normalbenzin.

Achtung: Nach Reparaturarbeiten an der
2-Taktélpumpe, der Olzufuhrleitungen oder des 2-
Taktoltanks kénnen die Pumpe und die Zufuhrlei-
tungen kurzfristig bei gefiilltem Oltank ohne 2-Takté!
sein. Nur in diesem Fall missen Sie ca. 3 Ltr. Ben-
zin - 2-Taktélgemisch (Mischungsverhéltnis 1:50) in
der leeren Benzintank einfillen. Ist das Benzin-
Olgemisch verbraucht, grundsétzlich wieder reines
Normalbenzin nachtanken.
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Bremsanlagen

Fussbremspedal

Die Vespa COSA ist serienméssig mit ei-
ner hydraulischen Kombibremsanlage
ausgestattet. Die hydr. Kombibremsanla-
ge wird Uber das Fussbremspedal-beta-
tigt und bremst gleichzeitig das Vorder-
und Hinterrad ab; wobei® mit einem
Bremsdruckregler.die Bremskraft auf die
Vorderrad- und Hinterradbremse verteilt
wird. Dies bedeutet, dass die Fahr- und
Lenkstabilitat beim Beginn der Abbrem-
sung garantiert wird. Ausserdem garan-
tiert das System, dass bei einer eventuel-
lenUberbremsung zuerst der Hinterrad-
reifen blockiert (rutschen auf dem
Strassenbelag) und damit die Gefahr des
zuerst blockierenden Vorderradreifens
ausgeschlossen ist. Diese Bedingungen
gelten fir den Solobetrieb wie auch



fir den Betrieb mit 2 Personen bei norma-
lem und nassem Strassenbelag. Bei nor-
malem Abbremsungen verwenden Sie nur
das Bremspedal, da die gemeinsame Wir-
kung auf das Vorder- und Hinterrad voll-
sténdig ausreicht.

Handbremshebel

Zusatzlich zur Kombibremse ist.die Vespa
COSA miteiner mechanischen Vorderrad-
bremse ausgerustet, die auf-die gleiche
Vorderradbremstrommel wirkt und Gber
einen Handbremshebelrechts am Lenker
zu betétigen ist. Bei Betédtigung des Hand-
bremshebels, ohne Betatigung des Fuss-
bremspedals, wird nur das Vorderrad ab-
gebremst. Der zusatzliche Handbremshe-
belsollte nur als Hilfsbremsanlage dienen,
z.B. bei einem Ausfall der Kombibremse.

Sicherheitskontrollen

vor dem Start

- Funktion der Licht- und Blinklichtanlage
sowie der Hupe prifen.

- Funktion der Bremsanlage sowie
Bremsflussigkeitsstand prifen.

- Benzinvorrat priifen.

- 2-Taktélvorratim separaten

2-T-Olbehalter priifen.

Getriebedlstand kontrollieren.

Felgen auf Beschédigungen prifen.

- Reifen auf-Beschadigungen und Profil-
tiefe prifen.
Empfehlung: mind. 2mm.

- Reifenluftdruck prifen:

Vorderrad : 1,25 bar
Hinterrad : 1,75 bar solo
Hinterrad : 2,50 bar mit Sozius

Achtung: Fahren Sie nie mit beschadigten Felgen oder Rei-
fen, Bei Beschédigungen grundsétzlich auswechseln! Fah-
ren Sie nie, solange ein Punkt der Sicherheitskontrollen nicht
in Ordnung ist.

Achtung: Der Reifendruck muB im kalten Zustand kontrol-
liert werden, d.h. vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges.
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Starten

Die Vespa COSA ist mit einer automatischen
Startvorrichtung sowie mit einem sich automa-
tisch 6ffnenden Benzinhahn ausgestattet. Bei-
de Vorrichtungen treten in Kraft wenn die Ziin-
dung eingeschaltet ist und der Motor gestar-
tet wird.

Fallt der automatische Benzinhahn einmal aus,
kann erauch manuell geéffnet werden (siehe
Seite 29).

Die automatische Startvorrichtung kontrolliert
Uber einen Sensor die Temperatur im Verga-
ser und steuert bei Niedrigtemperaturen die
Starterklappe: Fallt die Startvorrichtung einmal
aus, erhohtsich dadurch der Benzinverbrauch.
In‘'diesem Fall eine Vespa-Service-Stelle Auf-
suchen.

Startvorgang (siehe Seite 18)
Vor dem Startvorgang die Sicherheitskontrol-
len, siehe Seite 15, durchfihren.

- Das komb. Lenk-Ziindschloss »C« auf
sperren - Stellung »OFF«.

- Schaltdrehgriff »A« in Leerlaufstellung

»O« bringen.

Die Vespa COSA auf den Mittelsténder

stellen oder-aufsitzen:

Gasdrehgriff »B« auf Standgas halten.

- Das komb. Zlnd-Lenkschloss »C« in
Stellung sON«drehen.

- Den Motor durch durchtreten des Kick-
starterhebels »F« starten. Bei Modellen mit
elektrischem Anlasser den Anlasserknopf
»E« driicken oder den Kickstarterhebel
durchtreten.

Achtung: Der elektrische Anlasser funktioniert nur
dann, wenn der Schaltdrehgriff in Leerlaufstellung
»O« gedreht ist.

ACHTUNG: Diese Arbeiten nie in geschlossenen
Rédumen durchfiihren, die Abgase sind giftig.
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Anfahren

Beim Anfahren wird der Kupplungshebel
gezogen und der Schaltdrehgriff in die
Stellung des 1. Ganges gedreht (siehe
Seite 18). Danach den Kupplungshebel
langsam loslassen und gleichzeitig et-
was _Gas geben.

Achtung: Nie Voligas geben und den Kupplungs-

heébel schnell losslassen, da sich sonst:das Vorder-
rad vom Boden abhebenkénnte.

Schalten

Zum Heraufschalten inden 2., 3., oder
4. Gang.jeweils das Gas wegnehmen,
Kupplungshebel ziehen und den Schalt-
drehgriff in die Stellung des nachsthéhe-
ren Ganges drehen. Den Kupplungshe-
bel loslassen und gleichzeitig wieder Gas
geben.

Zum Herunterschalten Gas wegnehmen,

den Kupplungshebel ziehen und den
Schaltdrehgriff in die Stellung des néachst-
niederen Ganges drehen. Den Kup-
plungshebel langsam loslassen,da sonst
der Motor.die Geschwindigkeit abrupt ab-
bremst, und eventuell dabei etwas Gas
geben.

Schalten Sie grundsatzlich vor Gefallstrecken oder
vor Steigungen rechtzeitig zurick.

Bremsen

Beachten Sie, dass die Vespa COSA mit
einer Kombibremse ausgestattet ist. Das
Fussbremspedal wirkt hydraulisch auf die
Hinterrad- und Vorderradbremse zusam-
men. Bei normalen Abbremsungen ver-
wenden Sie nur das Fussbremspedal, da
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die gemeinsame Wirkung der beiden Ré&-
der vollstédndig ausreicht. Nur bei Not-
bremsungen bremsen Sie gleichzeitig mit
dem Fussbremspedal sowie dem Hand-
bremshebel lhre Vespa COSA ab.

In Falle eines Defektes der Kombibrems-
anlage kann lhre Vespa COSA immer mit
der Vorderradbremse; uber den-Hand-
bremshebel / betatigt,” abgebremst
werden.

Achtung: Die Bremsanlage regelméssig auf Wirk-
samkeit Uberpriifen. Tritt am Vorder- oder Hinter-
rad Bremsfliissigkeit aus, sofort eine Vespa-Service-
Stelle aufsuchen. Aus Sicherheitsgriinden verschlis-
sene Bremsbacken oder alte Bremsfliissigkeit recht-
zeitig auswechseln lassen. Bremsen die schlecht
funktionieren bendtigen einen wesentlich héheren
Bremsweg und kénnen zu Unféllen fiihren.
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Abstellen des Motors

- Den Schaltdrehgriff in Stellung »O« dre-
hen, die Leerlaufkontrolleuchte in Cock-
pit leuchtet auf.

- Das komb. Ziind-Lenkschioss in Stellung
»OFF«drehen (Zindungaus autom:Ben-
zinhahn geschlossen).

Abstellen der Vespa COSA

- Den Schaltdrehgriff in Stellung »O« dre-
hen, die Leerlaufkontrolleuchte im Cock-
pit leuchtet auf.

- Das komb. Ziind-Lenkschloss in Stellung
»OFF« drehen.

- Die Vespa COSA auf den Kippstander
stellen.

- Das komb. Ziind-Lenkschloss in Stellung
»LOCK«drehen und den Schliissel abzie-
hen (Zindung aus, autom. Benzinhahn
geschlossen, Lenkschloss abgesperrt).



Achtung: Stellen Sie Ihre Vespa COSA immer si-
cher ab, auf unbefestigtem lockeren Untergrund be-
stehet Umsturzgefahr. Im Gefélle nie nach vorne
oder schrdg zum Gefélle hin abstellen. Ihre Vespa
COSA kénnte vom Kippstédnder rutschen oder um-
stirzen.

Starten mit Ersoffenem Motor

- Komb. Ziind-Lenkschloss in Stellung
»ON« drehen, Vollgas geben und 5-6
mal den Kickstarterhebel durchtreten.
Eventuell.die Ziindkerze ausbauen und
trocknen.

- Oder'das komb: Ziind-Lenkschloss in
Stellung »ON« drehen, den 2. Gang ein-
legen, den Kupplungshebel ziehen und
die Vespa COSA anschieben. Dabei
immer kurz den Kupplungshebel loslas-
sen und Gas geben. Sobald der Motor
startet, den Kupplungshebel sofort zie-
hen und in Leerlaufstellung schalten.

Fahrtips

Bis hieher haben Sie den theoretischen
Teil zur Bedienung und Handhabung Ih-
rer Vespa COSA durchgearbeitet. Hier
mdchten wir Thnen noch einige Fahrtips
geben, die sowohl fir.einen Anfanger als
auch fur einen gelibten Vespa-Fahrer in-
teressant sind:

Firen Sie vor jedem Fahrtantritt unbe-
dingt die »Sicherheitskontrollen vor dem
Start« durch. Ist das erledigt, Sturzhelm
aufsetzen, auch der Beifahrer und es
geht los.

Bei einem Neufahrzeug beachten Sie die
»Einfahrvorschriften«. Diesen Abschnitt
sollten Sie auch dann beachten, wenn
neue Reifen und Bremsbeldge montiert
oder spezielle Arbeiten am Motor durch-
gefiihrt wurden.
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Fahren Sie defensiv und (iben Sie am An-
fang ruhig in einer Nebenstrasse einmal
den »Ernstfall« um lhre Vespa COSA ge-
nau kennenzulernen.

Uben Sie das Abbremsen Ihre Vespa CO-
SA mit dem Fussbremspedal, denn das
Fussbremspedal ist die Betriebsbremse.
Damit bremsen Sie gleichzeitig das
Vorder: und Hinterrad ab; im Gegensatz
zu herkémmlichen Zweiradern: Achten
Sie grundsatzlich auf den"rtickwartigen
Verkehr, bevor Sie zum Uben die Fuss-
bremse betatigen.

Schahlten Sie vor Kurven, vor Gefall-
streckken und vor Steigungen rechtzeitig
herunter. Bremsmandver in Kurven oder
Dauerabbremsungen in Geféllstrecken
kénnten geféhrlich werden.
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Fahren Sie vorausschauend und vorsich-
tig besonders in kurvenreichen Strassen.
Achten Sie bei Bremsmandévern auf den
Srassenzustand, Rollsplitt, Herbstlaub,
nasse und-verschmutzte Strassenbelage
sowie Glatteis sind/gefahrlich.

Zubehorteile; Gepackzuladung und auch
ein/Beifahrer konnen das Fahrverhalten
beeinflussen. Uben Sie vorher das neue
Fahr- und Bremsverhalten Ihrer Vespa
COSA

Halten Sie beim Fahren die Augen off-
nen, Sie miissen immer wissen was vor,
neben, hinter und unter lhnen auf der
Fahrbahn los ist. Abruptes Gasaufreissen
und Bremsen stért die Fahrharmonie und
bringt erhéhten Verschleiss und Kraft-
stoffverbrauch.



Elektrische Anlage
ohne Elektrostarter

Die elektrische Anlage wird mit Wechsel-
strom (Nennspannung 12V) betrieben.
Bei laufendem Motor wird die Stromspan-
nung Uber einen elektronischen Regler
gesteuert, d.h. dass in allen Drehzahlbe-
reichen eine konstante Stromversorgung
der Verbraucher gewéhrleistet ist:

Die Blinkleuchten auf einer Fahrzeugsei-
te blinken phasenverschoben, d.h. dass
jeweils abwechselnd nur die vordere oder
hintere Blinkleuchte aufleuchtet.

Durch einen besonderen Gleichrichter
wird die Hupe mit Gleichstrom versorgt.
Achtung: Die elektronische Ziindung wird mit
Hochspannung betrieben. Beriihren Sie nie Teile

der Ziindanlage beim Start oder bei laufendem
Motor.

Elektrische Anlage
mit Elektrostarter

Die elektrische Anlage wird mit Wechsel-
strom (Nennspannung 12 V) betrieben.
Bei laufendem: Motor. Wird die Strom-
spannung Uber einen elektronischen Re-
gler-gesteuert, d.h. dass in allen Dreh-
zahlbereichen eine konstante Stromver-
sorgung der Verbraucher gewahrleistet ist.
Die Blinkleuchten auf einer Fahrzeugsei-
te blinken phasenverschoben, d.h. dass
jeweils abwechselnd nur die vordere oder
hintere Blinkleuchte aufleuchtet. Die Hu-
pe und der Elektrostarter werden mit
Gleichstrom Uber die Batterie versorgt.
Achtung: Die elektronische Zindung wird mit
Hochspannung betrieben. Beriihren Sie nie Teile
g;rt Zindanlage beim Start oder bei laufendem
olor.
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Schaltplan ochne Elektrostarter

Y

24

BF WNC

Hupe

Blinkleuchten vorne, Lampe 12V-10W
Scheinwerfer, Halogenlampe 12V-
35/35W

Cockpitbeleuchtung und Kontrol-
leuchten, Lampen 12V-1,2W
Blinklichtschalter

Lichtschalter mit Fern- und Abblend-
lichtdruckschalter und- Lichthupen-
druckknopf
Stopplichtschalter-Vorderradhand-
bremse

. Komb. Zind-Lenkschloss
. Blinkgeber

10.
Tl
12:

Gleichrichter fir Hupe
Benzinstandsanzeigegeber
Stopplichtschalter-Kombibremse

22.

. Kaltstartautomatik

. Autom. Benzinhahn

. Leerlaufkontroligeber

. Elektron. Regler

. Elektron. Zliindzentrale

. Zundkerze

.rLichtmaschine

. Schlussleuchte, Lampe 12V-5/21W
. Blinkleuchten hinten,

Lampe 12V-10W
Bremsflissigkeitskontrollgeber.

Achtung: Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage
vergewissern Sie sich,dass am Ende alle Anschliis-
se, wie in dem Schaltplan aufgefiihrt, korrekt an-
geschlossen sind. Bei der elektronischen Ziindzen-
trale sind die Farben der Anschlusskabel vermerkt:
BIANCO - weiss / ROSSO - rot / VERDE - grtin
(Achtung: zweimal griin Kabel nicht verwechseln!).



W; weiss - Bl: blau - G: gelb - B: braun - S: schwarz - WGU: weiss-
grin - GS: gelb-schwarz - RS: rot-schwarz - Gr: grau - Rs: rosa

R: rot - Vi: violett - O: Orange - Gi: griin - GUS: griin-schwarz -

WS: weiss-schwarz - WBI: weiss-blau - WR: weiss-rot.
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Schaltplan mit Elektrostarter

RGN

o

10.
14
il

13.

26

Hupe

Blinkleuchten vorne, Lampe 12V-10W
Scheinwerfer, Halogenlampe 12V-
35/35W

Cockpitbeleuchtung und Kontrol-
leuchten, Lampen 12V-1,2W
Blinklichtschalter und Hupendruck-
knopf

Lichtschalter mit Fern-und Abblend-
lichtdruckschalter und Lichthupen-
druckknopf
Stopplichtschalter-Vorderradhand-
bremse

. Komb. Ziind-Lenkschloss
. Blinkgeber

Fernschalter fir Anlassermotor
Sicherung 7,5 A
Stopplichtschalter-Kombibremse
Elektron. Regler

. Benzinstandsgeber

. Anlassermotor

. Leerlaufkontrollgeber

. Batterie 12V-9Ah

. Elektron.Zilndzentrale

. Zundkerze

. Lichtmaschine

. Kaltstartautomatik

. Autom. Benzinhahn

. Blinkleuchten hinten, Lampe 12V-10W
. Schlussleuchte, Lampe 12V-5/21W
. Dioden

26.

Bremsflussigkeitskontrollgeber.

Achtung: Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage
vergewissern Sie sich, dass am Ende alle Anschliis-
se, wie in dem Schaltplan aufgefiihrt, korrekt ange-
schlossen sind. Bei der elektronischen Ziindzentrale
sind die Farben der Anschlusskabel vermerkt:

BIANCO - weiss / ROSSO - rot / VERDE - griin
(Achtung: zweimal griin Kabel nicht verwechseln!).



W; weiss - Bl: blau - G: gelb - B: braun - S: schwarz - WGi: weiss-
grin - GS: gelb-schwarz - RS: rot-schwarz - Gr: grau - Rs: rosa

R: rot - Vi: violett - O: Orange - Gu: griin - GUS: griin-schwarz -

WS: weiss-schwarz - WBI: weiss-blau - WR: weiss-rot.
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Wartungsarbeiten

Offnen und Abbau der Seitenhauben
Die Sitzbank aufsperren und hochklap-
pen. Den Verschlusshebel »A« bzw. »B«
ziehen, die Seitenhaube klappt nach un-
ten auf (siehe Abb. rechts). Zum schlies-
sen die Seitenhaube an das Fahrgestell
driicken bis der Verschluss einrastet.
A/= Rechte Seitenhaube

B = Linke Seitenhaube

Zum Abbau das Haltekabel aush@ngen; die Seiten-

haube nach unten driicken und aus dem Fahrgestell
herausziehen.

Zum Einbau die Seitenhauben in die Bohrungen des
Fahrgestelles einflihren und das Haltekabel ein-
hangen.

Achtung: Nie mit gedffneter oder abgebauter Sei-

tenhaube fahren, da keine Funktion der Blinklicht-
anlage!
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Achtung: Die Abriehmen der Motorhaube muBt auf
ausgeldschete Motor ausgefiihrtsein.



Benzinhahn und
Getrenntschmierung

Automatischer Benzinhahn
Der automatische Benzinhahn ist im Re-
gelfall beim Starten des Motors gedffnet.
Sollte einmal die Automatik ausfallen und
der Benzinhahn nicht geéffnet werden,
gehen Sie wie folgt vor (siehe auch Abb.
rechts). — Die rechte Seitenhaube 6ffnen.
— Die Schraube »L« in der Abdeckung
des Luftfilter- und Vergasergehéauses
ca.' 2-Umdrehungen aufschrauben.
Der Benzinhahn ist nun geoffnet.

Anmerkung: Bei Gebrauch mit abgehéngter Bat-
terie ist es notig, den manuellen Benzinhahn «L»
zu o6ffnen, da zu die oben angefiihrten Anleitun-
gen befolgen.

Getrenntschmierung
Bevor Sie nach langerer Standzeit, nach Arbeiten

2-Taktéltanks oder nach leergefahrenem 2-Takt-
Oltank Ihre Vespa COSA wieder in Betrieb nehmen,
kontrollieren Sie die Zufuhrleitung »T« der 2-Takt-
O6lpumpe »M« (Abb. unten). In der Leitung »T« darf
keine Luftblase vorhanden sein. Ist eine Luftblase
vorhanden, die Olleitung »T« abziehen und solan-
ge das Ol in ein Gefass ablassen bis die Luftblase
ausgetreten ist. Oder ca. 3 Liter Benzin-Olgemisch
(2-Taktdl) in den leeren Benzintank flllen.
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Schema Benzinzufuhr

1. Ansauggerauschdampfer - 2. Anschlagschraube fiir Gasschie-
ber - 3, Pfropfen - 4. Manuelle Benzinhahnschraube - 5. Autom.
Benzinhahn - 6. Schwimmer - 7. Luftregler des Mischerrohrs - 8.
Leerlaufduse - 9. Schwimmernadel - 10. Mischerrohr - 11. Haupt-
dise - 12. Leerlaufgemischeinstellschraube - 13. Gasschieber -
14. Starterdiise - 15. Starterventil - 16. Autom. Starter - 17. Vor-
luftfilter - 18. Ansauggeréuschdémpfergehduse - 19. Einlasska-
nal - 20. Uberstrdmkanal - 21. Auslasskanal - 22. Hauptluftfilter.
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Luftfilterausbau

Die Vespa COSA ist mit einem Hauptluft-
filter »A« und einem Vorluftfilter »C« aus-
gerustet (Abb. rechts).

Der Hauptluftfilter »A« muss alle 8000 km
mit Benzin ausgewaschen und mit Druck-
luft. getrocknet werden. Dazu die rechte
Motorhaube 6ffnen und den Deckel des
Ansauggerauschdampfers’ durch _lésen
der beiden.Schrauben abnehmen, das
Filter nach dem o6ffnen der Schrauben
»B« herausnehmen.

Der Vorluftfilter »C« ist im Ablagefach un-
térgebracht. Nach dem offnen der Sitz-
bank kann der Vorluftfilter aus der Halte-
rung herausgezogen werden. Dieser Luft-
filter muss alle 8000 km ausgewechselt
werden.




Olkontrolle und Olwechsel
im Getriebe

Die Olwechselintervalle sind bindend in der Garantie-
und Kundendienstkarte lhrer Vespa COSA vorge-
schrieben. Legen Sie jedoch liber die Wintermona-
te lhre Vespa COSA still, empfehlen wir Ihnen da-
bei auch einen Getriebedlwechsel durchzufiihren.
Zum Olwechsel die drei Schrauben der Motorabdec-
kung l6sen. Danach die OlablaBschraube »B« 6ffnen
und das Altél in einen Behélter ablassen. Die Schrau-
be einschrauben und die Oleinflllschraube »A« &ffn-
nen. Etwas Neudl einfiillen, den Motor sehr kurz
durchdrehen, das Ol nochmals ablassen und die
Schraube festziehen. Danach ca. 250 ccm O in die

Einfilloffnung nachfillen. — Olkontrolle:Das Ol
muss beigeradestehendem Fahrzeug bis zur Ein-
fulléffnung reichen.

Anmerkung: Die Funktion des Getriebes mit unzu-
lénglicher Schmierung oder mit verschmutztem oder
falschem Ol beschleunigt die Abnutzung der beweg-

ten Teile und kann zu nicht reparierbaren Schdden
flihren.
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Achtung: Den Olwechsel bei warmen Motor ausfti-
ren. Altol niemals wegschditten! Beim Olwechsel in
einer Vespa-Service-Stelle haben Sie keine Proble-
me mit dem Altél.



Bremsfliissigkeitsbehalter

Die Vespa COSA ist mit einer Bremsfliissigkeits-
kontrolleuchte ausgeristet. Die Kontrolleuchte
leuchtet auf, wenn der minimale Flussigkeitsstand
erreicht ist. Kontrollieren Sie zur Vorsicht jedoch
auch immer regeimassig den Bremsflissigkeits-
stand im Behélter »A« (Abb. rechts). Der Brems-
flussigketsbehalter ist unter der Sitzbank unter-
gebracht.

Zur Kontrolle sind in dem transparentem Behéalter
zwei Markierungslinien fiirden Bremsfliussigkeits-
stand angebracht. Bei Bedarf Bremsflussigkeit
nachflllen/bis zur oberen Max. Markierungslinie.
Dazu die/beiden Schrauben »V« l6sen und den
Deckel mit Membrane abnehmen. Danach wieder
montieren.

Obere Linie: Max. Flissigkeitsstand

Untere Linie: Min. Flissigkeitsstand

Achtung: Bremsfliissigkeit ist sehr aggressiv. Ver-
schiittete Bremsfliissigkeit sofort am Fahrzeug ab-
wischen und mit Wasser nachsplilen, das sonst
Schéden an der Lackierung und den Kunststofftei-

len entstehen. Beachten Sie grundséizlich die
Warnhinweise des Herstellers der Bremsfliissigkeit.
Bremsfliissigkeit ist Sondermdill. Niemals wegschdit-
ten oder die Behélter einfach wegwerfen.
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Die Bremsflissigkeit muss spatestens al-
le 2 Jahre gewechselt werden, da tGiberal-
terte Bremsflissigkeit Feuchtigkeit aus
der Umgebungsluft aufgenommen haben
kann. Dies kann unter Umstédnden zum
Totalausfall der Bremsaniage fuhren. Den
Bremsflissigkeitswechsel kann am be-
sten eine Vespa-Service-Stelie durch-
fuhren.

Bremsanlage

Die Vespa COSA ist miteiner hydrauli-
schen Kombibremsanlage (Betriebsbrem-
sanlage), die durch das Fussbremspedal
auf das Vorder- und Hinterrad wirkt, aus-
gestattet. Zusatzlich ist eine mechanische
Handbremsanlage (Hilfsbremsanlage),
die nur aufdas Vorderrad wirkt, eingebaut.
Grundsatzlich bei jedem Fahrtantritt die
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Funktion der Bremsanlage testen und bei
der hydraulischen Fussbremsanlage den
Bremsflussigkeitsstand kontrollieren, Ei-
ne intakte hydraulische Bremskraftiiber-
tragung wird durch denfesten Widerstand
(nicht schwammig) des Fussbremspedals
signalisiert.

Beschéadigte Bremsleitungen und bescha-
digte oder verschlissene Bremsbelage so-
fort auswechseln lassen. Tritt Bremsflis-
sigkeit aus, z.B. an den Radern sofort ei-
ne Vespa-Service-Stelle aufsuchen. Las-
sen Sie regelmassig die Wartungs- und
Inspektionsarbeiten durchfiiren, da dabei
auch die Bremsanlage uberpruft und
eventl. bei Bedarf eingestellt wird.

Achtung: Fahren Sie niemals wenn die Bremsan-
lage nicht ordnungsgemdéss funktioniert.



Radwechsel

Zum Radwechsel die Radzierkappe »A«
(Abb. rechts) abziehen. Nur die 5 Muttern
(mit den Federbiigeln der Radzierkap-
penbefestigung) der Felge abschrauben
und das Rad von der Bremstrommel ab-
nehmen.

Achtung: Ldsen Sie niemals die 5 Muttern auf der
Rickseite der Felgen wenn der Reifen aufgepumpt

ist, da sonst durch den Druck die beiden Felgen-
hélften auseinandeérspringen.

Bei der/Montage das Rad mit der Felge
auf die Bremstrommel stecken und die 5
Muttern zusammen mit den Federbiigeln
allmahlich Uber Kreuz festziehen. Die
Radzierkappe aufstecken.

Achtung: Unbedingt darauf achten, dass das

Schlauchventil zur Radzierkappe zeigt und nur 5
Muttern auf einer Felgenseite sichtbar sind.

Sind alle 10 Muttern auf einer Felgenseite sichtbar,
ist das Rad falsch montiert - auf keinen Fall fahren.

Priifen Sie regelméssig die Felgenmuttern sowie die
Radzierkappen auf ihren festen Sitz, damit sich die
Ré&der bzw. die Radzierkappen wahrend der Fahrt
nicht I6sen kénnen.
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Reifen- und Schlauchwechsel

Die Luft ablassen und erst dann die 5
Muttern abschrauben, die die beiden Fel-
genhalften verbinden. Durch die nun ge-
teilte Felge kann der Reifen und
Schlauch gewechselt werden.

Achtung: Bei einem Reifenwechsel grundsétzlich
immer zur Sicherheit einen neuen Schlauch mon-
tieren, da der alte Schlauch sich den Innenkontu-
ren des Reifen angepasst hat undverformt ist. Dies
kann durch Aufscheuern oder Faltenbildung zu ei-
nem pldtzlichen Luftverlust flihren und somit einen
gafahrlichen Unfall.verursachen.

Bei der Montage des neuen Reifens den
Schlauch etwas aufpumpen, in eine Fel-
genhalfte legen, den Reifen einfligen und
die Felgenhélften verschrauben. Darauf
achten, dass der Schlauch nicht einge-
klemmt wird und der Reifen richtig mon-
tiert ist.
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Reserverad

Das Reserverad wird unter der linken Sei-
tenhaube untergebracht. Es wird mit den
beiden Muttern »D« (Abb. unten) befestigt
und zusétzlich mit einer Plastikabdeck-
ung geschiitzt. Beim Abbau muss zuerst
die Befestigungsschraube der Abdeck-
ung-abgeschraubt werden.




Ziindkerzenausbau

Zum Ausbau der Ziindkerze die rechte Seitenhau-
be 6ffnen, den Ziindkerzenstecker abziehen und die
Zlindkerze mit dem Ziindkerzenschlissel heraus-
schrauben. Beim Montieren die Ziindkerze von Hand
einschrauben und danach mit dem Ziindkerzen-
schliissel anziehen. Der Ziindkerzen-Elektrodenab-
stand betrégt 0,6 - 0,7 mm und kann evtl. durch Nach-
biegen der Masse-Elektrode auf diesen Abstand ein-
gestelltwerden. Verwerden Sie grundsatzlich nur die
vorgeschriebenen Zlindkerzen. Beschadigte Ziind-
kerzen oder Ziindkerzenstecker sofort auswechseln.

Achtung: Nie die Ziundkerze bei-heissem-Motor
heraus- bzw. einschrauben. Nie beim Start oder lau-
fendem Motor den Ziindkerzenstecker, das Zlindka-
bel oder die elektron. Ziindzentrale anfassen - da
Hochspannungsstrom!

Achtung: Der Ausbau der Zlindkerze muB bei kal-
tem Motor erfolgen. Der Gebrauch von Ziindkerzen
mit nicht mit dem in der Betriebsanleitung angege-
benen Wérmegrad oder von Kerzen mit falschem Ge-
winde, kann zu schweren Schéden des Motors fiihren.

Abbau der Zylinderkiihlhaube

Die rechte Seitenhaube 6ffnen und den Zlindkerzen-
stecker abziehen. Die Schrauben »A«und »B« (Abb.
oben) I6sen und die Kiihlhaube abrehmen.
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Beleuchtungseinrichtungen

Vor Antritt jeder Fahrt sollte die Funktion
der Beleuchtung und der Blinklichtanlage
Uberpruft werden. Sollte eine Lampe de-
fekt sein, wie folgt vorgehen, aber immer
vorher Ziindung ausschalten:

Achtung: Das Lampenglas nie mit den Fingern an-
fassen, verwenden Sie ein sauberes Tuch.

Scheinwerfer: Die Spiegel kompl.-mit Hal-
ter abbauen. Dazu die Abdeckkappeam
Halter abnehmen und mit einem Steck-
schliissel die'Schrauben |6sen. Die 8
Schrauben »V«(Abb. rechts) am Lenkerun-
terteil I6sen und das Lenkeroberteil »C«
leicht hochziehen. Die beiden Federklam-
mern lésen und den Lampenstecker abzie-
hen. Die Lampen der Kontrolleuchten sind
im Lenkeroberteil montiert.
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Schluss- und Bremsleuchte: Die zwei Schrauben
der kombinierten Leuchte I6sen und die Kappe ab-
nehmen. Die defekte Lampe auswechseln.

Blinkleuchten Vorne: Das vordere Gepéackfach &ff-
nen, die Gummikappe abhebeln, die komplette Blin-
kerfassung nach links drehen und die Lampe aus-
wechseln.

Blinkleuchten Hinten: Die Seitenhaube 6ffnen, die
Gummikappe abnehmen, die komplette Blinkerfas-
sung nach links drehen und die defekte Lampe aus-
wechseln:

Sicherung der Batterie

Bei Modellen mit.Elektrostarter ist eine 7,5 A
Schmelzsicherung in einer Schraubfassung an der
Batterie montiert.

Achtung: Vor einem Wechsel immer zuerst die
Zlindung ausschalten!

Batterie
Nur bei Modellen mit elektrischem Anlasser ist eine
Batterie montiert.

Wartung

Die Batterie ist jener Teil der elektrischen Anlage,
welcher die sorgsamste Uberwachung und Wartung
erfordert. Die wichtigsten Normen fiir die Wartung
sind folgende:

Der Elektrolytstand, welcher haufigikontrolliert wer-
den muB, soll das maximal angegebene Niveau er-
reichen. Wenn nétig, diesen Flissigkeitsstand nur
durch.Nachfullen mit destilliertem Wasser wieder
herstellen. Sollte zu-haufiges Nachfillen nétig sein,
die elektrische Anlage des Fahrzeuges kontrollieren:
die Batterie ist Uberlastet und hat somit kurze Le-
banszeit.

Achtung: Der Elektrolyt enthélt Schwefelséure: den
Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.
Bei Verétzungen reichlich mit Wasser abspiilen und
einen Arzt aufsuchen. Weiters darauf achten, das
Fahrzeug nicht iibermé&Big zu neigen, um das Aus-
flieBen des Elektrolyts aus der Batterie zu vermeiden.
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Lange Stillegung

Beilanger Stillegung des Fahrzeuges muB die
Batterie periodisch aufgeladen werden, dabei
berlicksichtigen, daB sich die Batterie in einem
Zeitraum von drei Monaten vollstdnding ent-
|&dt. Falls die Batterie ausgebaut wurde, bei
derem Wiadereinbau auf die richtigen Kabel-
verbindungen achten (+ und —): das Vertaus-
chen der Kabel kann zu Schéden in der elek-
trischen Anlage fiihren.

Scheinwerfereinstellung

Bei korrektem Reifenluftdruck wird das unbe-
lastete Fahrzeugauf den Radern stehend in
eimen Abstand von 10 Meter vor einer hellen
Wand auf ebenem Boden abgestellt. Auf der
Wand wird eine senkrechte Linie (Abb. rechts)
sowie die waagerechte Linie »b-b«eingezeich-
net und zwar in der Hohe »B«. Die Héhe »B«
entspricht folgendem Mass: Héhe vom Boden
bis Mitte Scheinwerfer der Vespa COSA x Fak-
tor 0,9. Den Motor Starten, Abblendlicht ein-
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schalten und den Gasdrehgriff ca. 1/3 aufdre-
hen. Die Hell-Dunkelgrenze darf nicht Gber der
Linie »b-b«liegen. Bei Fahrten mit iberwiegend
zwei Personen oder viel Gepack sollte die
Scheinwerfereinstellung mit dieser Belastung
vorgenommen werden. Zur Scheinwerferein-
stellung die untere Schraune am Scheinwer-
fereinsatz 16sen, regulieren und festziehen.

Achtung: Den Scheinwerfer oder den Abstrahlwin-
kel nie verdecken.



Wartungs und Inspektionsplan

Auszufiihrende Arbeiten Konvole | odsr’ Monaten | 4000 km | 8060 km
1. Olstandskontrolle im Getriebe X X
2. Olwechsel im Getriebe (250 ccm) X X
3. Zundkerzen-Elektrodenabstand 0,6 mm X X X
Kerzentyp s, Bedieungsanleitung
4. Leerlaufkontrolle, evtl. Vergaser einstellen - X X X X
Vergaserschrauben auf festen Sitz priifen.
5. Vergaserluftfilter reinigen (mit Benzin spiilen) X
6. Vorluftfilter (unter Sitzbank) wechseln X
7. 2-Taktolzufuhrleitungen auf Luftblasen kontrollieren, X X X X
2-Takt-oltank auffiillen
8. Kupplung, Schaltung und Gaszug prifen, evtl. nachstellen X X X X
9. Schalt- und Kupplungshebel fetten X X X
10. Schaltraste und Tachoritzel fetten X
11. Lenkung prifen, Befest, -Schraube prifen evtl. nachziehen X X X

41




- . iibergabe- nach 1000 km alle alle
AuszUfbirenceliibetter kontrolle | oder 2 Monaten | 4000 km | 8000 km
12. Hydraulische Kombibremse (Fussbremspedal) und Hilfsbremse X X X X
(Handbremshebel) priifen und eventl. einstellen oder Belagwechsel
13. Bremsflissigkeitsstand priifen, evtl. nachfillen X X X X
14. Bremsflissigkeitswechsel mindestens alle 2 Jahre
15. Bowdenzige eindlen X
16. Aussere Schrauben und Muttern auf festen Sitz priifen, X X X X
besonders Radmuttern, Mutter der Traversenschraube
sowie ' Mutter des Rotors
17. Batterie fahrbereit machen X
18. Batterie priifen, eventl. dest. Wasser nachfiillen X X X
19.- Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeiger und Hupe priifen X X X X
20. Reifendruck priifen (bar) X X X X
Vorne: 1,25 hinten: 1,75
hinten mit
Sozius: 2,50
21. Probefahrt X X X X
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Fahrzeugpflege

Die Reinigung des Motors am besten mit
einem speziellen Kaltreiniger durchflih-
ren. Dabei aber unbedingt die Anwen-
dungsvorschriften und Hinweise des Her-
stellers beachten

Die Lackoberflache der Karosserie mit
viel Wasser abwaschen. Genugt klares
Wasser zum Schmutzldésen nicht, kann
ein Wasch-Shampoo dem Wasser beige-
fugt und der Schmutz mit einem
Schwamm entfernt werden. Danach mit
viel Wasser abspiilen und ablendern.
Sind Flecken oder Riickstande nicht zu
entfernen, kdnnen auch spezielle
Fleckentferner fur Kraftfahrzeuge ver-
wandt werden. Unbedingt aber die Hin-
weise der Hersteller beachten. Kunstoff-
teile nur abwaschen, keine Fleckentfer-

ner oder andere scharfe Lésungsmittel
verwenden.Chromteile sollten vor jeder
Behandlung mit Pflegemitteln unbedingt
abgewaschen werden und vollkommen
trocken sein. Flecken und Belage entfernt
man am besten mit'einem Chrompflege-
mittel. Diese Mittel schiitzen im allgemei-
nen durch konservierende Bestandteile
auch gleichzeitig vor Witterungsein-
flissen.

Polieren Sie nur dann, wenn die Lackie-
rung unansehlich geworden ist und kein
Glanz mehr erzielt wird. Waschen und
polieren sollte nicht in praller Sonne vor-
genommen werden.

Lackschaden sollten moglichst bald aus-
gebessert werden um einer Rostbildung
vorzubeugen.
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Stillegen des Fahrzeugs

Die Vespa COSA, wie im Abschnitt »Fahr-
zeugpflege« behandelt, griindlich reini-
gen. Weiterhin sind folgende Massnah-
men erforderlich:

— Kraftstofftank vollstandig entleeren.

— Bei abgestelltem Motor die Ziindkerze
herausschrauben und in die entstande-
ne Offnung ca. 10-15 ccm 2-Taktdl ein-
fullen; den Kickstarter 3-bis'4 mal tre-
ten und die.Zlindkerze wieder ein-
schrauben;

— Die Vespa COSA aufden Kippstéander
aufbocken, damit die Rader unbelastet
sind.

— Die Batterie abklemmen (nur bei
Elestart-Modellen) und in einem trocke-
nen, nicht zu kaltem Raum lagern. Die
Batterie nie im entleerten Zustand la-
gern, deshalb 6fters nachladen.
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Schmier- und Betriebsmittel

Getriebe:

Motorendl SAE 30, SAE 40
SAE 15W-30, SAE 20W-30
SAE 15W-40, SAE 20W-40

Kraftstoff: Normalbenzin
2-Takt Markenoéle

Bremsfliissigkeit: Spezifikat. DOT 3
Schmierfette: Esso Beacon 3, Shell Al-

vania Grease 3, Fiat Jota
3, Mobilux Grease 3



Aufsuchen von Stérungen

Bei Stérungen sind folgende Kontrollen

durchzufiihren:

Startschwierigkeiten

— Zindschllssel in Stellung »ON«
drehen.

— Benzinvorrat nachprifen.

— Luftfilter, Benzinfilter oder Disen ver-
schmutzt. Ausbauen und reinigen. Vor-
luftfilter auswechseln.

— Automatischer Benzinhahn6ffnet nicht
Vorgehen wie auf Seite 29 beschrieben.

— Zundkerze defekt. Auswechseln, ver-
schmutzte Ziindkerzen reinigen, Elek-
trodenabstand einstellen.

— Zundkerzenstecker und Zindkabel
prifen, bei Defekten auswechseln.
— Motor ersoffen - Vorgehen wie unter

dem Kapitel beschrieben.

Sind die Startschwierigkeiten nicht selbst
zu beheben, wenden Sie sich an eine
Vespa-Service-Stelle.

Stérungen im Fahrbetrieb

1. Erhohter Verbrauch und Leistungsabfall
Autom. Kaltstarteinrichtung blockiert,
wenden Sie sich an eine Vespa-Service-
Stelle.
Luftfilter verstopft oder verschmutzt,
ausbauen und reinigen bzw. aus-
wechseln.

2. Schaltschwierigkeiten:
Schaltung einstellen lassen. Kupplung
einstellenlassen. Schaltziige und Kup-
plungszug Olen, bei Bedarf auswech-
seln lassen.

3. Getriebegerausche:
Olstand kontrollieren.
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4. Schlechte Abbremsunag:
Bremsbelage abgefahren. Flissigkeit-
stand der Bremsfliissigkeit priifen. Aus-
tritt der Bremsflissigkeit. Unverziglich
eine Vespa-Service-Stelle aufsuchen.

5. Schlechte Fahrstabilitat:
Reifenluftdruck kontrollieren. Reifen-
profil abgefahren. Defekte Stossdamp-
fer, suchen Sie eine Vespa-Service-
Stelle auf.

Storungen der Elektrischen Anlage

1. Lampen defekt, auswechseln.

2.Falsche Scheinwerfereinstellung, einre-
gulieren.

3. Kein Hupenzeichen:
Bei Modellen ohne Batterie evtl. Gleich-
richter defekt. Bei Modellen mit Batte-
rie evtl. Batterie leer oder beschéadigt.
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4. Keine Funktion des Starterknopfes (nur
bei Elestart-Modellen):
Sicherung kontrollieren. Batterie leer
oder beschadigt.
Kontrollieren Sie immer die Kabelan-
schlisse nach dem Schaltplan. Oxydier-
te Kabelanschliisse saubern.
Bei Stérungen die nicht selbst behoben
werden konnen, eine Vespa-Service-Stelle
aufsuchen.
Fahren Sie nie, wenn lhre Vespa COSA
nicht technisch in Ordnung ist.



Technische Daten

Motortyp VNR 1 M VLR 1 M VDR 1M VSR1M
Hubraum 122 ccm 148 ccm 196 ccm 196 cem
Bohrung 52,5 mm 57,8 mm 66,5 mm 66,5 mm
Kolbenhub 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Verdichtung 9;2:4 Q2 BO: 4 9,3: 1
Zundzeitpunkt v. OT. 182 18° = re 240
Vergaser, Dell’Orto S| 22/20H S| 22/20H S| 24/24H Sl 24/24H
Zundkerzen Bosch W4CC Bosch W4CC Bosch W4CC Bosch W4CC
Normverbrauch nach

DIN 70030 (Ltr/100 km): 3 3,2 3,8 4
Benzintankinhalt; 7,7 Ltr, ThoT o B (48 TTE B T T

2- Taktéltankinhalt: 1,3 Ltr, 1,3 Ltr, 1,3 Ltr, 4 305,
Zul, Gesamtgewicht: 310 kg 310 kg 310 kg 310 kg
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Motor

Einzylinder-Zweitaktmotor mit Kurbelwel-
lendrehschieber, d.h. die Steuerung er-
folgt Gber eine der beiden Kurbelwangen.

Benzinzufuhr

Durch Schwerkraft vom obenliegenden
Tank zum Vergaser.

Motorschmierung

Kolben, Zylinder, Kurbelwelle und Kur-
benwellenlager (Lichtmaschinenseite)
durch 2-Taktdl vom separaten 2-Taktoél-
tank, geférdert durch die 2-Taktélpumpe
im Vergasergehause.

Getriebe und Kupplung tUber Motordél im
Getriebegehause.
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Motorkiihlung

Geblasekiihlung durch Lichtmaschinen-
lufterrad.

Zindung
Wartungsfreie elektronische Ziindanlage.

Kupplung

Mehrscheibenkupplung imOlbad. Die Be-
tatigung erfolgt Uber einen Bowdenzug
durch den Kupplungshandhebel links am
Lenker.

Getriebe

Handgeschaltetes 4-Gang Getriebe. Be-
tatigung Uber den Schaltdrehgriff links
amLenker.



Schalldampfer
Absorptions-Reflexionsschalldampfer.

Fahrgestell

Selbstragende Karosserie aus Stahlblech
mit integrierter 4-fach Blinklichtanlage.

Vorderradaufhidngung und Federung

Das Vorderrad ist am.Steuerrohr durch ei-
ne Vorderradschwinge befestigt. Die
Vorder- und /Hinterradfederung erfolgt
durch ‘hydraulische Stossdampfer mit
Schraubenfedern.

Bremsen
Hydraulische Kombibremse fur Vorder-
und Hinterrad tGber Fussbremspedal zu
betatigen.

Zusatzlich eine mechanische Hilfsbrem-
sedie nur auf das Vorderrad wirkt und die
Uber den Handbremshebel links am len-
ker zu betétigen ist.

Bereifung und Felgen
Schlauchreifen, Grosse 100/90-10. Emp-
fohlener Reifen Pirelli SC28. Geteilte
Stahlfelgen (2.50x10). Die Rader sind un-
tereinander tauschbar.

Reifen

RegelméaBig den Reifendruck kontrollie-
ren, dabei die auf Seite 15 angegebenen
Werte beachten. Ein falscher Reifen-
druck bringt abnormale Abniitzung mit
sich and fiihrt zu Instabilitat des Fahr-
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zeuges, somit zu einem gefahrlichem
Fahrverhalten. Die Profiltiefe darf 2 mm
nicht unterschreiten.

Die Reifen sind mit Abnitzungsanzeige
versehen, sie missen daher ersetzt wer-
den,sobald diese Anzeige am Profil sicht-
bar wird.

Reifen auf Schnitte.an .den Flanken und
unregelméBige Abnutzung kontrollieren,
in diesem Fall sich an eine autorisierte
Werkstéatte fiir den Aus-u. Wiedereinbau
richten.

Elektrische Anlage

Mit Wechselstrom betrieben, ohne Batte-
rie. Die Hupe wird durch einen Gleichrich-
ter mit Gleichstrom versorgt.
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Bei Modellen mit elektrischem Anlasser
mit Batterie. Die Hupe wird dann durch die
Batterie mit Gleichstrom versorgt.

Fahrzeuglénge: 1800 mm

Fahrzeugbreite: 690 mm

Fahrzeughdhe: 1100 mm

Radstand: 1270 mm

Leergewicht: Abhé&ngigvom Modellund
Ausristung:

von 110-135 kg

Zul. Gesamtgewicht: 310 kg
Zul. Radlast vorn: 100 kg
Zul. Radlast hinten: 224 kg

Generell sind die zul. Radlasten und das
zul. Gesamtgewicht einzuhalten.
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