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Vesba Cosa

Bedienungselemente

Komb. Ziind-LenkschloB "A"

LOCK= Ziindung aus, Schlissel abziehbar,

LenkschloB und Gepéackfach abgesperrt.

Zindungaus,LenkschloB und Gepackfach

aufgesperrt.

ON=  Zindung ein, Schlissel nicht abziehbar,
LenkschloB und Gepackfach aufgesperrt.

OFF=

LenkschloB absperren (Diebstahlsicherung): Lenker
nach links bis zum Anschlag drehen, Schlussel in
Position "LOCK" drehen und abziehen (siehe Abb.
unten).

LenkschloB aufsperren: Schlisseleinsteckenundin
Position "OFF" drehen.

Wahrend der Fahrt nie den Schlissel in Position
"LOCK"drehen.

Gepackfach 6ffnen: Schlussel in Position "OFF" dre-
hen und eindricken. In der Position "LOCK" bleibt das
Gepackfach abgesperrt.
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Vespa Cosa

Bedienungselemente
Lenkerarmatur links

Blinklichtschalter "E"

0= Blinklichtaus.
D = Blinklicht ein, rechte Seite
S = Blinklicht ein, linke Seite
Lenkerarmatur rechts F = Hupendruckknopf
G = Starterknopfund
Funktionskontrollknopfder
2 - Taktolstandskontrollanzeige und

Lichtschalter"B" Bremsflissigkeitskontrollanzeige.

0 = Lichtaus. Bei Modellen mit Elektrostarter leuchten die 2 -

1= Lichtein - Scheinwerfer, Rickleuchte, Taktdlstandskontrollanzeige und Bremsfliissig-

Tachobeleuchtung. keitskontrollanzeige auf, solange Sie den Starterk-

C = Lichthupendruckknopf nopf driicken.

D = Fern-und Abblendlichtdruckknopf Bei Modellen ohne Elektrostarter wird die Funktion
Eingedrickt: Fernlicht der beiden Kontrollanzeigen Uberpriift, wenn bei
Nichteingedriickt: Abblendlicht. laufendem Motor der Knopf gedriickt wird.
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Vespa Cosa

Schliissel

Das Fahrzeug wird mit 2 Schliisseln fiir das komb.
Zind-LenkschloB und die Sitzbank geliefert.
Gleichzeitigistbeiden Schlisseln eine Plakette mitder
Schlisselnummer befestigt. Nur mitder Angabe dieser
Schlisselnummer kann ein Nachschliissel angefertigt
werden.

Verwahren Sie grundsatzlich den Zweitschlissel
sowie die Plakette mit der Schlisselnummer ge-
trennt vom Fahrzeug auf.

10

Offnen der Sitzbank - Zugang zu den
Tanks und dem Sturzhelmfach

Schliissel ins SchloB einflhren und im Uhrzeigersinn
drehen (siehe Fig. A, unten).
Die Sitzbank hochklappen.

Sturzhelmfach

Nach Hochklappen der Sitzbank den Sturzhelm, wie in
der Fig. unten gezeigt, unterbringen.
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Vespa Cosa

Identifizierung - Fahrgestell und
Motor

Die Fahrgestellnummer und die Motornummer setzen
sich aus einer Prefix (Buchstabenkombination) und
einerfortlaufenden Nummer zusammen.

Bei Ersatzteilbestellungen immer die komplette Fahr-
gestellnummer und Motornummer angeben.

Hubraum Prefix - Fahrgestell Hubraum Prefix - Motor
MZo ccm VNR2T 125 eem VNR2M
150 ecm VIR2T 150 ccm VLR2M
200 ccm (10 PS) VSRIT 200 ccm (10 PS) VDR1M
200 cem (12 BS) VSRIT 200 cem (12PS) VSR1M

Kontrollieren Sie die Ubereinstimmung derim Fahrzeug
eingepragten Fahrgestellnummer mit der Fahrgestell-
nummer, die in den Fahrzeugpapieren angegeben ist.

Die Fahrgestellnummer bzw. die Motornummer
darfweder am Fahrzeug noch inden Fahrzeugpa-
pieren nachtraglich geédndert werden.




ar«%w&
«Emu

ﬁfu
»\A \\-m.w w,

»s\:‘

«%MWWWW

mhwﬁ,
wu w»ﬁ%%»%%m&wt
x\u«vﬁ%q%
wiwﬁ,m ,
%m%ﬁmw a
&*2\@‘
%W

m M
mwmzw\w
mﬁfﬁ %w

Hw
\m
V

13

wﬁ%ﬁ%@ﬁ@
,‘W?fumwmfiﬁt
ﬁ %M%a nwwm%
@mw%&

WMN&WW‘VMMM
wﬁhmﬂwﬁ,ﬁ&m
%%%g%{,

Hm

q%%%ﬁ@%ﬂ%ﬂ “‘
wﬁw@ ‘.ﬁ.
%%;Wm%ﬂ%ﬂww ;v«uu u..
%
%@%

.mm% %

u ammw%
\w
uﬂm

&m ﬂa

#ﬁfw

“m‘w..xwa
,.,vv,ﬂww




14



15



Gebrauch

Kontrollen

Vor jedem Fahrtantritt

Funktion der Licht-, Brems- und Blinklichtanlage
sowie der Hupe prifen.

- Funktion der Bremsanlagen, auch Vorderradhand-
bremse, priifen.

Benzinvorratim Kraftstofftank prifen.

2- Taktélvorrat im separaten Oltank priifen.
Getriebedlstand priifen.

Felgen auf Beschadigungen prifen.

Reifen auf Beschadigungen und Profiltiefe priufen.
Empfehlung: mind 2 mm. Profiltiefe.

- Reifenluftdruck priifen:

Vorderrad: 1,5 bar

Hinterrad: 2 bar

Hinterrad: 2,50 bar mit Sozius.

Der Reifenluftdruck muB immer bei kaltem Reifen
kontrolliertwerden.

16

Auftanken

Benzintank "A" (Fig. unten) mit Superbenzin bleifrei
(mind. Oktan 95 ROZ) auftanken.

Vordem Tanken Motor abstellen - Benzinist auBerst
leicht entflammbar. Kein Benzinaufden heiBen Mo-
tor tropfen lassen.

Der separate 2- Taktoltank "B" (Fig. unten) muB mit
vollsynthetischen 2- Taktolen, empfohlen Castrol
TTS, Castrol BIOLUBE XTS oder AGIP 2T Racing
Plus aufgefllltwerden.

Inhalt: 1,3 Ltr. - Reserve bei ca. 0,35 Ltr.

Der Mindestélstand wird durch eine Anzeige im Cockpit
(Fig. Seite 5) angezeigt. Beim Aufleuchten dieser An-
zeige muBbeim nachsten Tankstopp, spatestens jedo-
ch nach 300 km. Fahrstrecke, mind. 0,8 - 0,9 Ltr. 2-
Taktél nachgefiillt werden.

Funktionskontrolle.

Wahrend jeden Startvorgangs (mit Elektrostarter).
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Gebrauch

Auftanken

MuB die Olstandskontrolleuchte aufleuchten, solan-
ge der Starterknopf/Kontrollknopf "G" (Fig. Seite 9) ge-
driickt wird.

BeiModellen ohne Elektrostarter muB die Olstandsk-
ontrolleuchte aufleuchten, wenn bei laufendem Motor
der Kontrollknopf gedrtickt wird.

Leuchtetdie Olstandskontrolleuchte beim Startvorgang
mit dem Starterknopf/ Kontrollknopf (Modelle mit Elek-
trostarter) bzw. bei Betatigung des Kontrollknopfes bei
laufendem Motor (Modelle ohne Elektrostarter) nicht
auf, kann ein Fehler des Olstandsanzeigers vorliegen.
Indiesem Fallwenden Sie sich an eine Vespa - Service
- Stelle.

Nach Arbeiten an der Olpumpe oder den Zuleitungen
zur Sicherheitin den Benzintank ca. 3 Ltr. Ol-Benzinmi-
schungim Verhaltnis 1 : 50 einflllen, um Schadendurch
eventuell noch vorhandene Luftblasen auszuschlie-
Ben. Danach wieder mitreinem bleifreien Superben-
zin nachtanken.

18

Einfahren

Wahrend der ersten 1000 km keine héhere Dreh-
zahl als 5500 min -' in den einzelnen Gangen. Nie
Uiber lange Strecken mit konstanter Geschwindig-
keit fahren. Schalten Sie ofters die Gange durch.
Zum Einfahren eignet sich am besten eine Land-
straBe, da Sie dort immer wieder Schaltvorgange
und Beschleunigungsphasendurchfihren missen.
Nachden ersten 1000 km steigern Sie langsam die
Hochstgeschwindigkeit, wobei aber am Anfang die-
se GeSchwindigkeit nicht als Dauergeschwindig-
keit benutzt werden sollte.

Auch Bremsen und Reifen missen "eingefahren”
werden. Vermeiden Sie deshalb bis ca. 500 km
Dauerabbremsungen und Vollbremsungen. Brem-
sen Sie am Anfang vorsichtig leicht ab, damit die
Bremsbelage eingebremst werden, um spater eine
maximale Abbremsung zu erreichen. Auch die
Reifen erreichen erstnach ca. 500 km eine optimale
Haftung aufder StraBe.



Starten

Die automatische Kaltstartvorrichtung und der elekiri-
sche Benzinhahntretenin Kraft wenn der Motor gestar-
tet wird.
Beim Ausfall des elektrischen Benzinhahns kann
der Benzinhahn manuell gedffnet werden. Dazu
die rechte Seitenhaube 6ffnen, die 7 mm Schrau-
be "L" (Fig. rechts unten) in der Abdeckung des
Luftfilter- und Vergasergehauses ca. 2 Umdre-
fschrauben. Der Benzmhahn ist nun

2 Tanktoltank oder nach Ieegerfahrenen 2-Taktol-
tank Ihre Vespa COSA wieder in Betrieb nehmen,
kontrollieren Sie die Olzufuhrleltu ng"T"der2-Tak-
tolpumpe "M".

In der Olzufuhrleitung darf keine Luftblase vorhan-
den sein. Ist eine Luftblase vorhanden, die Olzu-
fuhrleitung abziehen und das Olin ein Gefa8B a-
blassen, bis die Luftblase ausgetretenist. Die Lei-
tung montieren und in den Benzintank ca. 2 Ltr. 2-
Tanktmischung im Verhaltnis 1 : 50 einfiillen.




Gebrauch

Startvorgang

Stellen Sie die Vespa COSA aufden Mittelstander und
gehen Sie wie folgt vor:

A: Den Schaltdrehgriff in Leerlaufstellung drehen. B:
Den Gasdrehgriff auf Standgas halten, nichtaufdrehen.
C: Das komb. Ziind-LenkschloB in Position "ON"
drehen. D: Bei Modellen mit Elektrostarter den Starter-
knopf "E" driicken. F: Wahlweise oder bei Modellen
ohne Elektrostarter den Kickstarterhebel ganz durch-
treten.

20

Der elektrische Anlasser funktioniert nur dann,
wenn vor der Betatigung des Starterknopfes "E" der
Schaltdrehgriff in die Leerlaufstellung "O" gedreht
wurde.
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Gebrauch

Startschwierigkeiten

Wenn der Motor "ersoffen" ist, den Ziindschlissel in
Position "OFF" drehen, Vollgas geben und den Kick-
starterhebel 5-6 ganz durchtreten. Denn normalen
Startvorgang wiederholen. Klappt der Start noch nicht,
Zundkerze vordem Einbau unddem normalen Startvor-
gang abtrocknen.

Wenn die Batterie nicht genligend Kapazitat aufweist
oder der Startermotor defekt ist, den Ziindschllssel in
Position "ON" drehen und mit dem Kickstarterhebel
starten.

22

Das Anschieben der Vespa sollte unterlassen wer-
den, da hierbei Gefahrensituationen entstehen
konnen. Starthilfe durch Fremdbatterien unterlas-
sen, dabei kdnnten elektronische Bauteile speziell
vom EBC-System beschadigt werden.

Startet lhre Vespa noch nicht wenden Sie sich an eine
Vespa-Service-Stelle.



Anfahren

Zum Anfahren wird der Kupplungshebel gezogen und
der Schaltdrehgriff in die Stellung des 1. Ganges ge-
dreht. Danach den Kupplungshebellangsam loslassen
und gleichzeitig etwas Gas geben.

Nie Vollgas geben und den Kupplungshebel
schnell loslassen, da sich sonst das Vorderrad
vom Boden abheben kénnte.

23

Schalten

Zum Heraufschalten in den 2., 3. oder 4. Gang jeweils
das Gas wegnehmen, Kupplungshebel ziehen und den
Schaltdrehgriff indie Stellung des nachsthoheren Gan-
gesdrehen. Den Kupplungshebel loslassen und gleich-
zeitig wieder Gas geben.

Zum Herunterschalten Gas wegnehmen, den Kup-
plungshebel ziehen und den Schaltdrehgriff in die Stel-
lung des nachstniederen Ganges drehen. Den Kup-
plungshebel langsam loslassen und dabei eventuell
etwas Gas geben.

Niemals den Kupplungshebel schnell loslassen
dasonstder Motor die Geschwindigkeit abrupt ab-
bremst. Dies kdnnte zu einem Sturz fiihren.
Schalten Sie grundsatzlich vor Kurven, Steigun-
gen und Gefallstrecken rechtzeitig zuriick.



Gebrauch

Bremsen

Beachten Sie, daB die Vespa COSA mit einer hydrau-
lischen Kombibremse ausgestattetist. Das FuBbrems-
pedal wirkt hydraulisch auf die Hinterrad- und Vorder-
radbremse zusammmen. Zum Bremsen betéatigen Sie
nurdas FuBbremspedal, damitbremsen Sie gleichzei-
tig das Vorder- und Hinterrad ab. Benutzen Sie auf
keinen Fall zusatzlich die Vorderradhandbremse.

Der Handbremshebel wirkt mechanisch nur auf das
Vorderrad. Im Falle eines Defektes der Kombibremsan-
lage kann damit abgebremst werden.

Benutzen Sie denn Vorderradhandbremshebel nicht
zusammen mitdem FuBbremspedal.

24

Bremsen Sie immer vorsichtig ab, denn das Kombi-
bremssystem verhindert ein Blockieren der Rader
nicht. Vollboremsungen kénnen zuerst zu einem Blok-
kieren des Hinterrades und dann auch zum Blockieren
des Vorderrades fiihren. Je nach Fahrbahnzustand,
z.b. Rollsplit, Nasse, Vereisung usw., kann das Blok-
kieren sehr schnell eintreten. In diesem Fall besteht
akute Sturzgefahr.

Die Bremsanlage regelmaBig auf Wirksamk eit
Uberprifen lassen. Treten Defekte an der Brems-
anlage aufsofort eine Vespa-Service-Stelle aufsu-
chen. Bremsen die schlecht funktionieren bendti-
gen einen wesentlich héheren Bremsweg und
kénnen zu einem Unfall fihren.



Modelle mit Vorderrad-Anti-Blockier-
Control

Das Vorderrad-Anti-Blockier-Control (EBC) wird elek-
tronisch gesteuert und wirkt nur bei Betatigung des
FuBbremspedals. Dieses System wirkt nicht, wenn
nurder Vorderradhandbremshebel betatigt wird.

Beachten Sie auch, daB das Vorderrad-Anti-Blockier-

System nur unter folgenden Bedingungen funktioniert:

1. Abbremsung mittels FuBbremspedal wahrend
der Fahrt.

2. DieVespa COSA muB nach dem Starteinmal ei-
ne Geschwindigkeit Uber ca. 6 km/h erreicht haben.

3. Die Ziundung muBin Stellung "ON" sein. Nach
jedem Abstellen des Motors ist wieder Punkt 2
gtiltig.

4. Die Batterie darf nicht abgeklemmt oder defekt sein.

5. Die Kontrolleuchte im Cockpit leuchtet nicht wéah-
rend der Fahrt auf.

Fallt dasVorderrad-Anti-Blockier-System einmal aus

(Kontrolleuchte im Cockpit) oder wurde eine der Bedin-

25

gungen unter Punkt 1-4 nicht erflllt, funktioniert auf
jedem Fall das normale Kombi-Brems-System tiberdas
FuBbremspedal oder die mechanische Vorderradh-
andbremse.

Die Kontrolleuchte im Cockpit fur das Vorderrad-Anti-
Blockiersystem leuchtet beim Einschalten der Ziindung
(Stellung "ON") fur kurze Zeit (ca. 2 Sekunden) auf und
erlischt dann. Dadurch wir die Funktion der Kontrol-
leuchte Uberprift.

Leuchtet die Kontrolleuchte beim Einschalten der Ziin-
dung nicht auf oder erlischt die Kontrolleuchte nicht,
kann ein Fehler vorliegen.

Das Vorderrad-Anti-Blockier-Systemist auBer Betrieb.
Schalten Sie, bei stillstehendem Fahrzeug, die Zin-
dung aus ("OFF") und dann wieder ein ("ON").

Tritt die gleiche Situation auf wenden Sie sich umge-
hend an eine Vespa-Service-Stelle.



Gebrauch

Bremsen

Modelle mit Vorderrad-Anti-Blockier-
Control

Beim Ausfall des Vorderrad-Anti-Blockiersystems
(Aufleuchten der Kontrolleuchte in Cockpit) kann bei
einer starken Abbremsung, bei verschmutzter oder
nasser Fahrbahn das Vorderrad blockieren.

Deshalb in diesem Fall die Fahrweise anpassen und
vorsichtig nur mit dem FuBbremspedal abbrem-
sen. Benutzen Sie auf keinen Fall zusatzlich die Vorder-
radhandbremse!

Das Vorderrad-Anti-Blockiersystem verringert nicht
den Bremsweg! Halten Sie immer den notwendigen
Sicherheitsabstand ein.

Durchdieses Systemwird ein Blockieren des Vorderra-
des verhindert. Ein eventuelles Hinterradblockieren ist
deshalb nichtausgeschlossen!

26

Das Blockieren des Hinterrades ist auf keinen Fall
ausgeschlossen. Durch das EBC-System wird nur das
weitaus gefahrlichere Vorderradblockieren verhindert.
Fahren Sie deswegen immer defensiv und vermeiden
Sie dadurch schon geféhrliche Bremsmandver. Brem-
sen Sie grundsatzlich vor Kurven ab. Vollbremsungen
in Schraglage kénnen zu einem Sturz fihren. Beachten
Sie auch, daB dieses EBC-System den Bremsweg
nicht verkurzt!

Die Bremsanlage regelmaBig auf Wirksamkeit
Uberprifen lassen . Treten Defekte an der Brems-
anlage auf, sofort eine Vespa-Service-Stelle auf-
suchen. Bremsen, die schlecht funktionieren be-
nétigen einen wesentlich héheren Bremsweg und
kénnen zu einen Unfall fihren.



Die Funktionsweise des Vorderrad-Anti-Blockier-Sy-
stem (EBC) wird elektronisch durch einen Mikropro-
zessorgesteuert. Wenndie Bedingungen fir die Funk-
tion erflllt sind, wird bei einer Abbremsung (mit dem
FuBbremspedal) die Vorderradgeschwindigkeit dur-
ch einen Sensor ermittelt und an den Mikroprozessor
weitergegeben. Beim Blockieren des Vorderrades wird
Uiberden Mikroprozessor intervallmaBsig der Vorder-
radbremsdruck vermindert, solange bis keine Bloc-
kiergefahr mehrbesteht.

Technische Veranderungen, Einbau von nicht serien-
maBigen Teilen oder selbststandige Eingriffe im Berei-
ch der kompletten Bremsanlagen diirfen auf keinen
Fall vorgenommen werden. Auch der serien-
maBig montierte Stopplichtschalterfirdas FuBbrem-
spedalistein wichtiges Teil fir das EBC. Defekte Stop-
plichtschalter miissen sofort ausgewechselt werden.

21




Gebrauch

Fahrtips

Hier méchten wir lhnen noch einige Fahrtips geben, die
sowohl fuir einen Anfanger als auch fir einen gelibten
Vespa-Fahrerinteressant sind:

Fuhren Sie vor jedem Fahrtantritt unbedingtdie "Sicher-
heitskontrollen vor dem Start" durch. Ist dies erledigt,
Sturzhelm ordnungsgemaB aufsetzen, auch der Beif-
ahrerund es geht los.

Bei einem Neufahrzeug beachten Sie den Abschnitt
"Einfahren". Diesen Abschnitt sollten Sie auch dann
beachten, wenn neue Reifen oder Bremsbelage mon-
tiert oder spezielle Arbeiten am Motor durchgeflhrt
wurden.

Fahren Sie defensiv und Giben Sie am Anfang ruhig in
einer NebenstraBe einmal den"Ernstfall"um Ihre Ve-
spa COSA genau kennenzulernen.
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Uben Sie das Abbremsen mit dem FuBbremspedal,
ohne gleichzeitige Betétigung des Handbremshebels,
denndas FuBbremspedalistdie Betriebsbremse.
Damitbremsen Sie gleichzeitig das Vorder- und Hinter-
rad ab, im Gegensatz zu verschiedenen anderen Zwei-
radern. Achten Sie grundsatzlich auf den rickwartigen
Verkehr, bevor Sie zum Uben die FuBbremse betéti-
gen.

Fahren Sie vorausschauend und vorsichtig, besonders
inkurvenreichen Strassen. Achten Sie bei Bremsmané-
vern auf den StraBenzustand. Herbstlaub, Glatteis,
Rollsplitt sowie nasse und verschmutzte StraBenbela-
ge sind gefahrlich.

Schalten Sie vor Kurven, Geféllstrecken oder Steigun-
gen rechtzeitig herunter. Bremsmandver in Kurven
oder Dauerabbremsungen in Geféllstrecken kénnen
gefahrlichwerden.



Halten Sie beim Fahren die Augen offen, Sie missen
immer wissen was vor, neben, hinter und unter lhnen
auf der Fahrbahn los ist. Sogenannte Kavalierstarts,
abruptes GasaufreiBen und Bremsen stortdie Fahr- ;
harmonie, bringt erhéhten VerschleiB und kraftstoff- .
verbrauch.

Zubehorteile, Gepackzuladung und auch ein Beifahrer
kénnendas Fahrverhalten beeinflussen.

Uben Sie vorher das neue Fahr- und Bremsverhalten ‘
Ihrer Vespa COSA. . . . ‘
Bei Gepackzuladungenverteilen Sie das Gepack tiber '
das ganze Fahrzeug. Laden Sie niemals hoch aufoder
schwere Teile auf das Fahrzeugende, da sich der . T |
Fahrzeugschwerpunkt negativ verandert. .
Gepéackzuladungen missenimmer auf die Vespa ver- L

teilt werden, z. B. Vorne, Mitte, Hinten. Zuladungen
immer so verstauen, daB die lichttechnischen Einri-
chtungen nicht verdeckt und die Lenkung und Boden-
freiheit nicht beeintrachtigt werden. Achten Sie auch
aufden Reifenluftdruck.

.
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Instandhaltung

Getriebeodlwechsel und -kontrolle

Die Getriebedlwechselintervalle sind bindend in der
Garantie- und Kundendienstkarte vorgeschrieben. Da
Ol altern kann, sollten Sie jedoch mindestens einmalim
Jahr einen Olwechsel vornehmen. Zum Olwechsel die
3 Schrauben der Motorabdeckung 16sen. Bei warmen
Motor die Schraube "A" und die Schraube "B" 6ffnen.
Das Altdlin einen Behalter ablassen. Die Schraube "B"
eindrehen und in die Einfulléffnung der Schraube "A"
etwas frisches 6l einflllen. Den Motor ganz kurz durch-
drehen, das Ol ablassen und die Schraube "B" festzie-
hen.

Danach ca. 380 ccm Ol einfiillen und Schraube "A"
festziehen.

Olstandskontrolle. Das O muB bei geradestehend-
em Fahrzeug bis zur Einfilléffnung reichen.

Zu wenig Ol, verschmutztes oder falsches Ol fiihrt
zur frihzeitigen Abnutzung und zu Schaden. Altol
niemals wegschditten!
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Offnen der Seitenhauben

Die Sitzbank aufsperren und hochklappen. Den Ver-
schlusshebel "A"bzw. "B" ziehen, die jeweilige Seiten-
haube klappt auf. Zum SchlieBen die Seitenhaube and
as Fahrgestell driicken bis der VerschluB einrastet.

Zum Abbau das Haltekabel aushangen, die Seitenhau-
be nach unten driicken und aus dem Fahrgestell her-
ausziehen. Halten Sie dabei den Kickstarterhebel ganz
nachunten.

Zum Einbau den Kickstarterhebel nach unten driicken,
die Zapfen der Seitenhaube in die Bohrungen des Fahr-
gestells einfiihren und das Haltekabel einhangen.

Beim Abbau der Seitenhauben die Zindung aus-
schalten. Nie mit gedffneter oder abgebauter Sei-
tenhaube fahren, da keine Funktion der Blinklicht-
anlage!






Instandhaltung

Bremsflissigkeit

Der Mindestpegel des Bremsflissigkeitsstandes wird
bei laufendem Motor durch Aufleuchten der Kontroll-
leuchte im Cockpit angezeigt. Zur Funktionkontrolle der
Kontrolleuchte den Motor mit dem Starterknopf "G"
(Modelle mit Elektrostarter) starten. Erst nach Loslas-
sen des Knopfes "G" erlischt die Kontrolleuchte. Bei
Modellen ohne Elektrostarter beilaufendem Motor den
Knopf driicken, die Kontrolleuchte leuchtet auf. Leuch-
tet die Kontrolleuchte nicht auf, kann die Lampe defekt
sein.

Beim Aufleuchten der Kontrolleuchte wahrend der
Fahrt liegt ein Fehler vor. Sofort eine Vespa-
Service-Stelle aufsuchen.

Unabhangig von der Kontrolleuchte sollten Sie einmal
im Monat den Bremsfliissigkeitsstand im Behalter "A"
kontrollieren. Der Behalter ist unter der Sitzbank mon-
tiert.
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Zur Kontrolle sind an dem transparenten Behalter zwei
Markierungslinien angebracht. Bei Bedarf nur Brems-
flussigkeit DOT 3 bis zur oberen Markierungslinie nach-
fullen. Dazu die zwei Schrauben "V" [6sen und den
Deckel mit Membrane abnehmen. Danach wieder
montieren.

Obere Markierungslinie: Max. Flussigkeitsstand
Untere Markierungslinie: Min. Flissigkeitsstand

Bremsflussigkeit ist sehr aggressiv. Nicht mit lak-
kierten Teilen oder Kunststoffteilen in Verbindung
bringen, da sonst Schaden entstehen kdénnen.
Wird trotzdem etwas verschittet, sofort mit viel
klarem Wasser nachspulen.

Beachten Sie grundsatzlich die Warnhinweise des
Herstellers der BremsflUssigkeit.

Bei fortlaufenden Verlusten von Bremsflissigkeit
eine Vespa-Service-Stelle aufsuchen. Bremsflis-
sigkeit muB spatestens alle 20000 km oder alle

2 Jahre ausgewechselt werden.
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Instandhaltung

Luftfilter

Die Vespa COSA ist mit einem Hauptluftfilter "A" und
einem Vorluftfilter "C" ausgestattet. Der Hauptluftfilter
"A" muB spatestens alle 8000 km mit Benzin ausge-

waschen und mit Druckluft getrocknet werden. Dazu
den rechten Motordeckel 6ffnen und den Deckel des
Ansauggerauschdampfers durch Lésen der beiden
Schrauben abnehmen. Das Filter nach dem Lésen der
beiden Schrauben "B" herausnehmen. Beider Montage
den Dichtkeder fiirden Deckel ordnungsgemaB mon-

tieren.

In die Vergaseroffnung diirfen keine Fremdteile, z. B.
Staub, U-Scheiben usw. gelangen.

Der Vorluftfilter "C" kann nach dem Offnen der Sitzbank
herausgezogen werden. Bei starker Verschmutzung,
jedoch spatestens alle 8000 km, auswechseln.
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Zindkerzenausbau

Denrechten Motordeckel 6ffnen, den Ziindkerzenstec-
kerabziehen unddie Ziindkerze mitdem Ziindkerzens-
chlissel herausschrauben. Zum Montieren die Ziind-
kerze von Hand einschrauben und mit dem Ziindker-
zenschlissel leicht anziehen.

Die Ziindkerze nur bei kaltem Motor aus- oder
einschrauben. Immer die Ziindung ausschalten
wenn das Zindkabel, der Ziindkerzenstecker
oderdie elektron. Ziindzentrale angefaBt wird.

Verwenden Sie nurdie vorgeschriebenen Ziindkerzen,
falsche Ziindkerzen kénnen zu Motorschaden fiihren.
Beschadigte Ziindkerzen oder -stecker sofort aus-
wechseln. Der Zlindkerzenelektrodenabstand betragt
0,4-0,6 mm.
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Instandhaltung

Sicherungen

Nur bei Modellen mit Elektrostarter sowie Modellen mit
Vorderrad-Anti-Blockier-System sind Sicherungen fir
die Elektrische Anlage montiert.

Bei Modellen mit Elektrostarter ist eine 7,5 A - Siche-
rung "A" neben der Batterie montiert.

Bei Modellen mit Elektrostarter und Vorderrad-Anti-
Blockier-System ist zusatzlich eine 15 A-Sicherung zur
Absicherung des Vorderrad-Anti-Blockier-Systems in
Reihe zur 7,5 A Sicherung montiert.

Beim Ausfall der Sicherung ist grundsatzlich der
Schadensausléser zu suchen. Niemals Sicherun-
gen Uberbriicken oder Sicherungen mit anderen
Werten einbauen.

Bei Modellen ohne Batterie sind keine Sicherungen
montiert.
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Reifen

RegelmaBig den Reifenluftdruck dberprifen. Ein
falscher Reifenluftdruck erhoht die Reifenabnut-
zung, 148t die Vespa COSA instabil werden und
fiihrt damitzu geféhrlichen Fahrzustéanden. Die Re-
ifenprofiltiefe darf 2 mm nicht unterschreiten. Viele
Reifen sind sogenannten Abnitzungsanzeigern verse-
hen. Sind diese Abniitzungsanzeiger zu sehen oder ist
die Profiltiefe erreicht, die Reifen wechseln lassen. Bei
einem Neureifen immer einen neuen Schlauch montie-
ren.

Kontrollieren Sie regelmaBig die Reifen aufauBere
Beschadigungen und tiberfahren Sie Bordsteinkanten
nur ganz langsam und mdglichst im rechten Winkel.
Heftiges oder spitzwinkeliges Aufprallen kann zu ver-
steckten Reifenschaden fuhren. Im Zweifelsfall von
einem Reifenfachmann tberpriifen lassen.
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Instandhaltung

Batterie

Nur bei Modellen mit elektrischem Anlasser ist eine
Batterie montiert. Kontrollieren Sie mind. einmal in
Monatdes Flussigkeitsstand in der Batterie. Der untere
Markierungsstrich an der Batterie ist der mind. Pegel,
der obere Markierungsstrich ist der max. Pegel, Bei
Bedarf nur destilliertes Wasser bis zum max. Pegel
nachflllen. Dazu die Batteriestopfen herausdrehen und
in jede Offnung dest. Wasser nachftillen.

Muissen Sie haufig dest. Wasser nachfllen, wird die
Batterie Uiberbelastet und hatdadurch nur eine geringe
Lebensdauer. Prifen Sie die elektrische Anlage auf
Fehlerodereventuell zusatzlich montierte Batteriestro-
mabnehmer.

Die Batterie stets sauber und trocken halten.

Die Polklemmen mit Saureschutzfett vor Korrosion
schutzen.

Langes Stillegen

Beilangerem Stillegender Vespa, z. B. iberden Winter
muB die Batterie ausgebaut und regelmaBig mit
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einem geeigneten Batterieladegerat aufgeladen wer-
den. Zum Aufladen immer die Batteriestopfen entfer-
nen. Beachten Sie, daB sich eine Batterieinca. 3
Monaten vollstandig entladt.

Wird innerhalb dieser Zeit nicht nachgeladen, kann die
Batterie defektwerden.

Bei der Montage der Batterie immer das Plus- und das
Minuskabel am richtigen Batteriepol (+/-) befestigen.
Ein Vertauschen der Kabel kann Schadenin der elektri-
schen Anlage verursachen. Nie die Batterie aufladen
wenn die Kabel angeschlossen sind.

Die Batterieflissigkeit beinhaltet Schwefelsaure
deshalb Vorsicht. Kontakt mit Augen, Haut oder Be-
kleidung vermeiden. Bei Kontakt sofort mit reichlich
klarem Wasser sptilen und einen Arzt aufsuchen.
VorsichtbeiKippender Vespa, damitkeine Batterie-
saure auslauft.
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Instandhaltung

Elektrische Anlage ohne Batterie

Die elektrische Anlage wird mit Wechselstrom betrie-
ben. Beilaufendem Motor wird die Stromspannung tber
einen elektronischen Regler gesteuert.

Durch einen besonderen Gleichrichter wird die Hupe
mit Gleichstrom versorgt.

Die Blinkleuchten auf einer Fahrzeugseite blinken pha-
senverschoben, d.h. daB jeweils nur die vordere
bzw. die hintere Blinkleuchte blinkt.

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage auf eine
korrekte Kabelverbindung und richtige Farban-
schliisse achten. Die elektronische Ziindung wird
mit Hochspannung betrieben. Berithren Sie nie
Teile der Zundanlage wenn der Motor lauft.

Schaltplan

1.Hupe - 2. Blinkleuchtenvorne, Lampen 12V-10W - 3.
Scheinwerfer, Halogenlampe 12V-35/35W - 4. Cock-
pitbeleuchtung und Kontrolleuchten, Lampen 12V-
1,2W - 5. Blinklichtschalter mit Hupendruckknopf und
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Checkkontrollknopf - 6. Lichtschalter mit Fern- und Ab-
blendlichtschalter und Lichthupendruckknopf - 7. Stop-
plichtschalter Vorderradhandbremse - 8. Ziind-Lenks-
chloB- 9.Blinkgeber - 10. Hupengleichrichter - 11.
Benzinstandsanzeigegeber - 12. Stopplichtschalter
Kombibremse - 13. Kaltstartautomatik - 14. Benzinhahn
- 15. Leerlaufkontrollgeber - 16. Spannungsregler-17.
Zindzentrale-18. Zindkerze - 19. Lichtmaschine - 20.
Rickleuchte, Riick- und Stopplichtlampe 12V-5/21W -
21.Blinkleuchten hinten, Lampen 12V-10W -22. Brem-
sflissigkeitskontrollsensor - 23. 2-Tanktdlkontrollsen-
sor - 24. Dioden .

W:weiB3 -Bl:blau-G: gelb- S:schwarz - B: braun -
Gr:grau - Rs:rosa- R:rot - Vi: violett - Gu: griin - WGU:
weiB-griin - GUS: griin-schwarz - GS: gelb-schwarz -
WS: weiB-schwarz - WBI: weiB-blau - WR:weiB-rot-
RS: rot-schwarz.
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Instandhaltung

Elektrische Anlage mit Batterie

Die elektrische Anlage wird mit Wechselstrom betrie-
ben. Beilaufendem Motor wird die Stromspannung tiber
einen elektronischen Regler gesteuert.
Die Blinkleuchten auf einer Fahrzeugseite blinken pha-
senverschoben, d.h. daB jeweils nur die vordere
bzw. die hintere Blinkleuchte blinkt.
Die Hupe, der Startermotor und die Kontrolleuchten fiir
Bremsflussigkeit, Leerlauf und 2-Takt6l werden uber
die Batterie versorgt.
Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage auf eine
korrekte Kabelverbindung und richtige Farban-
schlusse achten. Die elektronische Ziindung wird
mit Hochspannung betrieben. Berihren Sie nie
Teile der Ziindanlage wenn der Motor lauft.

Schaltplan

1.Hupe-2. Blinkleuchtenvorne, Lampen 12V-10W - 3.
Scheinwerfer, Halogenlampe 12V-35/35W - 4. Cock-
pitbeleuchtung und Kontrolleuchten, Lampen 12V-
1,2W - 5. Blinklichtschalter mit Hupendruckknopf und

Starterknopf - 6. Lichtschalter mit Fern- und Abblend-
lichtschalter und Lichthupendruckknopf - 7. Stopplicht-
schalter Vorderradhandbremse -8. Ziind-LenkschloR -
9. Blinkgeber - 10. Fernschalter f. Anlasser - 11. Siche-
rung 7,5A - 12. Stopplichtschalter Kombibremse - 13.
Spannungsregler - 14. Benzinstandsgeber - 15. Anlas-
sermotor - 16. Leerlaufkontrollgeber - 17. Batterie 12V-
9Ah-18. Dioden-19. Ziindzentrale - 20. Zindkerze - 21.
Lichtmaschine - 22. 2-Taktélkontrollsensor - 23. Kalt-
startautomatik - 24. Benzinhahn - 25. Bremsflissig-
keitskontrollsensor - 26. Blinkleuchten hinten, Lampen
12V-10W-27. Ruckleuchte, Riick- und Stopplichtlampe
12V-5/21W.

W:weiB3 - Bl:blau- G: gelb - S: schwarz - B: braun -
Gr:grau - Rs:rosa - R: rot - Vi: violett - Gii: griin - WGi:
weiB-griin - GUS :grin-schwarz - GS: gelb-schwarz -
WS:weiB-schwarz - WBI: weiB-blau- WR: weiB-rot-
RS: rot-schwarz.
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Instandhaltung

Elektrische Anlage mit Batterie
und Vorderrad - Anti - Blockier -
Control
Die elektrische Anlage wird mit Wechselstrom betrie-
ben. Beilaufendem Motor wird die Stromspannung tiber
einen elektronischen Regler gesteuert. Die Blinkleuch-
ten auf einer Fahrzeugseite blinken phasenverscho-
ben, d.h. daB jeweils nurdie vordere bzw. die hinte-
re Blinkleuchte blinkt. Die Hupe, der Startermotor, der
EBC-Computer unddie Kontrolleuchten fiir Bremsflis-
sigkeit, Leerlauf und 2-Taktol werden Uber die Batterie
versorgt.
Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage auf eine
korrekte Kabelverbindung und richtige Farban-
schliisse achten. Die elektronisché Zindung wird
mit Hochspannung betrieben. Beriihren Sie nie
Teileder Ziindanlage wenn der Motor lauft.
Schaltplan
1.Hupe - 2. Blinkleuchten vorne, Lampen 12V-10W - 3.

Scheinwerfer, Halo(?enlampe 12V-35/35W - 4. Cock-
pitbeleuchtung und Kontrolleuchten, Lampen 12V-

1,2W - 5. Blinklichtschalter mit Hupendruckknopf und
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Starterknopf - 6. Lichtschalter mit Fern- und Abblend-
lichtschalter und Lichthupendruckknopf - 7. Stopplicht-
schalter Vorderradhandbremse - 8. Ziind-Lenkschloss
- 9. EBC- Steuergerat - 10. Blinkgeber - 11. Sicherung
7,5A und 15A - 12. Stopplichtschalter Kombibremse -
13. Anlassermotor - 14. 2-Taktdlkontrollsensor - 15 -
Benzinstandsanzeigegeber - 16. Fernschalter - 17.
Raddrehzahlsensor - 18.Fernschalter-19. Spannung-
sregler - 20. Batterie 12V-9Ah - 21 - Dioden - 22.
Zindzentrale - 23. Ziindkerze - 24. Lichtmaschine - 25.
BremsflUssigkeitskontrollsensor - 26. Leerlaufkontroll-
geber - 27. Benzinhahn - 28. Kaltstartautomatik - 29.
Ventileinheit - 30. Blinkleuchten hinten, Lampen 12V-
10W - 31 - Ruckleuchte, Rick- und Stopplichtlampe
12V-5/21W - 32. Diode.

W:weiB - BIl: blau- G:gelb - S:schwarz - B: braun -
Gr:grau - Rs:rosa- R:rot- Vi: violett - Gu: griin - WGU:
weiB-griin - GUS: grin-schwarz - GS: gelb-schwarz -
WS:weiB-schwarz - WBI: weiB-blau - WR: weiB-rot-
RS: rot-schwarz.
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Was, wenn. ..

... eine Lampe ausfalit

Scheinwerfer: Die Spiegel kpl. mit den Haltern ab-
bauen. Dazu die Abdeckkappe am Halter abnehmen
und mit einem Steckschlissel die Schraube I6sen.
Die 8 Schrauben "V" am Lenkerunterteil I6sen und das
Lenkeraberteil "C" leicht hochziehen. Die beiden Feder-
klammern am Lampenhalteriésen undden Lampenhal-
ter abziehen. Die Lampe wechseln.

Die Lampen del Kontrolleuchten sind im Lenkeroberteil
montiert.

Ruckleuchte: Die beiden Schrauben der kombinierten
Leuchte I6sen und die Kappe abnehmen. Die Lampe
eindriicken und nach links drehen.
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Blinkleuchten vorne: Die beiden Schrauben "C"l6sen
und die Kappe abnehmen. Die Lampe eindriicken und
nach links drehen.

Blinkleuchten hinten: Die beiden Schrauben "D" 16-
sen und die Kappe abnehmen. Die Lampe eindriicken
und nach links drehen.

Fassen Sie Lampen immer mit einem Tuch an,
Feuchtigkeitsablagerungen durch die Finger kn-
nen die Lebensdauer der Lampe vermindern.
Sind mehrere Lampen auf einmal durchgebrannt,
ist der Spannungsregler defekt. In diesem Fall
muB zuerst der Spannungsregler ausgewech-
selt werden.

Schutzgitter vor den Blinkleuchten, dem Schein-
werfer oder der Rickleuchte diirfen nicht angebaut
werden.
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Was, wenn...

... der Leerlauf eingestellt wird

Wenndie Leerlaufdrehzahl leicht verandert werden soll,
dir Randelschraube "2" etwas aus- oder eindrehen.

Nehmen Sie keine Veranderungen an der Leerlaufge-
mischeinstellschraube "12" vor. Anderungen an der
serienmaBigen Vergasereinstellung sollten nichtvor-
genommen werden. Istdoch einmal eine Einstellung er-
forderlich, wenden Sie sich an eine Vespa-Service-
Stelle.
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Schema Benzinzufuhr

1. Ansauggerauschdampfer - 2. Anschlagschraube fir
Gasschieber - 3. Pfropfen - 4. Manuelle Benhahn-
schraube - 5. Elektrischer Benzinhahn - 6.Schwimmer
- 7. Luftregler des Mischerrohrs - 8. Leerlaufduse - 9.
Schwimmernadel - 10. Mischerrohr - 11. Hauptduse -
12. Leerlaufgemischeinstellschraube - 13. Gasschie-
ber - 14. Starterdlse - 15. Starterventil - 16. Starterau-
tomatik - 17. Vorluftfilter - 18. Luftfiltergehause - 19.
EinlaBkanal - 20. Uberstrdmkanéle - 21. AuslaBkanal -
22. Hauptluftfilter.
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Was, wenn...

... der Scheinwerfer einreguliert
wird

Bei korrektem Reifenluftdruck wird das unbelastete
Fahrzeug auf den Radern stehend vor einer hellen
Wand aufgestellt. Der Abstand zur Wand mufB3 10
mbetragen, derBoden muB eben sein.

Auf der Wand wird senkrecht zum Scheinwerfer eine
Linie gezogen. Die waagrechte Linie "b-b" in der Hohe
"B" angezeichnet. Die Hohe "B" muB wie folgt ermit-
teltwerden: Hohe vom Boden bis zur Scheinwerfermitte
x Faktor 0,9.

Starten Sie den Motor und schalten Sie das Abblend-
licht ein. Den Gasdrehgriff ca. 1/3 aufdrehen.

Die Hell-Dunkelgrenze des Scheinwerferlichtes an der
Wand darf nicht tber der Linie "b-b" liegen. Auf der
rechten Seite steigt die Hell-Dunkelgrenze an.
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Bei Fahrten mit Uberwiegend zwei Personen oder viel
Gepéck die Scheinwerfereinregulierung mit dieser Be-
lastung kontrollieren oderdie Hell-Dunkelgrenze etwas
unter die waagrechte Linie "b-b" legen.

Zur Scheinwerfereinstellung die Schraube unter-
halb des Scheinwerfereinsatzes leicht I6sen, den
Scheinwerfer einregulieren und die Schraube
festziehen.

Verdecken Sie nie den Scheinwerfer oder den
Scheinwerferabstrahlwinkel mit Gepackstucken.
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Was, wenn. ..

... ein Rad gewechselt wird

Zum Ausbau eines Rades muB der Felgenring "C"
entfernt werden. Setzen Sie einen Schraubenzieher
wie in der Abbildung "A" an, die optimale Anfangsposi-
tionistdie Stelle am Ventil. Hebeln Sie dann alle fiinf Be-
festigungspunkte los.

Danach die funf Felgenmuttern abschrauben und das
Rad von der Bremstrommel abnehmen.

Zur Montage das Rad auf die Bremstrommel stecken
und die flinf Muttern allmahlich tiber kreuz festziehen
(Anzugsdrehmoment20-27 Nm).

Den Felgenring mit drei Fiihrungszungen zwischendie -

Rippen der Bremstrommel und die Felge einfuhren,
dannwie inder Abbildung "B" mitdem Schraubenzieher
aufhebeln.

Es durfen nur 5 Muttern auf einer Felgenseite
sichtbar sein. Sind alle 10 Muttern auf einer Felgen-
seite sichtbar ist das Rad falsch montiert - auf
keinen Fall fahren!
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Reserverad

Zum Abbau des Reserverades die Schraube der Ab-
deckung, dann die beiden Muttern "D" I6sen.

Ist eine Batterie montiert, diese eventuell vorher
ausbauen.

Reifen- und Schlauchwechsel

Zuerst die Luft ablassen, dann erst die finf Muttern der
Felgenhalftenlosen.

Zur Montage den neuen Schlauch etwas aufpumpen, in
eine Felgenhalfte legen, den Reifen einfugen und die
Felgenhalften verschrauben. Darauf achten, daB
der Schlauch nicht eingeklemmt und der Reifen richtig
montiertwird.

Beim Reifenwechsel grundsatzlich immer einen
neuen Schlauch montieren! Gebrauchte Schldu-
che sind verformt, da sich der Schlauchden Innen-
konturendes Reifens anpaBt.
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Was, wenn...

... die Vespa COSA gereinigt
werden soll

Die Reinigung des Motors am besten mit einem speziel-
len Kaltreiniger durchfiihren. Dabei aber unbedingt die
Anwendungsvorschriften und Hinweise des Herstellers
beachten.

Die Lackoberflache der Karosserie mit viel klarem
Wasser abwaschen. Genulgt klares Wasser zum
Schmutzlésen nicht, kann ein Wasch-Shampoo dem
Wasser beigefugt und der Schmutz mit einem
Schwamm entfernt werden. Danach mit viel Wasser
abspulenund abledern.

Sind Flecken oder Ruckstande nicht zu entfernen,
kénnen auch spezielle Fleckentferner fiir Kraftfahrzeu-
ge verwandt werden. Unbedingt aber die Hinweise der
Herstellerbeachten!
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Polieren Sie nur dann, wenn die Lackierung unanseh-
lich geworden ist und kein Glanz mehr erzielt wird.
Waschen und Polieren nicht in praller Sonne vorneh-
men.

Kunststoff- und Gummiteile nurabwaschen, keine Flec-
kentferner oder andere scharfe Losungsmittel verwen-
den. Chromteile sollten vor jeder Behandlung mit Pfle-
gemitteln unbedingt abgewaschen werden und voll-
kommen trocken sein. Diese speziellen Pflegemittel
schitzen im allgemeinen durch konservierende Be-
standteile auch gleichzeitig vor Witterungseinflissen.

Lackschaden sollten méglichst bald ausgebessert
werden um einer eventuellen Rostbildung vorzubeu-
gen.



Was, wenn...

... die Vespa COSA langere Zeit
stillgelegt wird

Reinigen Sie die Vespa COSA wie indem betreffenden
Abschnitt beschrieben wurde. Bei Uberwinterungen
ware eine Wachsschutzschichtdanach tber alle Teile,
auBer Sitzbankbezug, ideal - eventuell in einer Auto-
waschanlage besprihen.

Weiterhin sind folgende MaBnahmen erforderlich:

- Den Kraftstofftank entleeren - wegen Feuergefahr.

- Bei abbestelltem Motor die Zindkerze heraus-
schrauben und indie Ziindkerzenéffnungca. 10-15
ccm 2-Taktol einfullen. Den Kickstarterhebel 3 bis 4
mal durchtreten. Die Zlindkerze wieder einschrau-
ben.

- Die Vespa Cosa auf den Kippstander aufbocken.
Durch Aufbocken am Motor das Hinterrad entla-
sten. Wenn nicht méglich das Hinterrad 6fters leicht
drehen.
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BeiModellen mit Batterie die Batterie ausbauen und
in einem trockenen, nicht zu kalten Raum lagern.
Die Batterie mit einem entsprechenden Ladegerat
regelmaBig nachladen.

Bei der Wiederinbetriebnahme die frisch aufgeladene
Batterie einbauen.

Verwechseln Sie nicht Plus- und Minuspol.

Priifen Sie ob eine Inspektion in Kiirze fallig ist, wenn ja
am besten sofort vornehmen lassen.

Sollte dies nicht der Fall sein, so ist doch ein Olwechsel
im Getriebe sinnvoll. Auch an einen Bremsflissigkeits-
wechseldenken.

Vor der endgliltigen Inbetriebnahme fihren Sie auf
jeden Fall die Sicherheitskontrollen vor dem Start
durch. Kontrollieren Sie auf jeden Fall auch die Olzu-
fuhrleitung der 2-Taktolpumpe auf Luftblasen.



Was, wenn . ..

... Stérungen vorliegen

1. Startschwierigkeiten

- Zindschlussel in Stellung "ON" drehen.

- Benzinvorrat nachprifen.

- Luftfilter, Benzinfilter oder Diisen verschmutzt.
Ausbauen und reinigen. Vorluftfilter ausbauen.

- Elektrischer Benzinhahn 6ffnet nicht. Manuell den
Benzinhahn 6ffnen.

- Zundkerze defekt. Auswechseln, verschmutzte Elek-
trodenreinigen, Elektrodenabstand einstellen.

- Zundkerzenstecker und Ziindkabel priifen, bei De-
fekten auswechseln - Achtung Hochspannung, nicht
beilaufendem Motor bertihren.

- Motor ersoffen - siehe Starten mit ersoffenem Motor.

- Kaltstartautomatik 6ffnet nicht, Vespa-Service-Stelle
aufsuchen.

2. Hoher Verbrauch und geringe Leistung

Luftfilter verstopft, ausbauen und reinigen bzw. aus-
wechseln. Kaltstartautomatik schlieBtnicht, Vespa-
Service-Stelle aufsuchen.
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3. Schaltschwierigkeiten

Schaltung und Kupplung einstellen lassen.
4.Getriebegerausche
Getriebedlstand kontrollieren.
5. Schlechte Fahrstabilitat
Falscher  Reifenluftdruck,
StoBdampferdefekt.

6. Schlechte Abbremsung
Unbedingt Vespa-Service-Stelle aufsuchen.
7.Stérungen der elektrischen Anlage

Lampen defekt - auswechseln.

Kabelanschlisse lose - befestigen

Keine Funktion des Starterknopfes - Sicherung 7,5A
prifen, Batterie leer oder defekt.

abgefahrene  Reifen,

Kénnen Sie Stérungen nicht selbst beheben wenden
Sie sich an eine Vespa-Service-Stelle
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Technische Daten

Motor
Einzylinder-Zweitaktmotor mit Kurbelwellendrehschie-
ber, d. h. die Steuerung erfolgt Uiber eine Kurbelwange.

Kraftstoffzufuhr
Durch Schwerkraft vom obenliegenden Benzintank in
den Vergaser.

Motorschmierung

Kolben-Zylinder, Kurbelwelle und Kurbelwellenlager
der Lichtmaschinenseite durch 2-Takt6l vom separaten
2-Taktoltank, geférdertdurch die 2-Taktolpumpe in Ver-
gasergehause.

Getriebe und Kupplung wird durch Motorendlim Getrie-
begehause versorgt.

Motorkiihlung
Geblasekihlung durch Lichtmaschinenlifterrad.
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Elektronische Ziindung
Wartungsfreie elektronische Ziindanlage mit kapaziti-
ver Entladung und eingebauter Hochspannungsspule.

Kupplung i
Mehrscheibenkupplung im Olbad. Die Betatigung er-
folgt Gber den Kupplungshandhebel links am Lenker.

Getriebe
Handgeschaltetes 4-Gang-Getriebe. Die Betatigung
erfolgt iber den Schaltdrehgriff links am Lenker.

Schalldampfer
Absorptions-Reflexionsschalldampfer.

Rahmen
Selbstragende Karosserie aus Stahlblech geformt.



Federung

Vorderradschwinge. Die Vorder- und Hinterradfede-
rung erfolgt durch hydraulische Stossdampfer und
Schraubenfedern.

Bereifung und Felgen

Schlauchreifen, Grésse 100/90 - 10. Empfohlene Rei-
fen Michelin, Pirelli, Metzeler.

Geteilte Stahlfelgen 2,50 x 10. Die Rader sind unterei-
nander austauschbar.

Bremsen

Vorder-und Hinterradtrommelbremse.

Hydraulische kombibremse flir Vorder- und Hinterrad
Uber Fussbremspedal zu betéatigen.

Zusatzlich eine mechanische Hilfsbremse die nur auf
das Vorderrad wirkt und die (iber den Handbremshebel
rechts am Lenker zu betatigen ist.

Wahlweise Vorderrad-Anti-Blockier-System fur hy-
draulische kombibremse.
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Leergewicht: abhanging von Modell und Aus-

ristung: 110 - 135kg

Zul. Gesamtgewicht: 310 kg
Zul. Radlast vorn: 100 kg
Zul. Radlasthinten: 224 kg

Generell sind die zul. Radlasten und das zul. Gesamt-
gewichteinzuhalten.
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Wichtige Sicherheitsinformation

Zubehor-, Einbau- und Kombinationsteile und Ausstat-
tungen (insbesondere Reifen, Felgen, StoBdamp-
fer, Bremsanlangen- und-teile, Lenker, Verkleidungen,
Gepacktrager, Gepackkoffer, Wetterschutzscheiben,
Sturz-und Schutzbiigel, StoBstangen, Schutz-und
Ziergitter furLeuchten;Motorumbauséatze usw.) sowie
alle weiteren Fremdteile kénnen unter Umstandendie
Fahreigenschaften und die Fahrstabilitat Ihres Zweira-
des erheblich beeintrachtigen.

Aus Grunden lhrer Sicherheit verwenden Sie daher
grundsatzlich nur PIAGGIO-Orginalersatzteile sowie
Orginal-Zubehérteile. Fiir andere Teile und Ausstattun-
gen ubernehmen wir keine Haftung bzw. kann beim
Anbau derartiger Teile die Garantie erloschen.
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Wenn Ihnen Fremdteile angeboten werden, seien Sie
bitte miBtrauisch, da wir deren‘Qualitatund EinfluB
auf das Fahrverhalten nicht Gberprtfen kénnen. Viele
derartige Teile mussen in die Fahrzeugpapiere einge-
tragenwerden, d. h. diese Teile missen Gutachten von
einem TUV vorliegen.

Eine Veranderung des serienmaBigen Zustandes
lhres Fahrzeugs kann auBerdem die Allgemeine Be-
triebserlaubnis sowie den Versicherungsschutz zum
Erléschen bringen. Wenden Sie sich deshalb immer
vorher an die Vespa GmbH, Industriestr. 8, 8901 Die-
dorf.



Wartung- und Inspektion

Schmier- und Betriebsmittel

Getriebe
Motorenél SAE HD 30 oder 40
SAE HD 15W-30 od. 20W-30
od. 15W-40 od. 20W-40
Kraftstoff

bleifreies Superbenzin, mind. Oktan 95 ROZ.
Vollsynthetische 2-Taktble
CASTROLL TTS oder
CASTROLL BIOLUBE XTS oder
AGIP 2 T RACING PLUS
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Bremsfliissigkeit
Spezifikation DOT 3

Schmierfette
Esso Beacon 3, Shell Alvania Grease 3, Fiat Jota 3,
Mobilux Grease 3.



Wartung- und Inspektion

Die vorgeschriebenen Wartungen und Inspektionen
missen zu lhrer Sicherheit und fur eine einwandfreie
Funktion immer durchgefiihrt werden.

Beachten Sie bitte, daB wahrend der Garantiezeit
Wartungen und Inspektionen nur bei einemvonuns au-
torisierten Vespa-Handler durchgefiihrt werden diirfen.
Die durchgefiihrten Wartungen und Inspektionen wer-
den in der eigenen Garantie- und Kundendienstkarte,
die jeder Vespa COSA neben dieser Bedienungsanlei-
tung beiliegt, von lhren Vespa-Handler bestatigt.
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Bei eventuellen Garantiefallen ist diese Garantie- und
Kundendienstkarte dem Vespa-Handler vorzulegen.
Verwahren Sie deshalb die Garantie- und Kunden-
dienstkarte immer bei den Fahrzeugpapieren auf.



- Wartungs und Inspektionsplan
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a
Piaggio Veicoli Europei S.p.A. - Pontedera Vendita/A.T. - Dis. 405442 -1 Ed.

Stampato presso TAP GRAFICHE - POGGIBONSI (Sl)
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