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Einfiihrung

Neuentwickeite Vespa « PK », Modelle, die
einen- neuen Styling - Vorrang erwerben, und
durch ihre technischen und aesthetischen
Verbesserungen, trotz eines feststehenden
Produktbegriffs, die ununterbrochene und
konkrete Entwicklung einer exklusiven For-
mel auf weisen.

Die - neuen Vespa «PK» schliessen sich
den bewsdhrten Vespa PX an, um deren Er-
folg zu wiederholen, und ein neues Kapitel
in der Geschichte des Scooters zu eréffnen:
die Geschichte. der/ Jugend, der Sitten und
der Form.

Das Durchlesen dieses Buichleins, in dem Sie
die einfachen ' Bedienungs- und Instandhal-
tungsvorschriften ' des Fahrzeuges finden,
gibt Ihnen die Gelegenheit, Ihre Vespa besser
kennenzulernen, um sie auf die beste Art
zu gebrauchen.

Présentation

Nouvelles Vespa « PK», modéles qui con-
quiérent une nouvelle primauté de « Sty-
ling » et surprennent pour les améliorations

" esthétiques qui dans l'intérieur d'une rigide

conception de produit proposent une. évo-
lution continue et concréte d'une formule
exclusive.

Les nouvelles Vespa « PK » se placent aux
cotés des expérimentées Vespa PX pour en
répéter le succés et ouvrir un nouveau cha-
pitre de I'histoire du scooter qui est I'histoire
des jeunes gens, du coutume, de la forme.
Veuillez lire cette breve publication, ou les
normes toutes simples pour l'emploi et
I'entretien sont notées, qui vous permettra de
mieux connaitre votre Vespa et de vous en
servir de la fagon la plus appropriée.



Presentazione

Nuove Vespa « PK »: modelli che conquistano
un nuovo primato di styling e sorprendono
per i miglioramenti tecnici ed estetici che
all'interno di un rigido concetto di prodotto
propongono una continua e concreta evolu-
zione di una formula esclusiva.

Le nuove Vespa «PK» si affiancano alle
sperimentate Vespa PX per ripeterne il suc-
ceésso e aprire un nuovo capitolo nella storia
dei giovani, del costume, della forma.

La preghiamo di leggere questa breve  pub-
blicazione: in essa/sono riportate le semplici
norme -di uso e di manutenzione che Le
permetteranno--di meglio conoscere la sua
Vespa e di usarla nella maniera piu appro-
priata.

Achtung - Vor der Inbetriebnahme des Fahr-
zeugs die auf Seite 36, angefiihrte Kontrolle
durchfiihren!

N. B. - Avant de se servir du véhicule effec-
tuer les vérifications données a la page 36.

Avvertenza - Prima di mettere in servizio il
veicolo effettuare i controlli indicati a pag.
37.
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Zur Beachtung - Am Ende des Handbuches
(Seiten 112-119) sind einige einfache Anwei-
sungen zur Fehlerdiagnose und zur Selbsthil-
fe angefiihrt. Sollte eine Stérung nicht beho-
ben werden, wenden Sie sich an eine-Vespa-
Service-Stelle.

N. B. - Dans la partie finale du livret (pages
112-119) il y a des simples instructions pour
la recherche et |'élimination des pannes. Dans
le cas ol l'inconvénient persiste encore on
conseille aux clients de s'adresser aux Sta-
tion-Service Piaggio.

N. B. - Nella parte finale del manuale (pagg.
113-119) sono riportate delle semplici istru-
zioni per la ricerca e l'eliminazione dei gua-
sti. Nel caso in cui l'inconveniente persista
consigliamo il cliente a rivolgersi ai Conces-
sionari Piaggio.



Vespa PK 50 SS




Zur Bemerkung

Auf folgenden Seiten beziehen sich alle
Normen und Abbildungen auf Vespa PK 50 SS
Elestart Wenn es keinen besonderen Hinweis
in den Normen gibt, sind diese auch fir

Avertissement sur les normes d'emploi et
d’entretien

Sur les pages qui suivent-on 'réfere aux Ve-
spa PK 50 SS_Elestart soit dans les normes
soit dans  les figures.

Lorsque dans les descriptions il n'y a pas

Avvertenze sulle norme di « Uso e Manuten-
zione »

Nelle pagine che seguono & fatto riferimento
alla Vespa PK 50 SS Elestart sia nelle norme
che nelle figure.

Quando nelle descrizioni non vi & altra pre-

Vespa PK 50 u. PK 125 S Elestart giiltig, im
Gegenteil werden spezifische Erlauterungen
hinzugefugt.

d'autre précision, les normes sont valables
méme pour la Vespa PK 50 et PK 125 S Ele-
start; autrement des descriptions spécifiques
sont ajoutées.

cisazione, le norme valgono anche per la
Vespa PK 50 e PK 125 S Elestart; in caso
contrario sono aggiunte descrizioni speci-
fiche.



Fahrzeugbeschreibung

Motor: der Motor (Angaben auf Seite
22 und Schnitt Abb. auf Seite 19) ist
durch den zylindrischen Schwingarm
der Gehausehilfte, Kupplungsseite,
am Fahrgestell des- Rollers befestigt.
Das Hinterrad (Antriebsrad)
der” Antriebswelle montiert.
Schmierung: Schmierung des Motors:
Kolben, Zylinder, Kurbelwelle, Haupt-
lager, Schwungradmagnetziinderseite,
werden durch das in der Kraftstoff-
mischung enthaltene Ol geschmiert.
KraftstoffzufluB: durch Eigengewicht
mit Benzin-Ol - Gemisch. Der Vergaser
hat einen Flachschieber z. Regulie-
rung des Luft - Treibstoffgemisches.
Luftzufuhr: an der Innenseite der Ka-
rosserie.
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Description du véhicule

Le moteur: (voir caractéristiques a
la page 22 et coupe fig.'a la page
19) est pivoté élastiquement au
chéassis 'du scooter par le bras. du
semi-carter co6té embrayage:

La roue AR: (motrice) est appliquée a
I'extrémité de l'arbre de sortie de
boite.

La lubrification: du moteur (piston,
cylindre, vilebrequin, roulement de
support coté volant) est effectuée par
I’huile du mélange.

Alimentation: a gravité avec mélange
essence-huile. Carburateur a valve
plate glissante et volet d'air carburé.
Prise d'air a l'intérieur de la carros-
serie.



Descrizione del veicolo

Motore: || motore (ved. caratteristi-
che a pag. 23 e sezione fig. a pag. 19)
& incernierato, a mezzo del braccio
del semicarter lato frizione, elastica-
mente al telaio del veicolo.

La ruota posteriore (motrice) e appli-
cata all'estremita dell’albero di uscita
del cambio.

Lubrificazione: Lubrificazione.del 'mo-
tore (pistone, cilindro, albero _motore,
cuscinetto di banco lato volano) ese-
guita dall’'olio della miscela.

Alimentazione: a gravita, con miscela
benzina-olio. Carburatore con «casset-
to» parzializzatore dell'aria carburata.
Presa d'aria all’interno della carroz-
zeria.

Bordwerkzeuge

1 Kreuzsteckschlissel 13-21 mm; 1 Hebel
fur Steckschliissel; 2 Gabelschliissel 7-8 und
8-11 mm; 1 Doppelschraubenzieher.

Zur Beachtung - Um an die Werkzeuge und
an dieses Biichlein zu gelangen, Sattel nach
vorn hochklappen (siehe Abb. auf Seite 39).

Outils en dotation

Clefs: 1 clef a tube 13, 21 mm. un levier
pour clé a tube; deux clefs plates doubles
avec ouverture de 7 -8-et 8-11 mm.; 1 tour-
nevis double.

Notice = Pour accéder au coffre a outils il faut
basculer la selle (voir fig. a la page 39).

Attrezzi di corredo

Una chiave a tubo con aperture mm. 13, 21.
Una leva per chiave a tubo.

Due chiavi piatte doppie con aperture rispet-
tivamente di mm. 7-8 e mm. 8-11. Un cac-
ciavite doppio.

Avvertenza - Per accedere alla sacca porta
attrezzi € necessario ribaltare la sella (ved.
fig. a pag. 39).
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Tankinhalt: (davon 2 1,2 | Reserve);
6,2 Itr. Benzinhahn mit drei Stellungen
«Zu», «Auf», « Reserve». Gasgriff auf
dem Lenker, rechts.

Ziindung: durch eine elektronische
Vorrichtung mit Hochspannungspule,
die mit den drei Ausgédngen des
besonderen Schwungrades verbunden
ist.

Anlassen: Vespa PK 50 SS u. PK 125
S durch Elektrostarter; Vespa PK 50
durch Kickstarter (rechte Seite des
Fahrzeugs).

Kupplung: Mehrscheiben-Kupplung in
Olbad. Die Betatigung erfolgt uber
einen Bowdenzug durch den Kup-
plungsshandhebel links am Lenker.
10

Conténance du réservoir (réserve in-
cluse 11 1,2 1.): v1 6,2 |, avec robinet
a 3 positions «fermé», «ouvert», «ré-
serve». Commande des gaz par poi-
gnée (coté droit du guidon).

Allumage: par groupe électronique du
type a décharge capacitive, avec bo-
bine H. T. incorporée, alimenté par le
volant alternateur.

Démarrage: Vespa PK 50 SS Elestart
et PK 125 S Elestart avec démarreur
électrique; Vespa PK 50 a pédale
placée a la droite du scooter.

Embrayage: par disques multiples.
Commande par levier sur |'extrémité
gauche du guidon et transmission fle-
xible réglable.



Serbatoio benzina di capacita \1 6,2 It.
(compresa la riserva di \» 1,2 1t.) con
rubinetto a 3 vie «chiuso», «aperto»,
«riserva». Comando gas a manopola
(lato destro del manubrio).
Accensione: per mezzo di un gruppo
elettronico del tipo a scarica capaci-
tiva, con bobina A. T. incorporata, ali-
mentato direttamente .dal volano  al-
ternatore.

Avviamento: Vespa PK 50 SS Elestart
e PK 125 S Elestart tramite motorino
elettrico; Vespa PK 50 a pedale (lato
destro del veicolo).

Frizione: a dischi multipli. Comando
a mezzo leva sull'estremita sinistra
del manubrio e trasmissione flessi-
bile registrabile.

Sonderzubehor
Wegen Sonderzubehorteil (Windschutzschei-
be, u.s.w.) wenden Sie sich an eine Vespa-
Service-Stelle.

Accessoires

Le scooter peut étre équipé avec des acces-
soires utiles comme le pare-brise etc:, pour
le montage s'adresser a nos Station-Service.

Accessori
Il veicolo pud essere dotato di utili accesso-
ri, quali il parabrezza, ecc. Per la loro appli-

cazione rivolgersi ai Concessionari Piaggio.
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Getriebe: Viergang, wobei die Zahnra-
der standig in Eingriff stehen. Gang-
schaltung durch Drehgriff, der links
am Lenker zusammen mit dem Kup-
plungshebel angebracht ist. Uberset-
zlingsverhaltnis (Motor-Rad), siehe
auf Seite 28).

Fahrgestell: Selbstragende Karosse-
rie: Schalenbauweiseyaus KaltgepreB-
tem u./punktgeschweilltem Stahiblech.
Auf | der/lnnenseite "des Schutzschil-
des istrein Gepackfach angebracht
(siehe Abb. auf Seite 45).

Das Gepackfach ist serienmaBig fir
Vespa PK 50 SS u. PK 125 S und kann
auch auf Vespa PK50 auf Wunsch
montiert werden.
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Changement de vitesses: a 4 vitesses
avec engrenages toujours en prise
Commande a poignée tournante
accouplée au levier d’embrayage, (ex-
trémité gauehe du guidon)./Peur les
rapports dé transmission moteur roue
voir a/la page 28.

Coque autoporteuse: en tdle d'acier
emboutie”de forme ouverte et ca-
renee.

Sur le coté intérieur du tablier il y a
un coffre porte objets avec abattant
avec ouverture commandée par un
poussoir (voir fig. a la page 45). Le
coffre susdit en dotation sur la Vespa
PK50SS et PK125S peut étre mon-
té (sur demande) méme sur la Vespa
PK 50.



Cambio: a 4 velocita con ingranaggi
sempre in presa. Comando a mano-
pola girevole abbinato alla leva della
frizione (sinistra del manubrio). Per i
rapporti di trasmissione motore-ruota
ved. pag. 29.

Telaio: carrozzeria portante a guscio
in lamiera di acciaio stampata a for-
ma aperta e carenata. Sul lato‘interno
dello scudo/é fissato un bauletto-por-
ta oggetti ‘con portello ad apertura
comandata da apposito pulsante (ved.
fig. a pag. 45). Il bauletto suddetto
fornito di serie sulla Vespa PK 50 SS
e PK125S pud essere montato (a ri-
chiesta) anche sulla Vespa PK 50.

Auspufftopf: Kombiniert Typ: Schall - Reflek-
tion und - Absorption.

Pot d’échappement: du type & expansion et
a absorption.

Marmitta di scarico: del tipo combinato ad
espansione ed assorbimento.
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Lenker: Aus Leichtmetall gegossen
mit inneren Seilzligen; mit Scheinwer-
fer @ 130. Das Anbringen der Wind-
schutzscheibe  (Sonderzubehorteile)
ist sehr leicht.

Steuerrohr, Federung: Das Steuerrohr
tragt oben den Lenker und unten mit-
tels einer Schwingnabe das Vorder-
rad. Vorderradfederung und Hintertrad-
federung - mit . Schraubenfedern und
hydraulischen doppelt wirkenden StoB-
démpfern.

Diebstahlsicherung: Mit Schliissel be-
tatigt; sie besteht aus einem mecha-
nischen LenkerschloB mit Nocken und
einem elektrischen Schalter, der die
Ziindkreise des Motors unterbricht
(siehe Seiten 44-47).
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Guidon: en alliage léger, cables de
commande a l'intérieur, avec projec-
teur @ 130. Il est prévu pour une ra-
pide application d'un pare-brise. (ac-
cessoire).

Direction et suspensions: le tube de
la rdirection et pivoté sur l'axe du
moyeu porte roue AV; les suspen-
sions AV. et AR. sont a ressort héli-
coidal et amortisseurs hydrauliques a
double effet.

Antivol (3 clé), comprenant un blo-
quedirection mécanique par came et
un interrupteur électrique qui coupe
le circuit de l'allumage du moteur
(voir pages 44-47).



Manubrio: fuso in lega leggera, a co-
mandi interni, con faro & 130. E pre-
disposto per una pronta applicazione
di un parabrezza (accessorio).

Sterzo e sospensioni: tubo sterzo ful-
crato. sul mozzetto porta-ruota ante-
riore; sospensioni anteriore e poste-
riore @ molla elicoidale ed ammortiz-
zatori idraulici-a doppio_effetto.

Antifurto: a chiave sullo sterzo, com-
prendente un bloccasterzo meccanico
ad eccentrico e un interruttore elettri-
co che interrompe il circuito dell’ac-
censione del motore (ved. pagg. 45 -
47).

Sattel: Vespa PK 50 SS u. PK 50 auf Wunsch
lauger sattel; Vespa PK 125S Sitzbank.
Bereifung: Die ReifengroBe vorne und hinten
ist 3.00x10, die FelgengroBe 2.10. Die Rader
sind untereinander austauschbar.

Selle: Vespa 'PK 50SS et PK 50 du tipe
allongé; Vespa PK 1258 biplace.

Roues: Interchangeables & jantes embouties
en ‘tole d'acier 2-10" avec pneus 3.00x10".

Sella: Vespa PK 50SS e PK 50 allungata tu-
rismo; Vespa PK 125 S biposto.

Ruote: Intercambiabili, aventi cerchioni da
2.10" stampati in lamiera di acciaio, sui quali
sono montati pneumatici del tipo 3.00x10".
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Elektrische Anlage

Die Vespa PK 50 SS Elestart und PK
125 S Elestart sind mit Blinkern vorne
und hinten und mit Elektroanlasser
ausgerlstet. Diese Gerate werden
von einer 12V -7 Ah Batterie ver-
sorgt. Auf der Vespa PK 50 wird die
elektrische Anlage mit Wechselstrom
von einem  Magnetziindgenerator
(Nennspannung 6 V) gespeist.

— Bremsanlagen: Vorderradbremsanla-
ge: mechanische Innenbackenbremse
durch den Handbremshebel rechts am
Lenker zu betéatigen.

—Hinterradbremsanlage: Mechanische
Innenbackenbremse durch Bremspe-
dal auf der rechten Seite des Fub-
raums der Karrosserie zu betdtigen.

16

Installation électrique

Les Vespa PK50SS Elestart et PK
125 S Elestart sont equipées avec une
installation électrique pourvue d’indi-
cateurs de direction AV. et AR. et de
démarreur électrique alimentés en c.
c. par une-batterie de 12 V- 7 Ah.

La Vespa PK 50 ‘est dotée d'installa-
tion électrique alimentée par c. a. du
volant magnétique (tension nominale
6V).

— Frein: A expansion et commande
flexible.

Le frein AV. est commandé a main
(levier sur l'extrémité droite du gui-
don).

— Le frein AR. a pédale (a droite sur
le marchepied).



Impianto elettrico

Le Vespa PK 50 SS Elestart e PK 125 S
Elestart sono equipaggiate con un im-
pianto elettrico provvisto di indicatori
di direzione anteriori e posteriori e di
motorino d'avviamento alimentati in
c. c. tramite apposita batteria da 12V -
7 Ah. La Vespa PK 50 & dotata di un
impianto elettrico alimentato in c. a.
dal volano magnete (tensione_nomi-
nale 6 V).

~ Freni: Ad espansione, con trasmis-
sione flessibile e registrabile.

— Anteriore azionato a mano (leva
sull'estremita destra del manubrio).
— Posteriore azionato con pedale si-
tuato sulla pedana (lato destro del
veicolo).

Der Schaltplan der Vespa PK 50 SS Elestart
und PK 125S Elestart (mit elektrischem
Anlasser und Blinkern) ist auf Seite 55
abgedruckt; fir die Vespa PK 50 (ohne Blin-
lf(err‘n] ist der Schaltglan auf Seite 59 ange-
Uhrt.

Pour la Vespa PK 50 SS Elestart et PK 125 S
Elestart/ (avec démarrage €électrique et indi-
cateurs de direction) voir schéma électrique
en fig. a la page 55; pour la Vespa PK 50
(sans indicateurs de direction) voir schéma
électrique en fig. a la page 59.

Per la Vespa PK 50 SS Elestart e PK 125S
Elestart (con avviamento elettrico e indica-
tori di direzione) ved. lo schema elettrico
in fig. a pag. 55; per la Vespa PK 50 (priva
di indicatori di direzione) ved. lo schema
elettrico in fig. a pag. 59.
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Motor und Antriebschema

1. Vergaser und Luftfilter - 2. Kolben - 3. Kur-
belwelle - 4. Kupplung - 5. Antriebswelle mit
Zahnradern - 6. Schaltraste - 7. Schwungrad-

Coupe du moteur

1. Groupe filtre a air - carburateur - 2. Piston -
3. Vilebrequin - 4. Embrayage - 5. Arbre de
sortie de boite et engrenages - /6. Dispositif
d'insertion des_vitesses - 7. Volant magnéti-

Sezione del motore

1. Gruppo depuratore carburatore - 2. Pistone -
3. Albero motore - 4. Frizione - 5. Albero por-
ta ingranaggi con ingranaggi del cambio -
6. Dispositivo d'innesto marce - 7. Volano

18

magnetziinder - 8. Kickstarter - 9. Befesti-
gungsarm fiir den Motor.

que - 8. Levier du démarreur -9. Bras du
semicarter coté embrayage (pivoté au chas-
sis).

magnete - 8. Leva avviamento - 9. Braccio del
semicarter lato frizione (incernierato nel
telaio).



Motor und Antriebschema
Coupe du moteur

Sezione del motore | . -y

19




Bedienungsorgane

1. ZiindschloB - 2. Kupplungshebel mit Gang-
schaltgriff - 3. Vorderradbremshebel - 4. Gas-
drehgriff - 5. Lichtschalter - 6. Blinkschalter -
7. Vorderrad - Bremsbacken - 8. FuBbremspe-
dal - 9. Kickstarterhebel - 10. Einstellschraube
fir Gangschaltung - 11. Hinterrad - Bremsba-

Commandes et transmissions

1. Commutateur & clé - 2. Levier commande
embrayage et poignée du changement des
vitesses - 3. Levier frein AV. - 4. Commande
gaz - 5. Commutateur feux projecteur - 6.
Commutateur clignotants -..7. Machoires
frein AV. - 8. Pédale frein AR. - 9. Levier du
démarreur - 10. Dispositif de réglage com-
mande changement de vitesses - 11. Machoi-

Installazione comandi e trasmissioni

1..Commutatore a chiave - 2. Comando fri-
zione (leva) e cambio (manopola) - 3. Leva
freno anteriore - 4. Comando gas - 5. Com-
mutatore luci proiettore - 6. Commutatore
lampeggiatori - 7. Ceppi freno anteriore -
8. Pedale freno posteriore - 9. Leva avvia-
mento - 10. Registrazione comando cambio -
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cken - 12. Kupplung - 13. Vergaser und Luft-
filter - 14. Kraftstoffhahn - 15. Startervorrich-
tung - 16. Motorhaubedruckknopf - 17. Druk-
nopf des Sattels - 18. Druckknopf des Gepack-
faches (nur Vespa PK 50 SS u. PK 125 S).

res frein AR.'- 12. Embrayage - 13. Carbura-
teur - 14. Robinet du mélange - 15. Comman-
de starter - 16. Poussoir ouverture abattant
du/ moteur - 17. Poussoir dégagement selle
biplace - 18. Poussoir ouverture abattant cof-
fre AV. (seulement pour Vespa PK 50 SS et
PK 125 S).

11. Ceppi freno posteriore - 12. Frizione -
13. Carburatore - 14. Rubinetto miscela -
15. Comando starter - 16. Pulsante apertura
portello motore - 17. Pulsante sbloccaggio
sella allungata - 18. Pulsante apertura por-
tello bauletto (solo per Vespa PK 50 SS e
PK 125 S).



Bedienungsorgane
Commande et transmissions
Installazione comandi e trasmissioni
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Fahrleistungen

Der Motor arbeitet mit einem Kraft-
stoffmischungsverhaltnis von 2% (1:
50).

Kraftstoffverbrauch (CUNA Norm):

Vespa PK 50SS : 1,5 I/100 Km
Vespa PK 50 : 1,4 1/100 Km
Vespa PK 1255 : 22 1/100 Km

Tankinhalt: 6,2 |
L 1290) .

Hochstgeschwindigkeit:

(davon_Reservevor-

Vespa PK50SS : 60 Km/h
Vespa. PK 50 : 40 Km/h
Vespa PK 1258 : 90 Km/h
Reichweite:

Vespa PK50SS : ca. 400 km
Vespa PK 50 : ca. 440 km
Vespa PK 1258 : ca. 280 km
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Performances, caractéristiques

Carburant: mélange essence huile a
2%.

Consommation (Normes CUNA):
Vespa PK 50SS : 1,5 |l.pour 100 Km
Vespa PK 50 1,471 pour 100 Km
Vespa PK 125S @ 2,2 |. pour 100 Km
Contenance totale du réservoir: 6,2 |.
(dont'1,2 |. environ de réserve).

Vitesse maxi: (Normes CUNA):

Vespa PK50SS : 60 Km/h
Vespa PK 50 : 40 Km/h
Vespa PK125S : 90 Km/h
Autonomie:

Vespa PK50SS : 400 Km
Vespa PK 50 : 440 Km
Vespa PK 125S : 280 Km



Prestazioni - caratteristiche

Funzionamento con miscela al 2% di
olio minerale.

Consumo (norme CUNA):

Vespa PK 50SS : 1,5 I. ogni 100 Km
Vespa PK 50 : 1.4 1. ogni 100 Km
Vespa PK 125S : 2,2 |. ogni 100 Km

Capacita serbatoio (compresa riserva
B 1.28): 1t i

Velocita max.:

Vespa PK 50 SS : 60 Km/h
Vespa. PK 50 © 40 Km/h
Vespa PK 125S : 90 Km/h
Autonomia:

Vespa PK 50SS : 400 Km
Vespa PK 50 : 440 Km
Vespa PK 125S : 280 Km

Markenname der erforderlichen Schmierdle:
Esso 2-T Motor Oil, Shell Super 2-T Motor Oil;
Total 2-T Motor Qil; Chevron 2-T Motor Oil;
Aral 2-T Motor Oil.

Marques et qualités des lubrifiants & em-
ployer:

Esso 2-T/Motor Oil, Shell Super 2-T Motor Oil;
Total 2-T Motor Oil; Chevron 2-T Motor Oil;
Aral 2-T Motor Oil.

Marche e qualita di olii da impiegare:

Esso 2-T Motor Qil, Shell Super 2-T Motor Oil;
Total 2-T Motor Oil; Chevron 2-T Motor Oil;
Aral 2-T Motor Oil.
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Radstand: 1175 mm
Maximale Breite: 700 mm
Maximale Lange: 1675 mm
Maximale Hohe: 1070 mm

Hohe d. FuBraste vom Boden: 252 mm

Leergewicht:

LPK 50SS : 97 Kg
~ PKS0  : 877Kg
— PK 125'S /: 101 Kg

Motor: Einzylinder - Zweitakmotor mit
Drehschieber, Geblasegekihlt.

Bohrung:

- PK 50SS : 384 mm
- PK 50 : 38,4 mm
— PK 125S - : 55 " mm
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Ecartement des essieux: 1175 mm.
Largeur du guidon: 700 mm.
Longueur maxi: 1675 mm.

Hauteur maxi: 1070 mm.

Garde .au sol: 252 _mm.

Poids total a vide:

_ PK/50.8S .+"97 Kg
~ PK 50 . 87 Kg
— PK 125S : 101 Kg

Moteur: Monocylindre a deux temps,
avec distributeur rotatif.

Alésage:

- PK 50SS : 38,4 mm.
- PK 50 : 38,4 mm.
- PK 125S : 55 mm.



Interasse ruote: 1175 mm.
Larghezza max. sul manubrio: 700 mm.
Lunghezza max.: 1675 mm.

Altezza max.: 1070 mm.

Altezza pedana da terra: 252 mm.

Peso totale a vuoto:

L PK 50SS : 97 Kg
— PK /50 877Kg
— PK 125'S / : 101 Kg

Motore: monocilindrico a due tempi,
con distribuzione «rotante.

Alesaggio:
~ PK 50SS : 384 mm.
— PK 580 : 38,4 mm.

= PK 1258 : 85 . mm.

Verdichtung:

- Vespa PK 50 SS
- Vespa PK 50

— Vespa PK 125 S
Vorziindung: 19°+20 vor O.T.

1:9.5
1:9
1:9

Taux de compression:

- Vespa PK 50SS 1:95
- Vespa PK 50 1:9
— Vespa PK125S - 1:9

Avance a l'allumage: 19°+2° avant P.M.H.

Rapporto di compressione:

— Vespa PK 50SS 1:9.5
- Vespa PK 50 1:9
- Vespa PK 125S 1:9

Anticipo accensione: 19°+20 prima del P.M.S.
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Kolbenhub: 43 Course:

- PK50SS : 43 mm - PK 50SS : 43 mm.

- PK 50 : 43 mm - PK 50 : 43 mm.

--PK 1258 : 51 mm - PK 1258 : 51 mm.

Hubraum: Cylindrée:

- PK 50SS 49,77 cm® - PK 50 SS 49,77 cm?®

- PK 50 1 49,77 cm?® - PK 50 49,77 cm®

MK 125S. : 1211 cm® 2 PK. A2568 _@i@P 1 cm®

Vergaser: Carburateur:

— PK 50SS/: Dell'Orto SHB. 16/16 F — PK 50SS : Dell'Orto SHB 16/16 F
PK 50 : Dell'Orto SHB 16/10 - PK 50 : Dell'Orto SHB 16/10
- PK 1258 : Dell'Orto SHBC 19/19E - PK 1258 : Dell'Orto SHBC 19/19 E

Ziindkerze Vespa PK 50 SS und PK 125 Bougie Vespa PK 50 SS et PK 125 S:
S: Marelli CW7N oder Lodge 3HN; Marelli CW7N ou bien Lodge 3HN;
Bosch W250 T1; Champion L82; AC Bosch W250 T1; Champion L 82;
445 Z; NGK B7HS. AC 445 Z; NGK B 7 HS.

Vespa PK 50: Marelli CW7N oder Vespa PK 50: Marelli CW7N ou bien
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Corsa:

- PK 50 SS : 43 mm.

=SRIE 50 : 43 mm.

—WBPKEN25'S Vo 51 ‘mim.

Cilindrata:

- PK 50SS 49,77 cm?®

—4PK, 50 : 49,77 cm?

AKX 125S : 121,11 cm®
Carburatore:

— PK 50SS/: Dell'Orto SHB. 16/16 F
P AU : Dell'Orto SHB  16/10
- PK 125 S : Dell'Orto SHBC 19/19 E

Candela Vespa PK 50 SS e PK 125 S:
Marelli CW7N oppure Lodge 3HN;
Bosch W 250 T 1; Champion L 82; AC
445 Z; NGK BTHS.

Vespa PK 50: Marelli CW7N; Lodge

Wichtig - Die Gruppe Luftfilter - Vergaser, der
EinlaB - und AuslaBstutzen, der Auspufftopf
sind wichtige Bestandteile der Motoreinheit,
deshalb sind sie zweckmaBig gekennzeichnet.
Im Falle, daB sie gegen andere, die nicht iden-
tisch sind, ausgetauscht werden, stimmt das
Fahrzeug nicht mehr musterméBig mit dem
genehmigten Typ (berein.

Important - Le groupe filtre a air - carburateur,
le raccord d'admission, d’'échappement et le
silencieux sont les parties essentielles du
groupe moteur et sont opportunément poin-
connés et/ou marqués avec sigle. Le rempla-
cement éventuel des pieces susdites avec
d'autres qui ne fussent pas égales mettrait
le véhicule en dehors de la « conformité »
au type homologué.

Importante - Il gruppo depuratore - carburato-
re, il raccordo di ammissione, di scarico e
la marmitta sono parti essenziali del gruppo
motore e sono opportunamente stampigliati
e/o siglati: la loro eventuale sostituzione
con altri particolari che non fossero ad essi
uguali porrebbe il veicolo al di fuori della
« conformita » al tipo omologato.
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Lodge HN; Bosch W 225 T1; Cham-
pion L 86; AC 430 Z; NGK B6HS.

Starter: Modell Vespa PK 50 SS Ele-
start und PK 125S Elestart durch
Elektrostarter - Modell Vespa PK 50
durch Kickstarter.

Bereifung: Die ReifengréBe vorne und
hintenist 3.00x10, die FelgengroBe
2.10./DieRader sind untereinander
austauschbar.

Ubersetzungsverhiltnis (Motor - Hin-
terrad):

PK50SS PK50 PK125S
1. Gang 1:28,58 1:26,68 1:14,74
2. Gang 1:17,74 1:17,74 1: 9,8
3. Gang 1:11,5 1:42,77 "1:°7.06
4. Gang 1: 8,15 1: 961 1: 531
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Lodge HN; Bosch W 225 T1; Cham-
pion L86; AC 430 Z; NGK B6 HS.

Démarrage: Vespa PK 50 SS Elestart
et PK 125S Elestart par démarreur
électrique; Vespa PK 50 par pédale
(coté droit du véhicule).

Roues: Interchangeables a jantes em-
bouties en tole d'acier 2.10""; pneus
3.00x10".

Rapports de transmission: moteur -
roue:

PK50SS PK50 PK1258S

1.re vit. 1:28,58 1:26,68 1:14,74
2.e vit. 1:17,74 117,74 1: 9.8
3.e vit, 1:11,8 1:12,77 1: 7,06
4.e wvit. 1: 815 1: 961 1: 531



HN; Bosch W 225 T 1; Champion L 86;
AC 430 Z; NGK B 6 HS.

Avviamento: Vespa PK 50 SS Elestart
e PK 125 S Elestart tramite motorino
elettrico - Vespa PK 50 a pedale (lato
destro del veicolo).

Ruote: Intercambiabili, aventi cer-
chioni «da 2.10" stampati. in lamiera
di acciajo, sui ‘quali’ sono.~montati
pneumatici del tipo 3.00x10".

Rapporti di’ trasmissione motore
ruota:

PK50SS PK50 PK125S
1.a vel. 1:28,58 1:26,68 1:14,74
2.a vel. 1:17,74 1:17,74 1. 9.8
3.a vel. 1:115 1257701 2 17,06
4a vel. 1: 815 1:961 1: 531

Anmerkung - Die Rader sind unter sich aus-
wechselbar, man muB jedoch den Reifen-
druck andern (Seite 36).

Notice - Les roues sont interchangeables;
pour la pression des pneus voir les instruc-
tions a la page 36.

N. B. - Le ruote sono intercambiabili; per la

pressione dei pneumatici attenersi alle norme
di ‘pag. 37.
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Ziindung

Durch eine elektronische Vorrichtung
mit Hochspannungspule, die durch
einen spezifischen Schwungrad -
Generator gespeist wird.

Diese Zliindunsgart zeigt verschiedene
Vorteile; unter anderen wird hier ein
Funke mit einer hohen Spannung-
spitze, die in einer sehr kurzen Zeit-
spanng und mit _einer «kleinen_Dauer
derselben, Entladung erreicht wird,
aufgewiesen.

Daraus-folgt:

1)~ RegelmaBige Funktion des Mo-
tors, auch wenn d. Zindkerze schmut-
zig ist.

2) - Leichte AnlaBoperation mit kal-
tem Motor.
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Allumage

Realisé par un dispositif électronique
du type a décharge capacitive avec
bobine H. T. incorporée, alimenté par
le volant alternateur.

Le systemegprésente des avantages
considérables en permettant entre aus
tres d'obtenir une étincelleravec une
valeur destension fort élévée atteinte
dans_un temps trés bref, et avec une
durée totale bien limitée.

Donc il s’en suit:
1) - Un fonctionnement régulier méme
avec la bougie sale.

2) - Un démarrage facile a froid.



Accensione

Realizzata per mezzo di un disposi-
tivo elettronico, del tipo a scarica
capacitiva, con bobina A.T. incorpo-
rata, alimentato direttamente dal vo-
lano alternatore.

Il sistema offre notevoli vantaggi,
nettendo fra l'altro di ottenere una
Ila con valore di tensione assai

n funzionamento regolare an-
che con candela imbrattata.

2) - Un facile avviamento a freddo.

Anweisung: Durch die elektronische Ziindung
bleibt die Ziindeinstellug im Laufe der Zeit
unveréndert.

im Laufe der Zeit unveréndert.

Notice - Avec l'allumage electrom e
lage reste tiqguement in
temps.
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3) - Eine sehr gute Zindung und 3} - Un allumage excellent et combu-
Verbrennung des Kraftstoffes. stion du mélange.

4) - Lange Lebensdauer der Ziindkerze 4) - Une usure limitée des électrodes
auf Grund der kleineren Abnutzung et par conséquent une durée élevée
der Elektroden. des bougie

- Die Unveranderlichkeit, im Laufe i
eit, der Vorziindung - Elnstellung
rund des Fehlens der Teile,
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3) - Un'ottima accensione e combu- Anweisung: Um die Ziindvorverstellung nicht
zu verandern, Ankerplatte nicht ausbauen und

s de!la. miscela. . di Halterungen im Geh&useinneren nicht ab-
4) - Una limitata usura degli elettrodi  gchrauben.
con conseguente elevata durata delle

candele. Note - Pour n
5) - L'inalterabilita della fasatura nel Ieur (avange g
PO, data |a mancanza de| trad|2|o-

on alterare la fasatura del
anticipo accensione) non smontare
sopporto bobine né svitare i fissaggi al-
'interno del carter.
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Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer und Motorkenn-
zeichnung bestehen aus der Typan-
gabe und einer fortlaufende Nummer
die auf Fahrgestell bzw. Motor gemaB
folgender Ubersicht gepragt sind:

Identification

Les matricules d'identification sont
constituées par un préfixe estampillé
sur le chassis et sur le moteur et par
un numéro, comme indiqué da e

Abkurz. der Abkurz. der
i Fahrgestell Motor
a
50 '
sp
5
5T VMX5M

tableau donmé ci-desso
. le
Véhi ¢ moteur
V5S1T V551M
espa
PK 50 V5X1T V5X1M
Vespa
PK 195S VMX5T VMX5M

ese Fahrgestellnummer und Motornummer
sind immer bei Ersatzteilbestellungen anzu-
geben.
Die Abb. auf Seite 35, oben, zeigt den Ort
der Anbringung des Fahrgestellnummers,
Abb. unten, den der Motorkennzeichnung.
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Ces matricules séront toujours indiquées sur
les commandes piéces de rechange.
La figure a la page 35 en haut illustre la po-
sition de l'estampillage sur le chassis; cette
en bas la position sur le moteur.



Dati matricolari

Le matricole di identificazione sono
costituite da un prefisso stampigliato
sul telaio e sul motore, seguiti da un
numero, come indicato nella tabella
sottoriportata.

Veicolo She Pl
- 4 V5S4T VsS1M
B V5X AT V5
by * A VNIXST VMX5M

Esse devono essere sempre indicate nelle
richieste di parti di ricambio.

La figura a lato in alto illustra la posizione
della stampigliatura sul telaio; quella in bas-
so la posizione della stampigliatura = sul
motore.




Inbetriebnahme Anweisungen

Vor Inbetriebsetzung des Fahrzeugs,
ist zu priifen:

1) - Kraftstoffstand im Tank.

2) - Olstand im Getriebe: den mit
« OLIO »  bezeichneten  VerschluB
(Abb. Seite 77) ausschrauben und

Vorderrad: 1,5 atl;
Hinterrad: 1,75 atli, Fahrer allein; 3
atl mit 2 Personen.
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Normes d’emploi

Avant de se servir du véhicule vé-
rifier:

1) - Que le réservoir du mélange soit
ravitaillé.

- Le fonctionnement des feux du
projecteur, du feu AR. et des indi-
cateurs de direction.

Pression des pneus:

Roue AV.: 1,5 atm. i
Roue AR.: 1,75 atm. pilote seul; 3
atm. pilote et passager.




Norme per l'uso

Prima di mettere in servizio il veicolo Zur Beacht. - Den Entlifter des Tankverschlus-
verificare: ses stets sauber halten.

1) - Che il serbatoio miscela sia rifor- Notice - Pour un bon fonctionnement de I'ali-
nito. mentation le trou sur le bouchon du réserveir

2) - 1l livello dell'olio nella scatola del
cambio: svitare il tappo « OLIO » (fig.

ssione pneumatici:
Ruota antericre: 1,5 atm;
Ruota posteriore: 1,75 atm. col solo
pilota; 3 atm. con 2 persone.
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Betankung

Wahrend und nach der Einfahrzeit
eine Benzin-Ol-Mischung von 2%
(1:50=20 ccm Ol auf 1 Liter Benzin)
aus Motor Mineraldl; Esso 2-T Motor
Oil; Shell Super 2-T Motor Qil; Total
2-T Motor Oil; Chevron 2-T Motor Oil;
Aral 2-T Motor Oil.

Zugang),zum Kraftstofftank! und zum
Bordwerkzeugbehéalter:

Bei [ hochgeklappter  Sitzbank=(Abb.
rechts) werden - Kraftstofftank und
Werkzeugbehalter zuganglich.

Sitzbank hochklappen:

Das SitzbankschloB aufschlieBen, das
SchloB eindriicken und Sitzbank hoch-
klappen.
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Ravitaillement de mélange

Pendant le rodage et par la suite,
utiliser un mélange a 2% d’huile
minérale: 20 cc. par litre d'essence
type normale pour autos: Esso 2-T
Motor Qil; Shell Super 2-T Motor Qil;
Total 2<T «Motor «Qil;’ Chevron 2-T
Motor/Qil; /Aral 2-T_Motor Qil.

Acces aus reservoir“et au coffre a
outils.

Pour accéder au bouchon du réservoir
et au coffre a outils basculer la selle
comme indiqué en fig. a la page 39.
Renversement de la selle:
Actionner la serrure, appuyer sur le
poussoir de décrochement dans le
sens indiqué par la fleche (voir fig. a
la page 39), donc renverser la selle
en avant.



Rifornimento miscela

Rifornire il serbatoio con miscela al
2% di olio minerale: 20 cc. per 1 It.
di benzina tipo normale per auto: Esso
2-T Motor OQil; Shell Super 2-T Motor
Oil; Total 2-T Motor Oil; Aral 2-T Mo-
tor Oil.

Accesso al serbatoio e alla sacca por-
ta attrezzi.

Per accederg, alptappo del serbatoio
e alla /sacca porta attrezzi, ribaltare
la\ sella /in’ avanti® ceame “indicato in
figura a lato.

Ribaltamento sella:

Azionare la serratura, premere sul
pulsante di sganciamento nel senso
indicato dalla freccia (ved. fig. a lato)
quindi ribaltare la sella in avanti.

Abb. “oben: “Sitzbank hochklappen.
Der“Schliissel des LenkerschloBes dient auch
fir die Schlosser der Seitenklappen und der
Sitzbank.

Fig. en haut: renversement de la selle.

La méme clé de I'antivol bloque-direction sert
aussi pour la serrure de |'abattant du coffre
et de la selle.

Fig. in alto: ribaltamento sella.

La stessa chiave dell'antifurto-bloccasterzo
serve anche per la serratura dei cofani e
della sella.

39



Einfahren

Wahrend der ersten 1000 Km nicht
fir lange Zeit mit Voligas fahren.

Nach den ersten 1000 km. Olwechsel
im Getriebe vornehmen (siehe Abb.
und Anweisungen auf Seite 76) und
kontrollieren, ob Muttern und Schrau-
ben festsitzen, ganz besonders die
der Raderbefestigung.

Bedienungselemente

Das Fahrzeug list ausgerlistet mit:
Einem durch Schlissel betatigten
Hauptschalter « A » fiir Diebstahlsi-
cherung, Kreisstrom und Motorkurz-
schluB (siehe die Stellungen in der
Abb. Seite 45).
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Rodage

Pendant les premiers 1000 Km. ne
jamais insister a plein-gaz.

Apres les premiers 1000 Km. changer
I'huile de la, boite des vitesSes’ (voir
fig. et normes a la-page 76) et vérifier
le serrage des boulons et des écrous
pdrticulierement ceux qui serrent les
roues.

Commandes et dispositifs d’éclairage
et de signalisation.

Le véhicule est pourvu de:
Commutateur principal a clé «A»
pour blocage antivol direction, pour
prédisposition a la marche et a l'arrét
du moteur (voir pour les positions fig.
a la page 45).



Rodaggio

Durante i primi 1000 Km. non insistere
col pieno gas.

Dope i primi 1000 Km. sostituire |'olio
nel cambio (ved. figure e norme a pag.
77) e controllare che non si siano al-

un commutatore principale a chia-
ve « A» per bloccaggio antifurto ster-
zo, di predisposizione alla marcia ed
arresto motore (ved. per le posizioni
la fig. a pag. 45).

Anweisung - Nach den ersten 1000 Km:

- Vergaser auf festem Sitz prifen, um Luft-
eintritt zu vermeiden Luftfilter reinigen, Rei-
fendruck nachpriifen, Ziindkerze kontrollieren.

Avvertenza - Dopo i primi 1000 Km:
- Verificare il bloccaggio del carburatore sul
carter per evitare infiltrazioni d'aria.

— Pulire il filtro aria; controllare la pressione
dei pneumatici.

~ Pulire il filtro aria; controllare la pressione
dei pneumatici.

~ Verificare la candela.
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Einem Umschalter « B », auf der
rechten Seite des Lenkers, mit einem
Hebel « D » versehen; Fern- und
Nahlicht und Hupendruckknopf « C »
(siehe Abb. Seite 49 rechtsauf).

Einem Blinkerschalter « E » auf der
i Seite des Lenkers. Stellungen
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Commutateur « B » c6té droit du gui-
don, pour allumage feu projecteur,
pourvu de levier de commutation feux
(phare - code) et de poussow poUr

ateurs de direction (voir fig. a la
page 49 en bas).



Di un commutatore «B», lato destro
del manubrio, per accensione luce
proiettore, munito di levetta di de-
viazione luci (luce abbagliante - luce
anabbagliante) e di un pulsante per
avvisatore acustico (ved. fig. a pag.

Bemerkung - Der Blinkerschalter « E» ist
nicht auf Vespa PK 50 montiert, weil dieses
Fahrzeug ohne Blinker ist.

N B. - Le commutateur « E » nest D
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Schalterstellungen

Ziind-und LenkschloB « A ».

Lock = Zindung aus, Lenkschiof
abgesperrt. Der Schliissel kann abge-
zogen werden.

= Zindung aus, LenkschloB
jesperrt. Der Schlissel kann nicht

Die Abbildung zeigt den Schliusselschalter
« A» und den Druckknopf « P» des Vorder-
gepéckfaches.
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Positions des commutateurs
Commutateur a clé « A »,

Lock = Allumage a la masse, clé ex-
tractible, antivol branché.

La figure a la page 45 illustre le commuta-
teur a clé « A» et le poussoir « P » de com-
mande ouverture abattant coffre porte objets.



Posizioni dei commutatori

Commutatore a chiave « A ».

Lock = Accensione a massa, chiave
estraibile, antifurto inserito.

Off = Accensione a massa, chiave
estraibile, antifurto disinserito.

Of = Posizione di predisposizione
all’aviamento, antifurto  disinserito,
chiaveé non estraibile.

La figura illustra il commutatore a chiave «A»
ed il pulsante « P » di comando apertura por-
tello bauletto anteriore.




Diebstahlsicherung

Der Ziind-Lichtschalter «A» (Abb. auf
Seite) dient auch als LenkschloB. Zum
ab- bzw. zum aufsperren des SchloBes,
verfahrt man in folgender Weise:
Absperren des Lenkers: den Lenker
nach links drehen (bis zum Anschlag),
den Schlissel auf die Stelle « Lock »
(siehe Abb. auf Seite 45) drehen und
abziehén.

AufschlieBenndes Lenkers: “Um “ihn
aufzuschlieBen, 'den Schlissel™ nach
links/drehen‘'und abziehen, das SchloB
schnappt dann heraus und der Lenker
ist frei, aber der Motor kann nicht
angelassen werden, weil der Schalter
« A » (siehe Abb., Seite 45) ein
elektrischer Unterbrecher des Zin-
dungskreis ist.
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Antivol serrure direction

Le commutateur a clé « A » illustré en
fig. a la page 45 fonctionne méme
comme antivol direction. Pour bran-
cher cet antivol agir comme suit,

Blocage . guidon: tournerle “guidon a
gauche (a fin defcourse), tourner la
clg¢,dans la position «Lock » (voir fig.
a lladpage 45) et la retirer.

Dégagement guidon: introduire la clé
dans la serrure en la tournant dans la
position « Off »; dans cette position le
guidon est dégagé mais le moteur ne
démarre pas parce que le commuta-
teur «A» de la fig. a page 45 fonction-
ne méme comme interrupteur électri-
que, en commutant a la masse le cir-
cuit de l'allumage.



Antifurto serratura sterzo

Il commutatore a chiave «A» illustrato Um den Motor anzulassen den Schliissel des
Schalters auf Stelle «On» drehen. (Siehe

auf Seite 60 AnlaBvorgang).

in fig. a pag. 45 funziona anche da an-
tifurto sterzo. Per I'inserimento di tale
antifurto procedere come di seguito
descritto:

Bloccaggio manubrio: ruotare il ma-
o a sinistra [a fine corsa), girare

a pag. 61 le norme di avvnamento]

puo essere avviato perché il com-
mutatore «A » di fig. a pag. 45 funzio-
na anche da interruttore elettrico,
collegando a massa il circuito dell’ac-
censione.
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« B » Lichtschalter.
(s. Abb. S.49, oben).

0 = Lichter aus.
1 = Lichter ein.
D = Kippschalter fiir Fern u. Ab-

blendlicht.
Abblendlicht.
Fernlicht.
I endruc k

~Abb. S. 49, unten).
O = Blinkleuchten aus.

D = Blinkleuchten rechts ein.
S = Blinkleuchten links ein.
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Commutateur projecteur « B ».
voir fig. a la page 49, en haut)

= Eclairage coupé.
Projecteur et feu AR. éclair€
LeVIe de déviate

—

U"O

Poussoir du demarreur (Vespa
avec démarreur électrique).

Commutateur clignotants « E ».

(voir fig. & la page 49, en bas).

O = Indicateurs de direction coupés.

D = Indicateurs éclairés (coté droit).

S = Indicateurs éclairés (coté gau-
che).



Commutatore proiettore « B ».

(ved. fig. a lato in alto)

0 = Luci spente.

1 = Luce del proiettore e del fana-
lino poster. accese.

D = Levetta di deviazione luce abba-
gliante - anabbagliante.

2 = Luce anabbagliante accesa.

3 = lluce abbagliantesaceesa.

C = /Pulsantepavvisatore ;acUstico.

P = Pulsante diavviamento=(Vespa

con ‘avviamento elettrico).

Commutatore lampeggiatori « E ».
(ved. fig. a lato, in basso).

O = Indicatori di direzione spenti.
D = Indicatori accesi (lato destro).
S = Indicatori accesi (lato sinistro).




Elektrische Anlage

Vespa PK 50 SS Elestart und PK 125 S
Elestart.

Sind mit Blinkern, vorne u. hinten,
und Elektroanlasser ausgerlstet.

Die elektrische Anlage (s. Abb., S.
55) besteht aus einem Gleichstroman-
teil \und einem Wechselstromanteil:
der Anlasserkreis die Blinkeranlage
und Signalhorn werden™durch, €ine
12 V 47 _Ah Batterie mit Gleichstrom
versongt; Scheinwerfer und *Sehuluf-
leuchte v mit. 12V. Wechselstrom ge-
speists

Fur die Nachladung der Batterie sorgt
bei laufendem Motor der Magnetziind-
generator, der Ladestrom wird durch
einen entsprechenden elektronischen
Regler gesteuert.
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Installation électrique

Vespa PK 50 SS Elestart et PK 125 S
Elestart.

Pourvu d'indicateurs de direction AV.
et AR. et de démarreur électriques
L'installation électrique (voir fig. & la
pag. 55) est alimentéé par deux tens
sions différentes; le.circuit de démar-
rage, | dess indicateurs de direction
et de l|'avertisseur est alimenté en
€. ¢. par une batterie de 12V -7 Ah;
le circuit des feux du projecteur et
du feu AR. est alimenté en c. a. a
12 Vi

Le courant pour la recharge de la
batterie, fourni par le volant magné-
tique pendant la marche, est réglé
par un régulateur électronique.

Les dispositifs de l'installation élec-



Impianto elettrico

Vespa PK 50 SS Elestart e PK 1258 Um Storungen an den Geréten, die von der
Elestart. Batterie versorgt sind, zu vermeiden, sollte
p : ai i i didi : das Fliissigkeitsniveau in der Batterie min-
rovvisto di indicatori di direzione genstens monatlich nachgepriift werden.

anteriori e posteriori e di motorino
elettrico d'avviamento.

L'impianto elettrico (ved. fig. a pag.
alimentato con due diverse ten-

trollare almeno una volta al mese, il livello
dellelettrohta della batteria.

' entatl inc.a. ail2V.
La corrente per la ricarica della bat-

teria, fornita dal volano magnete du-

rante la marcia, viene regolata da un

apposito regolatore elettronico.
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Die Verbraucher der elektrischen An-
lage sind durch eine 8 A Schmelzsi-
cherung geschitzt (Ziffer 16 in Bild
auf Seite 55), die in einem entspre-
chenden Gehause unter der linken
Haube angeordnet ist.

; diese Sicherung durchgeschmol-
st, so kommt kein Strom

melzsicherung muf
g sobald wie moglich mit einer
neuen ersetzt werden, was nach ab-
schrauben der Gehausedeckel-Befe-
stigungsmutter mit Entfernung der al-
ten Sicherung erfolgt.
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trique sont protégés par un fusible
16 en fig. a la page 55)
coffre

de 8A (n.
placé dans l'intérieur du
gauche dans un porte-fusible.
L'avarie d fusible susdit

Cependant il est nécessaire de rem-
placer au plus tot le fusible bralé
en agissant comme suit: apres avoir
dévissé l'écrou de fixation du cou-
vercle du porte-fusible oter le fusi-
sible et le remplacer par un neuf.




| dispositivi utilizzatori dell'impianto
elettrico sono protetti da un fusibile
da 8 A (n. 16 in fig. a pag. 55) situa-
to all'interno del cofano sinistro in
un apposito portafusibile.

L'avaria del fusibile suddetto provo-

ostituire al piu
fulminato, operan-
do come segue: dopo aver svitato il
dado di fissaggio coperchietto porta-
fusibile, togliere il fusibile e sosti-
tuirlo con uno nuovo.

Anweisung - Falls das Ersatzrad montiert ist,
ist es zur Erleichterung der obenangefiihrten
Operation empfehlbar, die Batterie aus seiner
Halterung herauszunehmen (zuvor die Ka-
beln abklemmen!) und das Ersatzrad
bauen (s. Seitg 80).

roue de secours comme indiqué a la page 80.

Avvertenza - Nel caso che sia montata la
ruota di scorta, per rendere piu agevole
la sostituzione del fusibile, & necessario
estrarre la batteria dal suo alloggio (dopo
aver scollegato i cavi elettrici) e successi-
vamente smontare la ruota di scorta come
indicato a pag. 81.
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Schaltplan (Vespa PK 50 SS Elestart und Vespa PK 125 S
Elestart):

1. Hupe - 2. Scheinwerfer, 12V -25/25 W und 12V -5 W
Lampen - 3. Lichtschalter - 4. Blinklichtschalter - 5. Kon-
trollampen, Lampen 12V -1,2W - 6. Tachobeleuchtung,
Lampe 12V -1,2W - 7. Komb. Zind- und LenkschloB -
8. Blinkleuchten vorne, Lampen 12V -10 W - 9. Zlundkerze -

Dlspositlfs de I'installation électrique (Vespa PK 50 SS
Elestart et PK 125 S Elestart).
isseur - 2. PrOJecteur. ampoules de 12V - 25/25W

A 2, Prolettore. lampade da 12V -
5W e da 12V 5W - 3. Commutatore luci - 4. Com-
mutatore lampeggiatori - 5. Gruppo spie, lampade da
12V-12W - 6. Luce contachilometri, lampada da
12V-12W - 7. Commutatore a chiave - 8. Lampeggia-
tori anteriori, lampade da 12V-10W - 9. Candela -
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10. Schwunglichtmagnetziinder - 11. Klemmbrett - 12.
Blinkgeber - 13. Elektronik - Zentrale - 14. Anlasser-
knopf - 15. Regler - 16. Sicherung 8 A - 17. Fernschalter
f. Anlasser - 18. Batterie 12V -7 Ah - 19. Bremslicht-
schalter - 20. Elektrischer Anlasser - 21. Blinkleuchten
hinten, Lampen 12V -10 W - 22. SchluBleuchte, 1
5W und 12V -10W Lampen.

magnétiq
gnotante

V Ah - 19 Interrupteur
ar € ectrlque - 21. Clignotants AR.,

V-10 W - 22. Feu AR., ampoule de
et de 12V -10W.

10. Volano magnete - 11. Morsettiera - 12. Interruttore
termico - 13. Centralina elettronica - 14. Pulsante d’av-
viamento - 15. Regolatore - 16. Fusibile da 8 A -
17. Teleruttore - 18. Batteria da 12V -7 Ah - 19. Inter-
ruttore stop - 20. Motorino d’avviamento - 21. Lampeg-
giatori posteriori, lampade da 12V -10W - 22. Fana-
lino posteriore, lampada da 12V -5W e da 12V - 10 W.



R0
(B)-<\ GIALLO-NERD

J VIOLA
ERO

_BlU

Nero=Schwarz/Noir - Bianco=WeiB/Blanc - Rosso=
Rot/Rouge - Verde = Griin/Vert - Giallo = Gelb/
Jaune - Grigio=Grau/Gris - Marrone=Braun/Marron -
Blu=Blau/Bleu - Viola=Violett/Violet - Giallo-nero=

Gelb-schwarz/Jaune-noir - Bianco-verde=WeiB-griin/
Blanc-vert - Bianco-blu=WeiB-blau/Blanc-bleu - Bian-
co-rosso=WeiB-rot/Blanc-rouge.
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Elektrische Anlage

Vespa PK 50

Die elektrische Anlage wird mit
Wechselstrom gespeist (sechspoli-
ger Schwungradmagnetziinder, Nenn-
spannung 6 V), siehe Abb., Seite 59.
Die, Verbraucher sind:

ungsllcht (6V-5W Lampe).

Heckleuchten: SchluBleuchte (6V -
5W Birne); Bremsleuchte (6V-10W
Birne).
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Installation électrique

Vespa PK 50

L'énergie électrique pour les disposi-
tifs d'éclairage et de signalisation est
fournie en courant alternatl ,
volant P

Avertisseur.

Projecteur AV., de forme circulaire @
130, muni d'ampoule de 6V -25/25 W
(phare-code) et de 6V-5W (veil-
leuse).

Feu AR. doté d'ampoule de 6 V-5W
(feu de position) et de 6V-10W
(feu stop).



Impianto elettrico

Vespa PK 50
L'energia per i dispositivi dell'impian-
to d'illuminazione e segnalazione &
fornita in corrente alternata da un
volano magnete a 6 poli (tensione no-
minale 6 V), ved. schema fig. a pag. 59
| dispositivi utilizzatori dell'impianto
d'illuminazione e segnalazione sone j
seguenti:

Avvisatore /acustico.

Proiettore anteriore, di forma circola-
re @ 130, munito di lampada da 6V -
25/25 W (abbagliante - anabbagliante)
e da 6 V-5W (luce citta).

Fanalino posteriore, dotato di lampa-
da da 6V-5W (luce di posizione) e da
6V-10W (luce stop).

Anweisung - Bei eventuellen Arbeiten an der
elektrischen Anlage sich besonders verge-
wissern, daB die Kabeln richtig angeschlossen
sind und die Farbenkennzeichnung, die auf
der Elektronik vorhanden ist, beachten!

Notice - Lors d'une intervention al'installation
électrique s'assurer gen particulier| du' bran-
chement correct des cenducteurs”en respec-
tant les couleurs indiquées sur le bloc élec-
tronique.

Avvertenza - Negli eventuali interventi all'im-
pianto elettrico assicurarsi in particolare del
corretto collegamento dei conduttori che fan-
no capo alla centralina elettronica, rispettan-
do i colori indicati sulla centralina stessa.
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Schaltplan (Vespa PK 50):
1. Hupe - 2. Scheinwerfer, 6V -25/25 W Lam-

pe (Fern- u. Abblendlicht) und 6V-5W Lam-
pe (Begrenzungslicht) - 3. Tachobeleuchtung,
6V -1,2W Lampe - 4. Lichtschalter - 5. Komb.
Ziind- u. LenkschloB - 6. Bremslichtschalter -

. Avvisatore acustico - 2. Gruppo proiettore,
lampada da 6V-25/25W (abbagliante-anab-
bagliante) e da 6V-5W (luce di citta) -

3. Luce contachilometri, lampada da 6V -
1,2W - 4. Commutatore luci proiettore - 5.
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7. Zundkerze - 8. Elektronik-Zentrale - 9.
Schwunglichtmagnetziinder - 10. Heckleuchte:
6V -5W (SchluBleuchte) Birne und 6V -10W
(Bremslicht) Birne.

3 stop - 7. Bougie -
ronique - 9. Volant alternateur -
eu AR., ampoule de 6V-5W (feu de
posmon] et de 6V-10W (feu stop).

Commutatore a chiave - 6. Interruttore stop -
7. Candela - 8. Centralina elettronica - 9. Vo-
lano alternatore - 10. Fanalino posteriore,
lampada da 6V-5W (luce di posizione) e
da 6V-10W (luce stop).



Nero=Schwarz/Noir - Bianco=WeiB/Blanc - Rosso= Marrone =Braun/Marron -  Azzurro=Hell-blau/Bleu-
Rot/Rouge - Verde=Griin/Vert - Giallo=Gelb/Jaune - clair - Viola=Violett/Violet.
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Anlassen

Die Arbeiten der Abb. Seite 63
ausfiihren. Bei kaltem Motor Starter-
hilfe ziehen. Wenn der Motor ange-
sprungen ist, Starterhebel wieder in
die Ausgangstellung zuriickbringen.

Anweisung - Vor dem Anlassen vergevissern,
Sje sich immer, daB sich das Getriebe in
Leerlaufstellung befindet, immerhin  emp-
fehlt es’ysich, den Kupplungshandhebel zu
betatigen.

Anlassen

Bei Anfahren wird der Kupplungshe-
bel gezogen und der Schaltdrehgriff
in die Stellung des 1. Ganges gedreht
(Siehe Abb., Seite 63).

Danach den Kupplungshebel langsam
60

Démarrage

Exécuter les opérations de la fig. a la
page 63. Ne jamais se servir du «star-
ter» moteur chaud: une fois le démar-
rage effectué remettre le levier du
« starter ensposition normale.

Avertissement - Avant de' démarrer le véhi-
cule avec démarreur électrique prendre bien
garde_ que le'changement de vitesses se trou-
ve dans la position de « point mort »; de toute
fagon lors du démarrage on conseille d'ac-
tionner le levier d'embrayage.

Depart

Le moteur étant au ralenti, débrayer
et tourner la poignée du changement
de vitesses en position de 1.re (fig.
a la page 63). Pour le départ embrayer
lentement en donnant progressive-



Avviamento

Eseguire le operazioni di fig. a pag. 63.
Non usare lo starter a motore caldo;
ad avviamento avvenuto riportare la
leva dello starter in posizione nor-
male.

Avvertenza - Prima di procedere all’avviamen-
tofdel veicolo con avviamento elettrico as-
gicurarsi che il cambio sia in posizione_di
« folle »s©»¢ comunque__consigliabile, all‘atto
dell'aviamentog.tiraré la\leva della“frizione:

Partenza

Con -motore al 'minimo, tirare la fri-
zione e ruotare la manopola del cam-
bio in posizione di 1.a velocita (fig. a
pag. 63). Per avviare il veicolo, la-
sciare con dolcezza la leva della fri-
zione e contemporaneamente dare

Anweisung - Falls die Batterie unwirksam ist,
den Motor mit dem Kickstarter-Pedal anlas-
sen (Bild auf Seite 21, z. 9).

Wenn das Ersatzrad ausgebaut werden muB,
muB bevor di Batterie herausgenommen wer-
den: dafiir die zwei Kabeln abklemmen und
das Befestigungband aushangen.

Avertissement - En cas d'avarie de la bat
terie démarrer le moteur<en ‘agissant sur le
levier de démarrage (n. 9 en fig. a la page
21).

Lorsque™la roue de secours doit étre dépo-
sée il est nécessaire d'abord de retirer la
batterie, en déclanchant la brassiére de fi-
xation.

Avvertenze - In caso di avaria della batteria,
avviare il motore per mezzo del pedale dl
avviamento (n. 9 in fig. a pag. 21).
Cualora si renda necessario lo smontaggio
della ruota di scorta & necessario procedere
prima all'estrazione della batteria, sgancian-
do la cinghietta di fissaggio.
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AnlaBvorgang
A. Benzinhahn 6ffnen - B. Gangschaltung auf  ZiindschloB stecken und in die Stellung «ON»
Leerlauf stellen - C. Bei kaltem Motor Starter- drehen - F. AnlaBknopf dricken (Auf Vespa
vorrichtung ziehen - D. Gasdrehgriff auf PK 50: Kickstarterhebel treten).

Standgas halten - E. Den Schlissel in das

Opération de mise en marche
A. Ouvrir le robinet - B. Changement de vi-
au «point mort » - G. Tirer le levier

e chiave nel commutatore e ruotarla nella po-
e - C. Tlrare la Ieva comando « star-  sizione « ON » (predisposizione alla marcia) -
er » (a motore freddo) - D. Tenere la mano- F. Premere sul pulsante d'avviamento (Vespa
pola comando gas al minimo - E. Inserire la PK 50: Agire sulla leva d'avviamento).
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AnlaBvorgang
Operations de mise en marche
Operazioni per l'avviamento

. ,r/\ ,!ogl‘
Bvi | ‘\'ﬂ(ggu\
ofzyon
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loslassen und gleichzeitig etwas Gas ment des gaz (poignée a droite du
geben. guidon).
Schalten Changement de vitesses

Zum Heraufschalten in den 2., 3. oder Couper lesqgaz, débraye
4. Gang wird jeweils das Gas wegge- :

Arrét du moteur
Avant d'arréter le moteur mettre au
ung drehen den Zindschlissel des « point mort » et tourner la clé du
Schalters « A » in die Stellung «OFF»; commutateur « A » dans la position
der Motor ist abgestellt (siehe Abb., « OFF » d'arrét moteur (fig. a la page
Seite 45). Ziindschlussel kann abge- 45) clé extractible.

zogen werden.
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gas (ruotando la manopola destra del
manubrio).

Cambio marce

Togliere gas, tirare la leva della frizio-
ne e ruotare la manopola del cambio

il motore, portare la
opola del cambio in posizione
«folle; quindi ruotare la chiave del
commutatore «A» in posizione «OFF»
arresto motore (ved. fig. a pag. 45)
chiave estraibile.

Bemerkung - Wenn der Fahrer die Geschwin-
digkeit herabsetzen muB, zOgere er nicht
damit, herunter zu schalten,

Notice - Retrograder dés qu'un ralentisse
s'impose.
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Wartungsarbeiten

Vergasereinstellung

Die Leerlaufeinstellung erfolgt durch
die Leerlaufschraube (Abb., Seite 69,
Nr. 2).

Die Einstellschraube des Gaszugs
befindet sich am Vergaser. Eine
EinStellung ist nur dann vorzunehmen,
wenn der Vergaser ein-bzw, ausge-
baut worden ist.

Die Ueerlauf/Gemischeinstellschraube

(Abb..(Seite 69, Nr. 3) darfenie” ver-

stellt/ werden. 'Alle™Einstellarbeiten
am Vergaser sollten von einer Vespa-
Service-Stelle durchgefiihrt werden.
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Entretien

Réglage du carburateur

Pour régler le ralenti visser ou dévis-
ser la vis n. 2 sur la fig. a la page 69.
Sur le corps du carburateur un dispo-
sitif de réglage par vis permet.deré-
gler lejeu ‘sur Jawtransmission 'de
commande des gaz.gseffectuer ce ré-
glage /seulement.dans le cas de dé-
montage et remontage ou de néces-
sité absolue.

Sur le carburateur il y a aussi une vis
a ressort qui réduit le conduit du ra-
lenti (fig. a la page 69 n. 3). Pour ne
pas risquer de déregler la marche du
moteur au ralenti ne pas modifier la
position de cette vis a ressort, en cas
de nécessité s'adresser a nos Station-
Service.



Manutenzione

Registrazione carburazione
Per regolare il minimo, avvitare o
svitare la vite n. 2 di fig. a pag. 69. Sul
corpo del carburatore & applicato il
registro a vite per la regolazione del
gioco sulla trasmissione comando

funzmnamento del
otore ai bassi regimi, non & con-
sigliabile per il cliente modificare la
posizione di detta vite; in caso di
necessita rivolgersi ai Concessionari
PIAGGIO.

Zur Bemerkung - Nie die Leerlauf - Einstell-
schraube (Abb. S. 69, Nr. 14) verstellen.
Man wende sich an eine Kundendienststelle.

Notice - Ne pas modifier la position de la
qui réduit le conduit du ralenti (Fig: a
|

ai Concessmnarl Piaggio.
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Kraftstoffzufuhr

1. Kraftstoffhahn: A) Reserve; B) Auf; C) Zu-
2. Anschlagschraube fur Gasschieber - 3.
Leerlauf - Einstellschraube - 3. Leerlaufdiise -
Einstellschraube - 4. Leerlaufdiise - 5. Starter-
kolben - 6. Luftregler der Leerlaufdiise - 7.

entation et distribution
binet: A) Reserve B) Ouvert; C) Fer-
lyve

na azione e distribuzione

etto: A) Rlserva B) Aperto; C) Chiu-
so - 2. Vite regolazione fine corsa valvola
gas - 3. Vite regolazione minimo - 4. Getto
minimo - 5. Valvola dello « starter » - 6. Cali-
bratore aria del minimo - 7. Filtro dell’aria -
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Luftfilter - 8. Luftregler der Hauptdise - 9.
Starterdisenregler - 10. Schwimmer - 11.
Hauptdiise - 12. Gasschieber - 13. EmlaBIel-
tung - 14. Uberstromschlitze - 15. Ausp

tung.

: : . Gicleur maxi - 12. Val-
sante - 13. Conduit d'admission -
umiere de balayage - 15. Echappement.

8. Calibratore aria del massimo - 9. Calibra-
tore per dispositivo « starter » - 10. Galleg-
giante - 11. Getto massimo - 12. Cassetto
valvola gas - 13. Condotto di ammissione -
14. Luci di travaso - 15. Scarico.



Kraftstoffzufuhr
Alimentation et distribution
Schema dell’alimentazione e distribuzione
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Anlassen
(bei ersoffenem Motor).

Bei ersoffenem Motor (unvergastes
Kraftstoffgemisch ist in den Zylinder
gelangt, u. verursacht Verbrennung-
sschwierigkeiten) wie folgt vorgehen:
- Den zweiten Gang einschalten, den
Ziindschlissel in die Stellung « ON »
dréhen, Kupplung ziehen, und den
Roller anschieben. Danach Kupplung
rasch doslassen und, sobald der ,Motor
angesprungeny ist,  Kupplung™ wieder
ziehen.

=~ Benzinhahn schlieBen (<« A », Abb.,
Seiten63), Ziindkerze herausschrau-
ben und reinigen durch treten des
Kickstarters dem Motor etliche Um-
drehungen erteilen. Die Ziindkerze
einschrauben. Benzin- Hahn wieder
offnen und Kickstarter treten.
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Demarrage
(dans le cas de moteur noyé).

En cas d’ennuis dis au moteur noyé
(mélange non vaporisé dans le cylin-
dre) essayer le démarrage par un
des moyens suivants:

— Pousser de scooter; passer’ a la
deuxiéme vitessegla ¢lé du commutas
teur dans la positiong# ON »zdébrayer,
prendre une ecertaine vitesse, em-
brayer rapidement et, des que le
moteur tourne, débrayer.

— Fermer le robinet du carburant
(« A », fig. & la page 63), oter la bou-
gie la nettoyer, faire accomplir quel-
ques tours au moteur en agissant sur
le démarreur. Revisser la bougie,
ouvrir le robinet d'arrivée du carbu-
rant et agir sur le démarreur.



Avviamento
(in caso di motore ingolfato).

In caso di difficolta dovute ad ingol-
famento del motore (miscela non va-
porizzata nel cilindro), provvedere
con uno dei metodi seguenti:

— Tentare la manovra a spinta: ingra-
nare la 2.a, portare il commutatore in

O
J. 63) ,/togliere la candela e
rla, far compiere al motore alcuni
giri azionando il pedale della messa
in moto. Riavvitare la candela, ria-
prire il rubinetto miscela ed agire sul
pedale della messa in moto.

Zur Bemerkung - Beim Wiedereinbau darauf
achten, daB die Ziindkerze mit der notigen
Neigung eingesetzt und dann mit der Hand
eingeschraubt wird. Den Kerzenschlissel nur
zum endgliltigen Anziehen anwenden.

B rimontaggio avvitare a mano la can-
dela, imboccandola con la dovuta inclinazio-
ne; servirsi della chiave solo per il bloc-
caggio.
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Abbau der Seitenklappen

Den Druckknopf «1» eindriicken
(Abb. S. 73), um das Plattchen « 2 »
auszusperren; die Seitenklappe nach
unten, um den Bolzen « 3 » und « 4 »
drehen. Eines der zwei Scharniere
(« 5» in Abb. S. 73) ist offen, um
ausgehakt zu werden; das andere
Scharnier « 6 » kann dann aus dem
entspréchenden _Bolzen™herausgezo-
gen werden/'sodaB die Seitenklappe
entfernt werden kann.

Zum /Anbau’ in umgekehrter Weise
vorgehen. Abb./S. 73 zeigt den Abbau
der  Seitenklappe, Motorseite: der
Abbau der linken erfolgt in &hnlicher
Weise, wobei aber tiberdies der Kabel,
der die Klappe in offener Stellung
haltet, ausgehangt werden muB.
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Dépose des abattants latéraux

Appuyer sur le poussoir «1» de facon
a dégager la plaquette «2» de sa pie-
ce d'arrét; faire tourner I'abattant vers
le bas autour des pivots «3» et «4»;
un des deuxglogements des pivets (n.
5 en figia la pageq73) fest ouvert pour
permettre le dégagement; ‘'autre (n.
6) on' lessortede son pivot: ensuite
oter l'abattant du véhicule.

Pour le remontage il faut procéder en
sens inverse.

Dans la fig. de la page 73 on a illustré
le démontage du coffre moteur; d'une
facon analogue on dépose le coffre
gauche, en décrochant, en plus, le
cable qui le retient en position
ouverte.



Smontaggio portelli laterali

Premere il pulsante «1» di fig. a lato
in modo da sganciare la piastrina «2»
dal relativo fermo; far ruotare il por-
tello verso il basso attorno ai perni
« 3» e « 4 »; uno dei due alloggi perni
(N. 5 in fig.) & aperto per permettere
lodsganciamento; l'altro (n. 6) viene
sfilato dal relativo perno: con ciQil
portello” viene tolte, dal™veicolo.
Per il rimontaggio, seguire 1'analogo
progedimento.inverso.

In\ fig. “a dato -& villustrato lo smon-
taggiordel cofano motore, il cofano si-
nistro viene smontato in modo analo-
go, sganciando in piu il cavetto che
lo trattiene in posizione aperta.

Ausbau der Haubeklappe: 1=Druckknopf fir
obere Ausldésung der Klappe: 2=Anhakungs-
plattchen; 3 u. 4 = Scharnierstifte fiir Klap-
penstiitzung; 5 u. 6 = Ankerhilsen.

Dépose abattant moteur. 1 = poussoir de
décrochage abattant; 2=plaquette d'accrocha-
ge; 3 et 4=Pivots support abattant, 5 et 6 =
logements pivots.

Smontaggio portello motore: 1 = pulsante di
sgancio portello; 2 = piastrina di- aggancio;
3 e 4 = Perni sostegno portello; 5 e 6 =
alloggi perni.




Ausbau der Ziindkerze

Die Motorklappe abnehmen, man
geht wie auf Abb., Seite 30 illustriert
vor, dann das Zindkabel von der
Zindkerze losen und diese mit dem
Kerzenschlissel losschrauben (Abb.,
Seite 75).

., Seite 75: Ausbau der Zindkerze. Beim
Wiedereinbau darauf achten, daB die Zind-
kerze mit der nodtigen Neigung eingesetzt
und dann von Hand eingeschraubt wird. Den
Kerzenschliissel nur zum endgultigen Anzie-
hen anwenden.
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Demontage de la bougie

Déposer l'abattant du moteur comme
illustré en fig. de la page 73 dé-
brancher le cable H. T. et dévisser la
bougie avec la clef a tube (fig.,a.la
page 75).

Fig. a la page 75: démontage de la bougie.
Au remontage présenter la bougie avec l'in-
clinaison nécessaire et la visser a la main;
se servir de la clé seulement pour le blocage.



Smontaggio candela

Togliere il portello motore come illu-
strato in fig. di pag. 73, slacciare il
cavo A. T. dalla candela ed agire su
di essa con la chiave a tubo .(fig.
a lato).

Fig. a destra smontaggio candela. Al rimon-
taggio avvitare a mano la candela, imboc-
candola con la dovuta inclinazione; servirsi
della chiave solo per il bloccaggio.




Getriebedlwechsel

Das Gehduse durch das AblaBloch
entleeren (siehe Abb. S. 77, oben).

Etwas frisches Ol einfullen, den Mo-
tor fir einige Sekunden laufen lassen
und das Gehiuse wieder entleeren.

g - Abb. S. 77, unten) einfiillen

Abb. S. 77, oben: GetriebedlablaBschraube.
Abb. S. 77, unten: Getriebedleinfiillschraube.
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g frisches Ol (bis zur Einflloff-

Substitution de 'huile

Vider le carter: bouchon de vidange,
fig. a la page 77, en haut. Introduire
par le goulot de remplissage un peu
d’huile neuve, faire tourner le mot

Aprés ces opérations controler que
les boulons de fermeture trous de
remplissage et de vidange huile
soient bien serrés.

Fig. a la page 77, en haut: trou de vidange
huile de la boite de vitesses.

Fig. a la page 77, en bas: trou de remplissage
dans le boite de vitesses.



Sostituzione olio nel cambio

Vuotare il carter dal foro di scarico
(ved. fig. sopra a destra).

Introdurre un po' di olio nuovo, far
girare il motore per alcuni secondi e
vuotare nuovamente il carter.

Introdurre dal foro di carico (fig. sotto
a destra) 250 g. di olio fresco [ﬁno a
sfiorare>il foro).

Ad joperazioni ‘effettuate’ controllare
che/ isbulloni di chiusura fori carico
e scarico olio siano ben bloccati.

Fig. a destra in alto: foro di scarico dell’olio
del cambio.
Fig. in basso: foro di carico olio nel cambio.




Ausbau des Luftfilters

Sattel (Abb. S. 39) zurtickklappen,
Werkzeugtasche abnehmen und Star-
terkabel herausziehen (Osenende
« A », Abb. S. 79, aushdngen); Stange
des Kraftstoffhahnes (Abb. S. 79,
« B ») ausbauen, Schraube der Befe-
stigungscheibe «C» [6sen und Luftfil-
ter entfernen.

Zylinderkepf- "u./ Kithlhaubeatdsbau
Vergaser entfernen, Bolzen 'atf dem
Schwingarm‘lésen (N.9, Abb., S. 19),
den hinter. StoBdampfer aushaken u.
den ges. Motor nach unten drehen,
damit die Kiihlhaube abgebaut werden
kann. Danach wird der Zylinderkopf
ausgebaut (mit Steckschliissel die 4
Muttern abschrauben).
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Dépose filtre a air

Culbuter la selle (fig. a la page 39),
sortir le coffre a outils et decrocher
le cable du starter (« A» fig. a la
page 79); démonter la tige du robinet
du réservoir (visible en fig.{a' la
page 79 la tige 4B »), dévisser.la
vis du collier du tiltre @« Cs et enle-
ver |'ensemblendu filtre.

Dépose de la coiffe et de la culasse.
Déposer le carburateur, desserrer le
boulon sur le bras moteur (n. 9 en fig.
a la page 19) décrocher I'amortisseur
AR. et tourner le moteur vers le bas
pour démonter la «coiffe». Lorsque la
coiffe a été déposée, démonter la
culasse en agissant avec la clé a tube
sur les 4 écrous de fixation.



Smontaggio filtro aria

Ribaltare la sella (fig. a pag. 39), to-
gliere la sacca porta-attrezzi, distac-
care il cavetto comando starter
(«A» in fig. a destra) e smontare
|'asta del rubinetto (in fig. a destra &
visibile lo stelo «B»), allentare la vite
deél collare del filtro «C» ed estrarlo.

Smontaggio cuffia-e, testa
Toglieremil /carburatore, allentare il
bullone di fissaggioe' sul braccic moto-
re \(n. 9%in fig.xdi"pag. 19), sganciare
|'ammortizzatore posteriore e far ruo-
tare il motore verso il basso per smon-
tare la « cuffia ».

Tolta la cuffia, smontare la testa del
cilindro agendo con la chiave a tubo
sui 4 dadi di fissaggio.

Bemerkung -«Mit Bezug auf die Operationen,
die fir die obenangefiihrte Demontage erfor-
derlich sind, ist es empfehlbar, sich an eine-
Vespa - Service - Stelle anzuwenden.

Notice - Nous conseillons de s'adresser aux
Distributeurs pour effectuer |'opération de
démontage de la coiffe et de la culasse.

Avvertenza - In relazione alle operazioni ne-
cessarie per lo smontaggio sopra descritto
& consigliabile rivolgersi ai Concessionari
PIAGGIO.
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Rad- und Reifenwechsel

Zum Radwechse!l werden die 5 Mut-
tern, die das Rad mit der Bremstrom-
mel verbinden, gelést (Abb. auf Sei-
te 81). Bei dem Wiederzusammenbau
sind die Muttern Gber Kreuz allméah-
lich fest anzuziehen.

Auf Seite 81 ist der Ausbau des Vor-
derrades gezeigt, fir das_Hinterrad
in gleicher Weiseqvorgehen.

Ist ein Reserverad montiert. muB_die=
ses [vor dem< Radwechsel: des Hin-
terrades’ abgebaut werden (s. Seite
83).

Ausbau des Reserverades
MuB die linke Seitenklappe entfernt
werden, (in gleicher Weise, wie fi
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Depose des roues et pneus

Pour démonter les roues dévisser les
écrous de fixation (fig. a la page 81)
Au remontage bloquer les écrous
alternativement et progressivement
(en diagonale).

En fig) @ la pages8t on a illustrée, le
démontage| de la woue "AVE pour la
roue, AR.procéder d'une facon ana-
logue.

Si sur le véhicule il-y-a la roue de
secours pour déposer la roue AR. il
faut tout d'abord démonter la roue
de secours méme comme indiqué
dans le paragraphe suivant.

Dépose de la roue de secours
Pour déposer la roue de secours oter
I'abattant gauche comme indiqué a



Cambio ruote e pneumatici

Per smontare le ruote, togliere i dadi
di fissaggio ai tamburi portanti (fig. a
lato). Al rimontaggio bloccarli alter-
nativamente (in diagonale) e progres-
sivamente.

In fig. a lato & illustrato lo smon-
taggio della ruota anteriore: per la
fuota posteriore procedere in modo
analogo.

Quandorsul /veicolo & montata Ia ruo-

ta di scorta per poter_estrarre la ruo-
ta posteriore e'necessario prima pro-
cedere allo smontaggio della ruota di
scorta stessa come sotto descritto.

Smontaggio ruota di scorta
Per smontare la ruota di scorta €&
necessario asportare il portello sini-

der

Ausbau des Vorderrades;
Ausbau des Hinterrades erfolgt in &nlicher
Weise.

Abb. oben:

Fig. ci-dessus: dépose roue AV.; pour la roue
AR. procéder d'une facon analogue.

Fig. sopra: smontaggio ruota anteriore; per
la ruota poster. procedere in modo analogo.
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den Abbau der rechten, auf Seite
beschrieben, vorgehen). Mit Hilfe ei-
nes Schraubenziehers die Halterungs-
feder « A » des Radschutzes abhan-
gen und den Schutz abziehen, sodaB
die Muttern, die das Rad am Fahrge-
ell befestigen, zugénglich werden
. rechts, oben), dann die 3

Zur Beachtung - Die Rader sind untereinander
austauschbar. Deshalb beim Ausbau eines
Rades immer die Reifendruck - Vorschriften

beachten (siehe Seite 36).
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la page 72 pour l|'abattant du moteur.
Avec un tournevis déclencher les
fixations a ressort « A » du disque
cacheroue et déposer ce derni

houlons qui la fixent au chassis (voir
fig. a la page 83 en bas).

N. B. - Les roues sont interchangeables; pour
la pression des pneus voir les normes a la

‘page 36.



stro usando lo stesso procedimento
descritto a pag. 73 per il portello mo-
tore. Con un cacciavite sganciare
quindi i fissaggi a molla « A » del di-
sco copriruota ed estrarre quest’ulti-
mo in modo da scoprire i bulloni di
fisSaggio ruota al telaio (ved. fig. a
lato, in alto).

Smontare quindi la ruota' di _scorta
svitando,. conpla chiave a ttbo, i 3=
bulloni ehe/la’ fissano “al telaio™(ved.
fig. laslatos in basso):

N. B. - Le ruote sono intercambiabili; per la
pressione dei pneumatici attenersi alle norme
di pag. 37.




Zum Reifenwechsel, die Luft ablassen
und die Muttern der Felgeringe I6sen,
durch die nun geteilte Felge kann der
Reifen oder der Schlauch gewechselt
werden.

Bremseneinstellung

Diese(Einstellung.erfalgty durch (die
zwei/ Einstellschrauben die “in  Abb:
daneben gezeigt sind (A furVorder-
radbremse’ ‘B fir Hinterradbremse).
Es  isttizu bemerken, daB sich die
Rader bei Normalstellung der Hebel
frei drehen sollen. Die Bremswirkung
muB eintreten, sobald man den ent-
sprechenden Bedienungshebel beté-
tigt hat.
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Lorsque on veut démonter un pneu
(par exemple pour son remplacement
ou pour accéder a la chambre a air)
dégonfler la roue, desserrer les écrous
d'accouplement jantes et lgs . desac-
coupler:

Réglage des freins

Agir sur“les dispositifs de réglage
indiqués sur la fig. a la page 85 (A -
réglage frein AV.; B - réglage frein
AR.) en se rappelant que la roue doit
tourner librement si le levier et la
pédale de commande sont en position
de repos.

Le freinage doit commencer dés que
I'on agit sur les commandes respec-
tives.



Se si vuole smontare il pneumatico
(ad esempio per sostituirlo o per ac-
cedere alla camera d'aria) & neces-
sario sgonfiare la ruota, svitare i dadi
di unione dei cerchioni e disaccop-
piarli.

Registrazione freni

Agire Sui registri indicatifinella_figur:
a latg (Amregistro freno antefiore; B
‘registro freno' posteriore). =

Tenere presente che con leva o pe-
dale «di'comando freni in posizione
di riposo la ruota deve girare libera-
mente.

L'azione frenante deve iniziare appe-
na si agisce sui comandi freni.




Ziindeinstellung

Wie schon auf Seite 30 angegeben,
ist bei der elektronischen Ziindung,
da die der Abnutzung unterliegenden
Teile entfallen, kein nachstellen der
Vorziindung notwendig.

Falls allerdings der Stator wegen
Teilersetzung abzumontieren ist, mi-
Ben beim Wiedereinbau die Kerbe
des Stators und .diejenige, die fauf
dem / Kurbelgehause ‘eingepragt “ist;
genau laufeinander.passen {wie“e€s mit
dem Pfeil<n der Abb. daneben darge-
stellt ist).

Abb. S. 87: Anhaltskerben auf dem Stator und
auf dem Kurbelgehéuse zur richtigen Ziindein-
stellung.
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Calage

Dans ce type d'allumage (page 30)
pour l'absence des dispositifs méca-
niques traditionnels soumis a |'usure
le calage reste pratiquement inaltéré
avec le temps.

Lorsque o doit effectder le démonta-
ge (pour le remplacement)=du stator
il lest important=lors du remontage,
dans_le but d'assurer un correct cala-
ge mécanique, que l'encoche sur le
stator soit parfaitement alignée avec
celle exécutée sur le carter moteur
(comme indiqué par fleche sur la fig.
a la page 87).

Fig. a la page 87: repéres sur le stator et
sur le carter pour le calage correct.



Fasatura

Non esistendo in questo tipo di ac-
censione, come gia descritto a pag.
31, la presenza di organi meccanici
sottoposti a usura, la fasatura rimane
praticamente inalterata nel tempo.

Qualora si renda necessario proce-
dere.alla rimozione (per eventuali so-
stituzioni) dello statore, la taccadi
cui & provvisto lg statofe stesse deve
essefe perfettamente allineata, al ri-
montaggio,/cen la,corrispondente tac-
ca \ricavata ‘sulf carter motore (come
indicato con freccia in fig. a lato).

Fig. a destra: tacche di riferimento sullo sta-
tore e sul carter per la corretta fasatura.




Sollten eventuell Motorstérungen wei-
terhin bestehen, die der Zindung zu-
zuschreiben sind, ist es notwendig,
die elektrische Einstellung zu kon-
trollieren.

Diese Einstellung ist richtig, wenn der
Funke (berspringt in dem Moment,
wenn der Zapfen « P » auf dem Roter
und die Kerbe, die-aufdem Liftungs-
kanaldecke! gingepragt ist, fluchtege-
recht sind. Um diese Kontrolle"ausfih-
ren zu kénnen (firdie besondere Aus-
ristung'notwendig ist; z. B. strobos-
kopische Lampe), wende man sich an
eine Vespa - Service - Stelle.

Abb. S. 89: Zapfen «P»

dem Liftungskanaldeckel
kontrolle.
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und Zerbe auf
zu r Einstellung-

S'il y avait des anomalies de fonction-
nement du moteur (imputables a l'al-
lumage), contrdler le calage électri-
que.

Le calage est correct lorsquell'étincel-
le jaillit’a Finstantsméme ou le repere
«P» du rotor est aligné, avec la trace,
gravée sur le scouvercle de la cana-
lisation (voir fig. a la page 89). Ce
contréle (qui entraine la disponibilité
d’'un outillage particulier, pistolet stro-
boscopique etc.) doit étre effectué
par une Station-Service.

Fig. a la page 89: repére «P» et encoche
gravée sur le couvercle canalisation pour le
contréle du calage.



Qualora si riscontrassero anomalie di
funzionamento del motore (imputabili
all'accensione) & necessario procede-
re al controllo della fasatura: tale
fasatura risulta corretta quando la
scintilla scocca nell'istante in cui il
pielo « P » ricavato sul rotore & al-
o con la traccia punzonata
perchio chiocciola (ve %I 0). I
v effettuaren g ) r -
niede la disonibiia dE particolar
: ;&g j ome ola strobosco-
pica eee.) @ indispensabile rivolgersi
oncessionari Piaggio.

Fig. a destra: piolo « P» e tacca punzonata
sul coperchio chiocciola per il controllo della
fasatura.
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Birnen auswechseln

Scheinwerfer: Die vier Schrauben
« V » an der unteren Seite des Lenker-
kérpers l6sen. Danach das Lenkero-
berteil « C» (Abb. S. 91) hochzie-
hen und die zwei Klammern « M »
losen um die Lampenfassung aus
ihrem Sitz herauszuziehen; die Glih-
lampe etwas eindriicken, gegen
Uhrzeigersinn drehen und ‘herauszie-
hen.

SchituBleuchte: Die/ zwei’ Schrauben,
die das rote' Deckglas®befestigen, 16-
sen und- die defekte Birne auswech-
seln.
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Remplacement des ampoules

Pour accéder aux ampoules du projec-
teur déposer le couvercle supérieur
«C » du guidon (Fig. & la page 91)
en agissant comme suit:

Retirer les 4 vis « V » placéesndans la
partie inférieure du,guidon:

Lever [le couvercle 4 «.C » [(comme
indiqué en,'fig. 2 la page 91) et déga-
ger des deux“ressorts « M » qui per-
mettent de sortir le porte-ampoule.
Pour démonter les ampoules exercer
une légére pression sur les mémes
et les tourner dans le sens inverse
aux aiguilles d’'une montre.

Pour remplacer I'ampoule du feu AR.
déposer la glace en retirant les deux
vis de fixation.



Sostituzione lampade

Per accedere alle lampade del proiet-
tore togliere il coperchio superiore
del manubrio « C » (ved. fig. a lato)
operando come di seguito descritto:
Estrarre le 4 viti « V » poste nella par-
te inferiore del manubrio. Alzare il
coperchio « C » (come rappresentato
in fig. a lato) e sganciare le due mol-
lette «M » che permettono |'estrazio-

ne del portalampade dal suo <alloggio.-

Per estrarre le lampade daliportalam-
pade € necessario premerle e ruotar-
le“in.senso antiorario in modo da
Ssganciare i relativi fermi.

Per sostituire la lampada del fanalino
posteriore & sufficiente togliere il tra-
sparente sfilando le due viti di fissag-
gio, fino a scoprire la lampadina.

Abb. oben: Ausbau des Lenkeroberteiles zum
auswechseln der Scheinwerferlampen.

Fig. en haut dépose couvercle du guidon
pour remplacement ampoules du projecteur.

Fig. sopra: smontaggio coperchio del manu-
brio per sostituzione lampade del proiettore.
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Scheinwerfereinstellung

Das unbelastete Fahrzeug wird in
einer Entfernung von 10 m auf eine
ebene Flache vor einer senkrechten
Wand aufgestellt (Abb. Seite 95).
Darauf achten, daB die Langsachse
des Fahrzeuges senkrecht zur Wand
ists

An der Wand wird waagrecht eine
Linie gingezeichnet, derer'Hohe yom
Boden 88, 90"em betragt [Abb. Seite
43); | Motor /anlaBen’ und Gasdrehgriff
auf /ca. das ‘erste: Drittel seiner Dre-
hungblockieren, nach dem Einschal-
ten Abblendlichtes darf die Hell
Dunkelgrenze des Lichtes nicht Gber
Linie liegen.
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Controle orientation projecteur

Placer le véhicule a vide sur terrein
plat &8 10 m. de distance en face d'un
écran blanc qui se trouve dans la
pénombre (voir fig. a la page 95) et
s'assurer que l'axe du véhiculé Soit
perpendiculaire a d'écran.

Tracer/sur |'écran une' ligne-horizonta-
lefdont lashauteur dt sol correspon-
de a4 8890 cm. (voir fig. a la page
95). Démarrer le moteur et bloquer
la poignée de I'accélérateur a 1/3 de
sa course a peu prés; le commuta-
teur en «code » contréler que la
ligne de démarcation horizontale en-
tre la zone obscure et illuminée ne
se trouve pas au dessus de la ligne
horizontale tracée sur |'écran.



Regolazione proiettore

Porre il veicolo scarico su terreno
piano a 10 m. di distanza da uno
schermo bianco situato in penombra
(ved. fig. di pag. 95) e assicurarsi che
I'asse del veicolo sia perpendicolare
allo schermo. Tracciare sullo scher-
me una linea orizzontale la cui altez-
Za da terra corrisponda a 88+90 cm,
(ved. fig. di pag. 95); avviare il moto-
re e bloeearé lamanopola gas a circa
1/3 [della sua 'corsa, accendere la
luce /anabbagliante “‘del proiettore e
orientaflo in modo che la linea di
demarcazione orizzontale tra la zona
oscura ed illuminata non vada al di
sopra della linea orizzontale traccia-
ta sullo schermo.

Anweisung - Bevor man die Einstellung des
Scheinwerfers vernimmt, nachprifen, dal die
Reifen auf den richtigen Druck aufgepumpt-
sind (s. Seite 36).

N. B. - Avant d'exécuter |'opération’ d'orienta-
tation duprojecteur controler que les pneus
sont gonflés ‘aux préssions indiquées a' la
page 36.

Avvertenza <*Prima di eseguire |'orientamento
del “proiettore controllare che i pneumatici
siano gonfiati alle pressioni indicate a pag.
37.
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Zur Beachtung - Zur richtigen Einstellung des
Scheinwerfers die Schraube die unter ihm
liegt, 16sen und denselben verstellen. Vorher

Notice - On obtient l'orientation correcte du
projecteur en agissant sur la vis placée
sous le projecteur méme. Avant d'effectuer
‘'opération de réglage du projecteur vérifier
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kontrollieren, daB die Vorder- und Hinterrad-
reifen richtig aufgepumpt sind (siehe Seite
36).

que les pneus AV. et AR. sment

iati rispettivamente alle pressioni in-
dicate a pag. 37.






Pflegeplan

Obwohl die elektronische Ziindung
eine regelmaBige Funktion des Mo-
tors, auch bei verschmutzter Ziind-
kerze oder nicht richtig eingestellten
Elektroden, versichert, falls Zind-
storungen auftreten, sofort Ziindker-
zed kontrollieren. Die Elektroden mit
reinem  Benzin und  Stahlblirste
(oder /Schmirgelpapier) reinigen /und
Abstandsauf/0:6. mm einstellen. Wer-
den /Risse oder Briiche auf dem Iso-
lator/ der < Kerze ~festgestellt, Kerze
auswechseln: man verwende nur die
von der Herstellerfirma vorgeschrie-
benen Ziindkerzentypen.

Alle 4000 Km.

1) - Olstand im Getriebegehause kon-
trollieren.
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Entretien périodique

Quoique I'allumage électronique as-
sure un fonctionnement régulier du
moteur méme avec la bougie sale ou
avec les électrodes pas parfaitement
reglés, si opsrencontre des difficultés
d'allumage; vérifier> la "bougie:| net-
toyer avec /de |'essepcepure et bros-
se meétallique alou toile émeri), les
électrodes™et régler leur écart a 0,6
mm. Si on remarque des fissures ou
des cassures sur l'isolant de la bou-
gie, la remplacer. Ne pas changer le
type de bougie adopté par le con-
structeur.

Tous les 4000 Km.

1) - Vérifier le niveau de ['huile dans
la boite de vitesses.



Manutenzione periodica

Nonostante che ['accensione elettro-
nica assicuri un regolare funziona-
mento del motore anche con candela
imbrattata o con elettrodi non perfet-
tamente registrati, se si avvertono di-
fetti di accensione verificare subito

conS|glla di
tlpo montato dalla

Ogni 4000 Km.

1) - Verificare il livello dell'olio nella
scatola del cambio.

Anweisung - Die auf Seite 105 angegebene
Ole verwenden!

Note - Employer les huiles indiquées sur la
table a la page 105.
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2) - Motor entkrusten (Zylinderkopf,
Kolbenboden und Zylinderschlitze),
dabei darauf achten, daB keine Ver-
brennungsriickstdnde im Innern ver-
bleiben.

3) - Bremshebelgelenke
traste schmieren.

4) - Auspuffrohr mit einem an einem
Ende /hakenférmig..gebogenen_ Draht
entkrusten,

Alie 8000 Km.

1] - Getriebeolwechsel (Seite 76).
2) - Bowdenziige schmieren.
3) - Luftfilter abbauen (Seite 78) und

und Schal-

reinigen: in Benzinbad tauchen und
spilen, mdglichst mit Druckluft
trocknen.
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2) - Décalaminer le moteur (culas-
se, téte de piston et lumiéres du
cylindre) en prenant bien garde que
des résidus de carbone ne restent
pas dans legcyilindre.

3) - Graisser les leviers des freins et
le secteur /chang. defvitesses.

4)| - Décalaminer le" pot d'échappe-
ment_avee un fil de fer recourbé.
Tous les 8000 Km.

1) - Remplacer |'huile dans la boite
de vitesses (voir page 76).

2) - Graisser les transmissions flexi-
bles.

3) - Déposer le filtre a air (voir pa-
ge 78) et le nettoyer dans un bain
d’'essence; le sécher, si possible a
l'air comprimé.



2) - Disincrostare il motore (testa del
motore, del pistone e luci del cilindro),
facendo attenzione che residui carbo-
niosi non rimangano nel suo interno.
3) - Lubrificare le levette di comando
freno e il settore cambio.

|smcrostare il tubo di scarico

3) Smontare il filtro aria (ved. pag.
79) e pulirlo, agitandolo in un bagno
di benzina; asciugare possibilmente
con aria compressa.

Anweisung - Wenn der Motor unregelméBig
I'auft oder allenfalls die Leistung abnimmt,
wende man sich an eine Vespa- Service -
Stelle.

Notice - Dans
ou de din
ser aux
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Stillegen des Fahrzeuges

Folgende Arbeiten sollten vorgenom-
men werden:

1) - Fahrzeug grindlich reinigen.

2) - Bei abgestellten Motor und Kol-
ben am u. T. die Ziindkerze ausbauen
und durch die Offnung 10-15 ccm Mo-
torénol einfallen, den Kickstarter
drei - oder viermal traten und die
Zundkerze wieder einschrauben.

3) - Kraftstofftank entléeren, alle nicht
lackiert Metallteile’ mit Rostschutz-
fett | beschmieren, Fahrzeug aufbo-
cken,.damit die Rader unbelastet sind
und den Boden nicht beriihren.
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Long remisage

Pour un long remisage les opérations
suivantes sont conseillées:

‘1) - Nettoyage général du véhicule.

2) - Le moteur arrété avec piston au
P.M.B. verser, dans l'ouverture’ lais-
sée par’larbougiesenléveée, 10-15 cc.
d'huile.

Dépuis cette opération actionner le
démarreur®3 ou 4 fois.

3) - Vider le réservoir du mélange;
enduire de graisse antirouille toutes
les parties métalliques non vernies;
soulever les roues par deux cales
sous le marchepied.



Lunga inattivita

Si consiglia di effettuare le seguenti Markenname der erforderlichen Schmieréle:

e Esso 2-T Motor Qil; Shell Super 2-T Motor Oil;
Operaz'o_n',' : Total 2-T Motor Qil; Chevron 2-T Motor Oil;
1) - Pulizia generale del veicolo. Aral 2-T Motor Oil.

2) - A motore fermo e con pistone al
punto morto inferiore, smontars la
ela, immettere dal foro di essa
5 cc. di olio. Azionare quindi

e e qualita di olii da impiegare:

ss0 2-T Motor Oil; Shell Super 2-T Motor Oil;
| enere Total 2-T Motor Oil; Chevron 2-T Motor Oil;
erra appoggian- Aral 2-T Motor Oil.

e tacchettl di legno.
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Zusammenfassung: Normen fiir Wartung und Schmierung

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

Alle 4000 Km. Getriebe (Olstand nachpriifen,
nachfiillen).

Gelenke und Betatlgungshebel

*)
c ®)
denziige (einfetten) *)
Luftfilter (reinigen, in Benzin auswaschen).
Motor: Kraftstoffgemisch geschmiert (Seite 38) ®)

®) - *): Auf Seite 105 ist die tibersicht fir den richtigen Gebrauch von Schmie-
role und Fette abgedruckt.
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Récapitulation des normes d’entretien et de graissage
PRINCIPALES OPERATIONS A EFFECTUER

Articulation et leviers de

Leviers des freins - Secteur,

o)
*)
Nettoyage du filtre @ air (bain d'essence).
A chaque ravitaillement (lubrifié par le mélange
voir page 38). 0)

®) - *): Voir a la page 105 la table pour le correcte emploi des huiles et des
graisses.
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Riepilogo norme di manutenzione periodica e lubrificazione

PRINCIPALI OPERAZIONI DA EFFETTUARE i1

Ogni 4000 Km. Cambio (ripristinare il livello).
Articolaz. e leve comandi (lubrificazi
Levette freno - Settore Cambio (ing

w | : .
j ﬁﬁ ni ibili (ingrassaggio) *)
izia filtro aria (in benzina)
Ad ogni rifornimento (lubrificazione effettuata dalla
miscela ved. pag. 39). v 9)

®) - *): Vedere a pag. 105. La tabella per il corretto impiego degli olii e dei
grassi.
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Operationen Ole Fette

®) s. Seite 102. Esso 2-T Motor Oil - Shell Super —_
2-T Motor Oil - Total 2-T Motor
Oil - Chevron 2-T Motor Oil -

*) s. Seite 102. — Esso Beacon 3 - Fiat Jota 3 -
Shell Alvania Grease 3 - Mobilux
Grease 3.

Opérations Huiles Grai

oir a la page 103. Esso 2-T Motor Oil - Shell Sup
2T Motor Oil - Total 2-T Mo

Esso Beacon 3 - Fiat Jota 3 -
Shell Alvania Grease 3 - Mobilux

Grease 3.
Grassi
" Esso 2-T Motor Qil - Shell Super —
2-T Motor Oil - Total 2-T Motor
Oil - Chevron 2-T Motor Oil -
*) Ved. pag. 104. — Esso Beacon 3 - Fiat Jota 3 -

Shell Alvania Grease 3 - Mobilux
Grease 3.




Alle 4000 Km

Tous les 4000 Km.

Auspufftopf, Zylinderkopf, Zylinder,
Kolben und Zindkerze reinigen.

Décalaminage pot d'échappement,
culasse, cylindre, piston et bougie.

Olstand im Getriebe kontrollieren. ()

Rétablissement niveau huile dans
le changement de vitesses.

Bremshebelgelenke und Schal-
iFaste schmieren. A

Nettoyage du filtre a air.

Jay

-

Bowdenziige schmieren. |

Graissage transmissions flexibles. [ ]

Getriebedlwechsel. O

Remplacement complet huile O
changement de vitesses.
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Ogni 4000 Km.

Pulizia marmitta, testa cilindro, pistone
e candela.

Verifica livello olio nel cambio O
Ingrassaggio levette freno e A
Settore cambio

Ogni 8000 Kmi.

Pulizia filtrowaria

Ingrassaggio trasmissioni flessibili ]

Sostituzione totale olio del cambioo
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Reinigung des rollers

Die Lackoberflachen missen zuerst
mit einem Wasserstrahl von niedri-
gem Druck bearbeitet werden, damit
Schmutz und Schlamm weich werden.
Danach mit einem weichen mit viel
Wasser und Shampoo getréanktem Kar-
rosserie- Schwamm den Schmutz ent-
fernen.

Nach beendeter Reinigung' die Ober-
flache mit einem sauberen Wildleder-
lappen/ trocknen:

Entfernung’ ‘von Flecken: nachdem
die Karosserie | gewaschen und ge-
trocknet ist, kann man Teer-, Fett-
oder Olflekke die au dem Lack geblie-
ben sind, mit einem weichen, in etwas
Petroleum oder Terpentin getauchten
Lappen oder Watte leicht abreiben.
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Nettoyage du véhicule

Les surfaces passées au vernis doi-
vant étre lavées avec un jet d'eau a
basse pression pour que les ordures
et la boue deviennent molles.
Donc les. déterger avec_ung éponge
imbibée'd’'eat et den« Shampoo ».
Achevé le/ lavage  sécher -avec une
peau. de chamois:

Taches: Aprés avoir lavé et essuyé la
carrosserie, les taches de goudron,
graisse, huile, etc, restées sur le ver-
nis, peuvent étre Otées au moyen
d'un chiffon souple ou coton imbibés
de pétrole ou d'huile de térébentine.



Pulizia del veicolo

Per ammorbidire lo sporco e il fango
depositato sulle superfici verniciate,
usare un getto di acqua a bassa pres-
sione.

Una volta ammorbiditi, fango e sporci-
zia_devono essere tolti con una spu-
gma \soffice per carrozzeria imbevuta
in molta acqua e « shampoo ».

A lavaggio finito sispassi sulla superfi-
cie unaspellé scamosciata ben pulita:
Macchie: Dopo aver lavato la“carroz-
zeriaj/ eventualis macchie di catrame,
grasso; olio ecc. rimaste sulla ver-
nice possono essere rimosse median-
te uno straccio morbido o cotone leg-
germente imbevuti in petrolio o acqua
ragia e sfregando dolcemente sulle
macchie.

Die Insekten, die in groBer Anzahl gegen
den Kotfligel, das Schutzschild, den Schein-
werfer usw. flliegen, kann man, wenn fest-
geklebt, mit einer lauwarmen Losung von
Wasser und Shampoo entfernen.

Pour otersles insectsgy qui s'écrasent len
grande quantjté, sur le tablier et surle
projecteur, si/ séchés, employer une solution
tiede d'eauet defshampoo.

Gliinsetti che vanno a schiacciarsi in grande
quantita sul parafango, sullo scudo, sul faro
ecc., se seccati, non si possono togliere con
acqua semplice, ma occorre una soluzione
leggermente tiepida di acqua e shampoo.
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Politur: wenn die oben angegebenen
Anwendungen dem Lack nicht den nor-
malen Glanz zuriickgeben, oder wenn
die lackierte Oberflaiche wegen unge-
niigender Pflege, Sonne, Staub oder
Regen beschadigt ist, muB sie poliert
werden. Dafiir ist es notig « Polish »
oder ahnliche Praparate, die im Han-
del sind, zu verwendeny « Poligh »
verwendet man, "indém man einen
sauberen Lappen. oder Watte-"damit
trankt und/leicht iber die Oberflache
fahrt, immer mit gleichmaBiger Be-
wegung und nicht kreisférmig.
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Polissage: Au cas ou les traitements
susdits ne donnent pas au vernis son
normal éclat, ou la surface passée au
vernis, a la suite de manque de soin,
a été endomimagée a cause du soleil,
de la poussiére ou-de la pluie, on doit
effectuer le polissage.« Pour “cette
opération »il faut. employer le « Po-
lish®» ‘ou 'des produits analogues qui

. sont dans le commerce, mais de bon-

ne qualité. On employe le « Polish »
en imbibant un chiffon ou de |'ouate
et en frottant |égérement les surfa-
ces uniformément avec un mouve-
ment alternatif, non circulaire.



Lucidatura: Qualora i trattamenti so-
pra citati non riportino lo smalto alla
sua normale brillantezza o qualora la
superficie verniciata, in seguito a in-
sufficiente cura, si sia sciupata per ef-
fetto del sole, della polvere o della
pioggia, si dovra procedere alla luci-
datura.

Per essa occorre impiégare ilpolish
0 preparati analoghi esistenti in coms-
mercio, purché dibuona qualita.

I polish si- adopera imbevendo un
panno'soffice o dell'ovatta puliti e
strofinando leggermente le superfici
in modo uniforme, con un movimento
alternato non circolare.

Achtung - Waschen und Polieren diirfen nicht
an der Sonne vorgenommen werden, beson-
ders nicht im Sommer, wenn die Karrosserie
noch warm ist. Im {brigen sind die Anwen-
dungsvorschriften der Hersteller der Reini-
gungsmittel zu beachten. Lackbeschadigungen
moglichst bald ausbessern um Roststeller
vorzubeugen.

Notice - Le lavage et le polissage he doivent
jamais étre effectuésau”soleil, surtout pens
dant |'été quand la [carrosserie est chauce.
Ne gpas /employer des chiffons imbibés avec
de I'essence _ousde la naphte pour laver les
surfaces passées au vernis ou des parties
en matiéres plastiques pour éviter la perte
de leur éclat.

Avvertenze - Il lavaggio e la lucidatura non
devono mai essere eseguiti al sole, special-
mente se di estate quando la carrozzeria &
ancora calda. Non usare mai stracci imbevuti
di benzina > nafta per il lavaggio delle su-
perfici verniciate o in materia plastica, per
evitare la perdita della loro brillantezza.
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Aufsuchen von Storungen

Bei Storungen filhre man diese Kontrollen
durch und gehe nach den nebenstehenden
Angaben vor.

SCHWIERIGKEITEN BEIM ANSPRINGEN

Kraftstoffversorgung - Vergasung - Ziindung
Kraftstofftank leer:

Auft« Reserve » umschalten. Tanken sobald
als méglich.

Zindschlissel des Ziindschlosses in Stellung
« LOCK » oder s« OFF»:
Aut Stellung' < ON» drehen.

Filter, Benzinhahn, Vergaser oder Diisen ver-
stopft oder verschmutzt:

Abmontieren und in Benzin auswaschen. Mit
PreBluft trocknen.

Startervorrichtung in Stellung « Z »;
In die richtige Stellung bringen.

Isolierung der Ziindkerze gebrochen:
Zindkerzen kontrollieren oder auswechseln.
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Pannes

Lorsque le véhicule présente des anomalies
de fonctionnement agir comme indiqué ci-
dessous.

DIFFICULTES DU DEMARRAGE

Alimentation + Carburation_<vAllumage.
Réservoir vide:

Ouvrir la reserve. Retaire ler plein-deés que
possible.

Clé du commutateur en position « LOCK » ou
bien « OFF ».
Tourner la clé en position « ON »,

Filtre, gicleurs, corps du carburateur obstrués
ou sales:

Déposer et nettoyer avec de l'essence; sé-
cher a l'air comprimé.

Starter bloqué en position « ferme »:
Le porter dans la position voulue.

Isolant de la bougie cassé:
Vérifier la bougie et la remplacer.



Ricerca guasti

Se il veicolo presenta irregolarita di funzio- Z. Beacht. - Den Entlifter des Tankverschlus-
namento, provvedere come sotto indicato: ses stets sauber halten.

Notice - Pour un bon fonctionnement de l'ali-

DIFFICOLTA DI AVVIAMENTO mentation le trou sur le bouchon du réservoir

Alimentazione - Carburazione - Accensione.
Mancanza miscela nel serbatoio: B
ire la riserva e rifornire appena possibile. e

appo ser-

benzina: asciugare con
ressa.

Comando starter in posizione di « chiuso »:
Portarlo nella giusta posizione.

Isolante della candela rotto:
Verificare la candela e sostituirla.
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Ziindkerze -
eingestellt:

Nachpriten, daBB der Elektrodenabstand ca.

0.6 mm betréagt.

Lichtmaschine defekt:

Ziindkabel von der Ziindkerze abhédngen, Ziind-
schitssel in Stellung « ON » drehen, kontrol-
1, daB wenn man den Kickstarter tretet,
kabelende und Motor- Erdesde

ellung nachpriifen (Seite 86). Es ist emp-
fehlbar, diese Operation den Vespa - Service -
Station zu (berlassen.

Motor ersoffen:
Siehe Seite 70.
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Elektrodenabstand nicht richtig

Ecartement des électrodes de la bougie pas
correctement réglé:

Vérifier que les électrodes soient réglés a
un écartement de » 0,6 mm.

du cable et la masse.
aux Station-Service pour des répa-
ations eventuelles)

Calage pas correct:

Vérifier le calage (voir instructions a la page
86).

Pour ces opérations s'adresser aux Station-
Service.

Moteur noyé:
Voir page 70.



Distanza degli elettrodi della candela non
regolata correttamente:

Verificare che gli elettrodi siano regolati
alla distanza di v» 0,6 mm.

Avaria del dispositivo generatore:

Distaccare il cavo della candela e controlla-
con il commutatore a chiave in posizione

onsigliamo far eseguire queste operazioni
presso i Concessionari PIAGGIO.

Motore ingolfato:
Ved. pag. 71.

Zur Bemerk. - Um die Zlndeinstellung des
Motors nicht zu verstellen (Vorziindung), sol-
len die Ankerplatte und die Befestigungen
nicht abmontiert werden.

Note - Pour

e pas alterer le ca

alterare la fasatura meccanica

(anticipo all'accensione) non
smontare il sopporto bobine ne allentarne i
fissaggi interni al carter.
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STORUNGEN VERSCHIEDENER ART

1. - Geringe Kompression.

Befestigung der Ziindkerze und des Zylinder-
kopts priifen.

2. - Erhohter Krafststoffverbrauch und geringe
Leistung:

in der Stellung «Zu »,

ange schalten von selbst.
Schaltziige einstellen (Vespa - Service - Stelle).

4. - Sellziige funktionieren nicht einwandfrei.

Seile im Inneren der Fihrungshiille oxydiert:
Schmieren; falls nétig auswechseln.
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ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

1. - Compression insuffisante:
Vérifier le montage de la bougie et de la
culasse.

iltre & air encrassé ou bouché:
Nettoyer avec de l'essence; sécher a l'air
comprimé.

3. - Dégagement spontané des vitesses:

Régler la commande changement de vitesses;
consulter une Station - Service.

4. - Fonctionnement défectueux des com-
mandes:

Cables oxydés dans le gaines.

Graisser ou, éventuellement, remplacer.



IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

1. - Scarsa compressione:

Controllare il fissaggio della candela e della
testa.

2. - Consumo elevato e scarso rendimento:
Comando starter in posizione di chiuso o

gistrare I/ comando cambio. (Staz:om di
Servizio).

4. - Difettoso funzionamento dei comandi:
Cavetti ossidati nelle guaine:

Lubrificare ed eventualmente sostituire.

Bemerkung - Wenn der Fahrer die Geschwin-
digkeit herabsetzen muB, z6gere er nicht da-
mit, herunter zu schalten.

Notice - passer dans la vitesse inférieure-des
qu'un ralentissement s'impose.




5. - Schlechte Bremswirkung:

Bremsen einstellen (Siehe Anweisungen auf
Seite 84).

6. - Antriebschwierigkeiten:

Kupplung funktionniert nicht
Gerausche im Getriebe:

Getriebedl nachfiillen (Siehe Schmierung -
Ubersicht).

7. - Federung unwirksam:

Wenden Sie_sich, an eine' Vespa -Service -
Stelle.

8. - Storungen’ der elektrischen Anlage:
Birnen-beschidigt:
Auswechseln (Siehe Seite 90).

Falsche Scheinwerfereinstellung:
Richtig einstellen (Siehe Seite 92).

einwandfrei:
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5. - Freinage défectueux.
Régler (voir les instructions a la page 84).

6. - Irrégularité de la transmission.

Défectueux fonctionnement embrayage:
Engrenages bruyants:

Rétablir/le niveau d’huile {voir le tableau de
lubtification). )

7..- Suspensions défectueuses.

S'adresser aux Station - Service.

8. - Installation électrique défectueuse.
Ampoules brilées:

Remplacer (voir & la page 90).
Orientation incorrecte du projecteur:
Régler correctement (voir page 92).



5. - Frenatura insufficiente:
Registrare i freni (ved. norme a pag. 85).

6. - Irregolarita della trasmissione:
Difettoso funzionamento frizione:
Rumorosita ingranaggi:

Ripristinare livello olio (ved. Tabella lubrifi-
cazione).

7. - Inefficienza sospensioni:
Rivolgersi. ai/Goncessionari PIAGGIO.

8. -/Inefficienza. impianto elettrico:
Lampadine bruciate:

Sostituire (ved. pag. 91).

Errato orientamento del proiettore:
Regolare correttamente (ved. pag. 93).

Sollte auch nach Durchfithrung der angegebe-
nen MaBnahmen die Stérung weiter bestehen
bleiben, so wende man sich an eine Kunden-
dienststelle.

Si, aprés avoir. effectué les mesures indiquées
I'inconvénient persiste. encore,  Monsieur le
Client | doit | s’adregser aux  Station-Service
lesquelles ont l'outillage” nécessaire pour une
bonne' exécutions

In-caso che pur avendo attuato i provvedi-

menti indicati l'inconveniente persista, rivol-
gersi ai Concessionari PIAGGIO.
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Anderungen vorbehalten!

Les descriptions et les illustrations de cette
publication n’engagent pas le producteur. La
Société Piaggio se réserve le droit, tout en
maintenant inaltérées les caractéristiques es-
sentielles du type présenté et illustré ici,
d’apporter a un moment quelconque sans
s’engager a2 mettre a jour, en temps opportun,
cette publication, toutes les_modifications
d'organes de piéces. ounde’ livraison-des ac-
cessoiresqu'elle, jugera nécessaires pour
toute’ amélioration ou pour n'importe~quelle
exigence technique ou commerciale.

Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella
presente pubblicazione s’intendono non im-
pegnative; la Piaggio percio si crisetva il
diritto, fermeftestando le carattetristiche es-
senziali|del tipo quicdescritto ed illustrato;
di apportare | in qualunque momento, senza
impegnarsi .ad aggiornare tempestivamente
questal pubblicazione, le eventuali modifiche
di' organi, particolari o forniture di accessori,
che essa ritenga convenienti per scopo di
miglioramento o per qualsiasi esigenza di
carattere costruttivo o commerciale.

PIAGGIO & C. S.p.A. - Pontedera - S.A.T. Uff. Pubbl. Tecniche - Dis. n. 211250 - 3000/8307

Arti Grafiche C. MORI - Via Cavour, 21 - Tel. 216.655 - 295.237 - 50129 FIRENZE
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