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LIEBER VESPA - BESITZER

Wir begriBen Sie als VESPA - Fahrer und neues Mitglied der weltweiten VESPA - Fa-
milie.

Die VESPA, das Fahrzeug lhrer Wahl, soll und wird lhnen, wie Millionen von zufrie-
denen VESPA - Besitzern, viel Freude bereiten und immer zu Diensten sein.

Die Vorzige der VESPA sind langst sprichwortlich. Sie ist elegant, bequem, wirtschaft-
lich, gerauscharm, handlich und deshalb fUr eine vielseitige Verwendung geeignet. In
der Stadt, Uber Land, im bergigen Gelande, in Deutschland, Europa oder sonst irgendwo
auf dem Erdball, bestatigt sich die Leistungsfahigkeit der VESPA taglich und immer
wieder.

Wir haben fUr Sie alles, was Uber die einfache Bedienung, die einzelnen Funktionen
und die Pflege der VESPA zu sagen ist, in Wort und Bild zusammengestellt. Hierzu
grundsatzlich : Beachten Sie bitte die Einfahrvorschrift und die zeitgerechte Durchfih-
rung der Kundendienste. Bedienen Sie sich fur alle VESPA-Arbeiten der anerkannten
VESPA - Servicestationen (kenntlich durch das VESPA-Servicezeichen) und verlagen
Sie immer ausschlieBlich Original VESPA - Ersatzteile.

Sicher werden Sie und lhre VESPA gute Freunde und wir winschen lhnen gute Fahrt.

VESPA GmbH Augsburg




1. Kupplungshebel mit Gangschaltung - 2. Vorderrad-
bremshebel - 3. Gasdrehgriff - 4. Lichtschalter - 5. Vor-
derrad - Bremsbacken - 6. Hinterradbremspedal - 7. Kick-
starter - 8. Vorrichtung zur Einstellung der Schaltung -
9. Hinterrad - Bremsbacken - 10. Kupplung - 11. Vergaser
und Luftfilter - 12. Startervorrichtung - 13. Kraftstoffhahn
14. Flugelschraube zur hinteren Befestigung des Sattels
(hochklappbar).
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Abb. 2 - Bedienungsorgane



TECHNISCHE ANGABEN

Kraftstoffverbrauch (CUNA Norm) 1 Liter
Benzin - Ol - Mischung zu 29% fUr 55 km
Fahrstrecke

Hochstgeschwindigkeit 60 km/h
(CUNA Norm)
Zuldssiges Gesamtgewicht: 220 kg
Reichweite 280 km
Fassungsvermdgen des
Kraftstoffbehalters 5,2 Liter

(davon Reserve - Vorrat 0,7 Liter).
Radstand

1160 mm
Maximale Breite am Lenker . 610 mm
Maximale Lange 1640 mm
Maximale Hohe 995 mm
Hohe der FuBraste vom Boden . 225 mm
Wendekreis 1650 mm
Leergewicht oM oE & g 4 70 kg

Zweitaktmotor mit liegendem Zylinder und
Drehschieber, d. h.: die Zufuhr des Kraft-
stoffgemisches zum Zylinder erfolgt durch
Drehung einer Kurbelachse.

Der Motor arbeitet mit einem Kraftstoffmi-

schungsverhiltnis von 2% = 1 : 50 (siehe
Seite 10.
Bohrung : . . . 384 mm
Kolbenhub: . . . . 43 mm
Zylinderinhalt : 49,77 ccm
Verdichtungsverhaltnis: 1 :7,2

Zindung durch eine auBen am Motor an-
geordnete Spule, deren Primarwicklung
Uber eine entsprechende, im Stator be-
findliche Spule gespeist wird (Abb. 15).

Zindkerze: Bosch W 240 T 1.

Vorzindung: 19° =+ 1° vor O. T..
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Abb. 3 - Schnitt durch den Motor

1. Vergaser und Luftfilter - 2. Kolben - 3. Kurbelwelle - 4. Kupplung - 5. Antriebswelle mit Zahnradern -
6. Vorrichtung zur Einschaltung der Géange - 7. Schwungradmagnetzinder - 8. Kickstarter - 9. Schwingarm
der Gehdusehalfte, Kupplungsseite.



ANWEISUNGEN FUR DIE INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGES

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

DIEBSTAHLSI-
SCHERUNG

Rollers

b) AufschlieBen

a) AbschlieBen des

Den Lenker nach links drehen (bis zum An-
schlag), den SchlUssel drehen und nach
innen dricken sodaB der Riegel das Steuer-
rohr blockiert. Um das Einschnappen des
Riegels zu erleichtern, schwenke man den
Lenker leicht aus der Anschlagstellung
nach rechts.

Den Schlissel ins SchloB stecken, nach links
drehen und zurickziehen.

Darauf den Lenker in die normale Stellung
bringen.

Nach blockiertem Len-
ker den Schlussel
in die Ausgangs-
stellung  zurickdre-
hen lassen und ab-
ziehen.

Der Schlussel kann
bei blockiertem und
freiem Lenker abge-
zogen werden.

Das LlenkerschloB
darf nie geschmiert
werden.
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Abb. 4 - Diebstahlsicherung Abb. 5 - Hochklappen der Sitzbank

1. Normale Stellung - 2. Abgesperrte Stellung Den mit Pfeil bezeichneten Hebel betatigen




ANWEISUNGEN FUR DIE INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGES

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

KRAFTSTOFF- Eine Ol - Benzin - Mischung im Mischungs-

VERSORGUNG verhédltnis 1 : 50 aus 2 - Takt - Selbstmi-
scherdl eines Markenfabrikates und Marken-
benzin. Kein Superkraftstoff.

Um an den VerschluB zu gelangen, hintere

Befestigung der Doppelsitzbank 16sen und
diese nach vorn klappen.

EINFAHREN

Waiahrend der ersten 1000 km nicht mit Vollgas fahren.

und kontrollieren, ob Muttern und Schrauben festsitzen.

Den Entlufter des
Tankpropfens  stets
sauber halten.

Wihrend und nach
der Einfahrzeit eine
Mischung zv 2%
Ol benutzen.

= 1% 50

— Nach den ersten 1000 km Olwechsel im Getriebe vornehmen (siehe Abb. 17)




ANWEISUNGEN FUR DIE INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGES

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

Vor Inbetriebsetzung des Rollers schraube man den mit « OLIO » bezeichneten
VerschluB vom Getriebegehduse ab (Abb. 17) und prife ob das Ol bei ge-

radestehendem Roller bis zur Offnung reicht.

— Reifendruck kontrollieren :

Vorn 1,25 ati; hinten 1,6 aty ohne Sozius; hinten 2,3 ati mit Sozius.

ANLASSEN Benzinhahn auf die Stellung « Auf » stellen.
Bei kaltem Motor Starterhilfe ziehen. Nur
wenig Gas geben, Kickstarter durchtreten.
Sobald der Motor angesprungen ist Starter-
hilfe ausschalten.

ANFAHREN — Gas wegnehmen, Kupplung ziehen und
den Schaltgriff so drehen, daB der Pfeil
in die Stellung des 1. Ganges eingestellt
wird (Abb. 6).

— Kupplungshebel langsam loslassen und
Gas geben (den Drehgriff auf der rech-
ten Seite des Lenkers drehen).

FUr eventuelle
Schwierigkeiten beim
Anlassen s. Seite 15.

Den Roller nicht
anfahren, wenn der
Schlussel nicht ganz
in der Diebstahlsiche-
rung steckt.




A. Benzinhahn dffnen - B. Gangschaltung auf
Leerlauf stellen - C. Bei kaltem Motor Starter-
vorrichtung ziehen - D. Casdrehgriff auf Stand-
gas stellen - E. Kickstarter treten.

Abb. 6 - Anlafivorgang



ANWEISUNGEN FUR DIE INBETRIEBNAHME DES FAHRZEUGES

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

GANGSCHALTUNG

ABSTELLEN DES
MOTORS

— Gas wegnehmen, Kupplungshebel zie-

hen. Schaltgriff in die Stellung des ho-
heren oder niedrigeren Ganges drehen
(Abb. 7).

Kupplungshebel loslassen und gleich
wieder Gas geben.

Nachdem man den Schaltgriff in die
Leerlaufstellung gebracht hat, Kurz-
schiieBer auf dem Umschalter betatigen.

Wenn der Fahrer die
Geschwindigkeit he-
rabsetzen muB, zo-
gere er nicht damit,
herunterzuschalten.
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WARTUNGSARBEITEN

AMLASSEN bei ersoffenem Motor:

Bei ersoffenem Motor (unvergastes Kraft-
stoffgemisch ist in den Zylinder gelangt, und
verursacht  Verbrennungsschwierigkeiten)
kann man wie folgt verfahren:

— Den zweiten Gang einschalten, Kupplung
ziehen und den Roller anschieben. Da-
nach Kupplung rasch loslassen und, so-
bald der Motor angesprungen ist, Kupp-
lung wieder ziehen.

— Benzinhahn schlieBen, ZUndkerze he-
rausschrauben und reinigen (Abb. 12),
durch Treten des Kickstarters dem Motor
etliche Umdrehungen erteilen. Die ZUnd-
kerze mit der Hand einschrauben und
mit KerzenschlUssel festziehen. Benzin-
hahn wieder offnen und Kickstarter
treten.

EINSTELLUNGEN DER VERGASUNG:

Zur Regulierung des Leerlaufes die Schraube
r. 2 der Abb. 8 an- oder losschrauben.

— Auf dem Vergaserkdrper ist die Ein-

stellschraube zur Regulierung des Gas-
zuges angebracht; die Regulierung nur
im Notfalle oder bei Aus- und Zusam-
menbau vornehmen.

Auf dem Vergaserkdrper befindet sich
auch eine Schraube mit Feder, die den
Leerlauf reguliert (Abb. 8, Nr. 3). Um
das Funktionieren des Motors bei Leer-
lauf nicht zu beeinflussen darf der Fah-
rer die Stellung dieser Schraube nicht
indern; ist es notwendig wende man
sich an eine Kundendienststelle.




Abb. 8 - Kraftstoffzufuhr

1. Kraftstoffhahn: A) Reserve; B) Auf;, C) Zu - 2. An-
schlagschraube flir Gasschieber - 3. Leerlauf - Einstell-
schraube - 4. Leerlaufdiise - 5. Starterkolben - 6. Luft-
regler der Leerlaufduse - 7. Luftfilter - 8. Luftregler der
Hauptdise - 9. Starterdisenregler - 10. Schwimmer -
11. Hauptdise - 12. Gasschieber - 13. EinlaBleitung -
14. Uberstromschlitze - 15. Auspuffleitung.




WARTUNGSARBEITEN

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

RADWECHSEL -
REIFENWECHSEL

EINSTELLEN DER
BREMSEN

Um die Rader abzumontieren schraubt man
die Schrauben, die sie an den Flanschen
befestigen, ab (Abb. 9). Beim Zusammen-
bau sind die Muttern Uber Kreuz und all-
mahlich anzuziehen.

— Um den Reifen abzunehmen, Luft ablas-
sen, Muttern ablésen und die Felge
vom VerschluBring trennen (Abb. 11).

— Man stellt die Einstellschrauben (Abb.
10) so ein, daBB das Rad sich bei Ruhe-
stellung von FuB - bez. Handbremshebel
frei dreht.

Die Bremswirkung soll unmittelbar nach
Betdtigen des entsprechenden Bremshe-
bels eintreten.

Die Rader sind unter
sich auswechselbar.
Sie konnen sowohl
vorn als auch hinten
aufmontiert werden,
man muB jedoch den
Reifendruck andern
(Seite 11).




S TR A T
Abb. 9 - Abnehmen des Rades vom Roller Abb. 10 - Bremseinstellung
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WARTUNGSARBEITEN

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

AUSBAU DER ZUND-
KERZE

OLWECHSEL IM
GETRIEBE

AUSBAU DES LUFT-
FILTERS

Die Motorklappe abnehmen (indem man
den Knopf dreht und herauszieht), das
Zindkabel von der Zindkerze [6sen und
diese mit dem KerzenschlUssel losschrau-
be (Abb. 12).

Das Gehause durch das AblaBloch ent-
leeren (siehe Abb. 17).

Etwas frisches Ol einfillen, den Motor
fUr einige Sekunden, laufen lassen und
das Gehsuse wieder entleeren.

Durch die Einfulléffnung 250 ccm fri-
sches Motorendl SAE 30 einfillen.

Um die Luftfiltergruppe auszubauen
den Sattel (Abb. 5) zurickklappen, die
Werkzeugtasche abnehmen und das
Starterkabel herausziehen (das Osenen-
de ersichtlich auf Abb. 13); die Stange
des Kraftstoffhahnes (ebenfalls er-

Beim Wiedereinbau
darauf achten, daB
die ZUndkerze mit
der nétigen Neigung
eingesetzt und dann
mit der Hand einge-
schraubt wird. Den
KerzenschlUssel nur
zum endgultigen An-
ziehen anwenden.

Der Olwechsel muB
bei warmgelaufenem
Motor vorgenommen
werden.
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Abb. 12 - Ausbau der Ziindkerze
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Abb. 13 - Um an den Vergaser zu gelangen (sieche Normen auf Seite 20)




WARTUNGSARBEITEN

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

AUSBAU DES ZYLIN-
DERKOPFES

Zur Beachtung - Wenn der Vergaser montiert wird darauf achten, daB sich
das AbklargefaB in senkrechter Stellung befindet.

sichtlich auf Abb. 13) ausbauen, die
zwei FlUgelschrauben zur Filterbefesti-
gung losschrauben und den Filter abneh-
men.

Vergaser abnehmen (Schraube Abb. 18,
Nr. 5), den Befestigungsbolzen (Abb. 18,
Nr. 7), lockern, den hinteren StoBdampfer
(Abb. 3, Nr. 18), abhaken und den Motor
nach unten “drehen.

Danach kann man den Zylinderkopf ausbau-
en, indem man die KUhlhaube abnimmt und
mit einem SteckschlUssel die vier Muttern,
die ihn am Zylinder befestigen, abschraubt
und denselben herauszieht.

Zur Beachiung: Es ist

ratsam die Arbeit
auszufUhren  wenn
die Rader den Bo-
den nicht berUhren
(den Roller aufbok-
ken).

= 23



WARTUNGSARBEITEN

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

EINSTELLUNG DES
SCHEINWERFERS

Zur richtigen Einstellung des Scheinwerfers
die Schraube, die ihn in seinem Gehause
befestigt, 16sen und denselben verstellen.
Vorher kontrollieren, daB die Vorder- und
Hinterradreifen zu 1,25 und 2,3 atU aufge-
pumpt sind.

— Man stelle die Vespa auf die ebene
Fiache in einer Entfernung von 10m
vor eine Wand. An dieser Wand ist
eine waagerechte Linie fUr die Hell -
Dunkelgrenze des Abblendlichtes zu
ziehen, die 10 cm tiefer liegt, als die
Lichtaustrittsmitte  des  Scheinwerfers
Uber dem Boden.

— Den Motor mit mittlerer Drehzahl laufen
lassen und Abblendlicht einschalten.

24 —




SCHEINWERFER - EINSTELLUNG
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Abb. 14 - Schema der Scheinwerfer - Einstellung
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WARTUNGSARBEITEN

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

ANMERKUNGEN

— Bei Belastung mit zwei Personen auf die
Regulierschraube einwirken und den
Scheinwerfer verstellen bis sich die Hell-
Dunkelgrenze des Abblendlichtes mit
der waagerechten Linie an der Wand
deckt.

Die obengenannte Arbeit kann auch mit
dem Fahrer allein ausgefUhrt werden; in
diesem Falle ist es notig die Einstellung zu
kontrollieren wenn das Fahrzeug mit zwei
Personen benutzt wird.

Die Reflektor - Oberfliche nicht mit den
Fingern berihren, keine Lappen verwenden!

26 -




WARTUNG

Wenn Schwierigkeiten beim Anlassen auf-
treten die Zindkerze kontrollieren:

— Die ZiUndkerzenelektroden mit feinem
Schmirgelpapier oder einem StahlbUrstchen
reinigen und ihren Abstand auf 0,6 mm
einstellen.

Wenn man Risse oder Briche auf der Iso-
lierung der ZiUndkerze feststellt, wechsle
man dieselbe aus. Zum Reinigen verwende
man sauberes Benzin.

Man verwende nur den von der Firma mon-
tierten Zundkerzentyp.
Alle 4000 km:

1) - Olstand im Kurbelgehause wiederher-
stellen.

2) - Motor entkrusten (s. Seite 23: Zylinder-
kopf, Kolbenkopf und Zylinderoffnungen),

dabei darauf achten, daB keine Verbren-
nungsrickstande im Innern verbleiben.

Mit einem hakenférmig gebogenen Draht
das Auspuffrohr entkrusten.

Alle 8000 km :

1) - Olwechsel im Getriebe vornehmen (s.
Seite 20).

2) - Den Gummipfropfen der Vorderrad-
authangung (Abb. 17 Nr. 3) abmontieren
und die bezigliche Kammer mit Fett fillen.

3) - Luftfilter abnehmen (siehe Seite 20)
und in Benzin schwenken; mit PreBluft
trocknen.

4) - Die Bowdenzige und den Filz, der
Uber die Nocke des Schwungradmagnet-
zUnders streift, schmieren.

— 2/



5) - Unterbrecherkontakte reinigen und

wenn notig einstellen (Abb. 16).

Um Fehler oder UnregelmiaBigkeiten bei
der ZUndung zu vermeiden raten wir sich
fUr diese Arbeiten an eine Kundendienst-

stelle zu wenden.

MABNAHMEN BEI
DES FAHRZEUGES.

LANGEREM STILLEGEN

1) - Das Fahrzeug grindlich reinigen.

2) - Bei stehendem Motor und Kolben am
u. T., die Zindkerze ausbauven und durch
ihre Offnung 10 - 15 ccm Motorendl SAE 30

oder 2 T-0l einfillen. Dann drei - viermal
den Kickstarter treten.

3) - Kraftstofftank entleeren ; alle nicht ge-
spritzten Metallteile mit einer Fettschicht
schitzen; den Roller auf Stander aufbocken,
daB die Rader unbelastet sind.

REINIGUNG DES ROLLERS

Zur duBeren Reinigung des Motors ver-
wende man Petroleum, einen Pinsel und
saubere Lappen zum Trocknen. Die lackierten
Teile wasche man mit Wasser, nehme zum
Abwischen einen Schwamm und zum Trock-
nen Wildleder. Verwendung von Petroleum
ist fUr die lackierten Teile s:zhadlich.

28 —



Abb. 15 - Zindungsschema

I. Speiseanker des Schwungradmagnetzinders - 2. Auficre
Zindspule - 3. Rotornocke - 4. Unterbrecher - 5. Kon-
densator - 6. Zindkerze - 7. KurzschlieBer (auf dem
Umschalter). A - (Max. Offnung) = 0,3+0,5 mm

Abb. 16 - Einstellung der Unterbrecherkontakte




ZUSAMMENFASSUNG DER NORMEN FUR WARTUNG UND SCHMIERUNG

Alle 4000 km

DURCHZUFUHRENDE ARBEITEN

Alle 8000 km

SCHMIERMITTEL

ANMERK.

Getriebe (Olstand wieder-
herstellen).

Zylinderkopf und Kolben

reinigen

Zindkerzenelektroden
reinigen und einstellen

Auspufftopf reinigen

Getriebe (kompl. Olwech-
sell)

Bremshebelgelenke - Filz
zur Schmierung  der
Schwungradnocke - Bow-
denzige schmieren *

Luftfilter in Benzin reinigen

Antriebsradkammer des
Tachometers

Unterbrecherkontakte reini-
gen und einstellen. (Die
Einstellung kontrollieren)

Motor :

Bei jedem Tanken (durch Kraftstoffgeschmiert

StoBdampfer :

Wenn die StoBdampfer

aussetzen X

Markenmotordl SAE 30

) Esso Multi - Purpose

( Grease « H »
Shell Retinax A.

\ Mobilgrease MP.

Eine &l - Benzin - Mischung  im
Mischungsverhaltnis 1 : 50 aus
2 - Takt - Selbstmischerdl eines
Markenfabrikates und  Marken-

benzin.
Kein Superkraftstoff.

Esso Univis J 43.

* Man wen-
de sich an
eine Kunden-
dienststelle
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A. Motor vom Kraftstoffgemisch geschmiert - 1. Ver-
schluBl der Einflllsffnung - 2. VerschluBloch - 3. Ver-
schlufl der Antriebsradkammer des Tachometers.

ESSO UNIVIS ) 43 ESSO UNIVIS J 43

ESSO MULT| PURPOSE GREASE H
SHELL RETINAX ,A,
MOBILGREASE MP]

Abb. 17 - Schmierung des Rollers



AUFSUCHEN VON STORUNGEN UND SCHADEN

Bei Stérungen fUhre man die nachfolgenden Kontrollen durch und gehe dann nach den nebenstehenden

Angaben vor.

Sollte auch nach Durchfihrung der angegebenen MaBnahmen die Stérung weiter bestehen bleiben, so muB
der Kunde unbedingt Eingriffe vermeiden, die den Hindlern vorbehalten sind. Diese haben die notwendige
Ausristung, die Maschine sachgemdB zu reparieren und alle Teile aufeinander abzustimmen.

Aufsuchen und Feststellen der Stdrungen

Zu ergreifende MaBnahmen

SCHWIERIGKEITEN BEIM ANSPRINGEN

1. - Kraftstoffversorgung - Vergasung - Ziindung
Kraftstofftank leer

Filter Uber dem Vergaser, Benzinhahn, Vergaser, und
Dusen verstopft oder verschmutzt.

Motor « ersoffen ».
Luftfilter verstopft oder verschmutzt.

Zundkerze verschmutzt.

Isolierung der Kerze gebrochen.

Unterbrecherkontakte verschmutzt, abgenutzt oder
angegriffen oder schlecht eingestellt.

Auf « Reserve » umschalten. Tanken sobald als
mdglich.

Abmontieren und in Benzin auswaschen. Mit PreBluft
trocknen.

Siehe Seite 15.

Siehe Seite 20.

Das Kabel von der Zundkerze 18sen und kontrollieren,
ob ein Funke zwischen dem Kabelende und der
Masse Uberspringt, wenn man den Kickstarter tritt.

Reinigen und den Elektrodenabstand (0,6 mm) ein-
stellen und Zindkerze auswechseln.

Die Kontakte von einer Kundendienststelle reinigen
( Spezialfeilen oder Schmirgelpapier), ersetzen oder
einstellen lassen.

32 —




Avufsuchen und Feststellen der Stérungen

Zu ergreifende MaBnahmen

STORUNGEN VERSCHIEDENER ART

1. - Geringe Leistung

Auspufftopf verstopft.

Zindkerze auf dem Zylinderkopf nicht richtig auf-
geschraubt.

Falsche Verbindung Zylinder - Zylinderkopf.

2. - Explosionen im Auspuff und im Vergaser.

3. - Erhohter Krafistoffverbrauch.

a) Luftfilter verstopft oder verschmutzt; Startervor-
richtung in der Stellung « Zu » festgeklemmt oder
nicht vollig offen.

b) Andere Ursachen (Vergaser, Verdichtung etc.).

4. - Motorgerausche, Schlechtes Arbeiten der Kupp-
lung. Selbstindiges Auskuppeln der Gange.
Arbeiten der Bedienungsorgane und des Steuer-
rohres. Mangelhafte Federung. Schlechtes Funk-
tionieren der Bremsen.

5. - Stérungen an der elektr. Anlage.

Kabelende lose, oder schlecht festgeklemmt.
Falsche Scheinwerfereinstellung.

Reinigen (Siehe Seite 27).
Anziehen (21 mm SteckschlUssel).

Den Zylinderkopf in der vorgesehenen. Aussparung
genau zentriert auf den Zylinder aufsetzen. Die
Muttern fest und gleichmiig anziehen.

Zindkerze auswechseln oder reinigen Elektrodenab-
stand (0.6 mm) einstellen).

In reinem Benzin auswaschen, mit PreBluft trocken.
Die Startervorrichtung losmachen und schmieren.

Man wende sich an eine Kundendienststelle.

Man wende sich an eine Kundendienststelle.

Richtig festmachen.
Regulieren (siehe Seite 24).
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BESCHREIBUNG DES ROLLERS

MOTOREINBAU (sieche Abb. 18): Der Motor

ist durch den zylindrischen Schwingarm der

Gehausehélfte, Kupplungsseite, am Fahrge-
stell des Rollers befestigt.

Das Hinterrad (Antriebsrad) ist auf die An-
triebswelle montiert.

Schmierung des Motors (Kolben, Zylinder,
Kurbelwelle, Hauptlager) werden durch das
in der Kraftstoffmischung enthaltene Ol ge-
schmiert.

Kupplung und Getriebe laufen im Olbad.

KraftstoffzufluB durch Eigengewicht (Abb.
8), mit Ol - Benzin - Mischung.

Der Vergaser hat einen flachen Gasschieber
zur Regulierung des Luft - Treibstoffgemi-
sches. Benzinhahn mit drei Stellungen « Re-
serve », « Auf », « Zu ».

Mehrscheiben - Kupplung (Abb. 3) auf der
Vorgelegewelle.

Betdtigung durch Hebel links am Lenker
und einstellbares Zugkabel.

Cetriebe (sieche Abb. 7):

Viergang, wobei die Zahnrader standig in
Eingriff stehen. Gangschaltung durch Dreh-
griff, der links am Lenker zusammen mit
dem Kupplungshebel angebracht ist.

Ubersetzungsverhiltnis  (Motor - Rad ) :

im ersten  Gang 1:29,6
im zweiten Gang 1:17,74
im dritten Gang 1% 11,5
im vierten Geang 1 8,15

Anlassen (sieche Abb. 6): durch Kickstar-
ter, an der rechten Seite des Rollers.

Kihlung durch Geblase.
Luftzufuhr an der Innenseite der Karosserie.

Auspufftopf. Kombinierter Typ: Schall - Re-
flektion und - Absorption.
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1. Steuerrohr und Vorderradfederung - 2. Motor - 3.
Schwingarm der GCehausehidlfte, Kupplungsseite - 4. Hin-
terradfeder mit hydraulischem Stofdampfer - 5. Befe-
stigungsschraube des Vergaser - 6. Befestigung des hin-
teren StoBdampfers - 7. Motor - Befestigungsbolzen.
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Abb. 18 - Motoranlage und Federungen



Selbsttragende Karosserie (Abb. 1), Schalen-
bauweise, aus kaltgepreBtem und punkt-
geschweilBtem Stahlblech.

Lenker aus Leichtmetall gegossen mit inne-
ren SeilzUgen ; in der Mitte befindet sich der
Tachometer.

Steuerrohr, Federung und Rader.

Das Steuerrohr tragt oben den Lenker und
unten mittels einer Schwingnabe das Vor-
derrad. Vorder- und Hinterradaufhangungen
mit Schraubenfedern und hydraulischen

StoBdampfern.
Auswechselbare Rader, @ 10" Felgen aus

gestanzten Stahlblech. Reifen: 3,00-10".
Sattel und Gepéacktrager konnen mit der
Doppelsitzbank ausgewechselt werden.

Innenbacken - Bremsen mit Zugkabel. Die
Vorderradbremse wird durch den rechts
am Lenker angebrachten Handhebel, die
Hinterradbremse durch das Pedal (auf der
rechten FuBraste) bedient.

zentraler

Zweibeiniger mit

Ruckholfeder.

Kippstander

Diebstahlsicherung mit RiegelverschluB,

Einwirken auf das Steuerrohr.




ELEKTRISCHE ANLAGE

Die elektrische Anlage wird mit Wechsel-
strom vierpoliger Lichtmagnetziinder, Nenn-
spannung 6 V) gespeist. Die Schalter sind
auf dem Lenker (Abb. 19).

Die belieferten Gruppen sind:

— Der Scheinwerfer @ 105 mit Bilux -Birne
25/25 W.

— Die SchluBleuchte mit 5 W Birne (rotes
Licht und Kennzeichenbeleuchtung).

— Die Hupe

BORDWERKZEUG

Ein KreuzsteckschlUssel (11, 17, 21 mm);
zwei einfache MaulschlUssel (7 und 8 mm) ;
ein Schraubenzieher. Die Leinwandtasche
mit den Werkzeugen und dieses Bichlein
sind zusammen im Werkzeugbehalter ver-
prackt, der sich unter dem Sattel befindet.

SONDERZUBEHOR

Auf Anfrage kann der Roller mit einem Kis-
sen aus Schaumgummi geliefert werden -
wird auf dem hinteren Gepéacktrager an-
gebracht - und Reserverad, das am Fahrge-
stell angebracht wird (Kundendienststelle).
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1. Schwarz - 2. Grau - 3. Weifl - 4. Grln - 5. Rot - 6. Violett - 7. Braun.
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Abb. 19 - Kabelbaum auf dem Roller (Abb.
auf Seite 38) und AnschluBschema
(Abbildung auf dieser Seite).

>

Abb. 20 - Schalterstellungen:

0. Aus - 1. Scneinwerter und Schlufileuchte - A. Licht-
und Abblendhebel - B. Hupenknopf - M. Kurzschlufi.
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SERIENBEZEICHNUNGEN

Auf dem Fahrgestell und dem Motor sind
die Serienbezeichnungen V5SA 1 einge-

schlagen.

Die Vornummer und die Seriennummer auf

dem Fahrgestell lassen die Roller dem

Gesetz gemaB erkennen und sind auf dem

Abnahmeschein eines jeden wiedergegeben.

Sie sind auf einer Plakette angegeben, wel-
che sich auf dem mitteren Teil der Fahrge-

stells befindet (unten, bei der FuBraste).

Sie mUssen bei Bestellungen von Ersatzteilen

stets mit angegeben werden.
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